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[bookmark: _Toc62668871][bookmark: _Toc175144052]Generelt
[bookmark: _Toc175144053]Opgavebeskrivelsens opbygning
Opgavebeskrivelsen består af nærværende bilag, som primært har til formål at give baggrundsviden og kravspecifikation i forhold til indkøbet af bølge-/strømmålere.
[bookmark: _Toc62668872][bookmark: _Toc175144054]Baggrund og omfang
Kystdirektoratets har gennem en længere årrække haft et måleprogram af bølge- og strømforhold samt vandstand i Vadehavet ved ekstreme højvandshændelser (varsling af vandstande over 3 m).
Data fra bølge-, strøm- og vandstandsmålinger er værdifulde i forhold til bl.a. udregning og vurdering af digestyrker og ved design af nye diger. Desuden giver målingerne indblik i, om der kan opstå en badekarseffekt eller andre særlige forhold mellem fastlandet og Juvre Dige.
Bølge-/strømmålere sættes kun op, når der er varslinger om vandstand i Vadehavet på over 3 m og målerne hentes igen først kommende hverdag efter hændelsen er afsluttet. 
[bookmark: _Toc62668878][bookmark: _Toc175144055]Beskrivelse af leverancen
Leverancen skal indeholde:
· Instrument til måling af vandstand og bølger, samt sekundært strømhastigheder i vandsøjlen.
· Batteripakke til instrumentet, inkl. en eventuel ekstra sekundær batteripakke
· [bookmark: _GoBack]Samlet softwareløsning til opsætning og udlæsning af data.
· Teknisk konsulentydelser til opsætning af udstyr og undervisning af Kystdirektoratets opmålingsmandskab.
· Support af udstyr, workflow og opdatering af software i et år efter implementering.
[bookmark: _Toc62734638][bookmark: _Toc62734639][bookmark: _Toc62734640][bookmark: _Toc62734641][bookmark: _Toc62734642][bookmark: _Toc62668880][bookmark: _Toc175144056]Definitioner
I de følgende hovedpunkter beskrives hvilke krav målere mv. skal overholde.
[bookmark: _Toc62668882][bookmark: _Toc175144057]Mindstekrav
Tilbudsgiveren skal opfylde de angivne krav for leverancen som er at betragte som mindstekrav. De angivne krav er ikke til forhandling og vil som udgangspunkt ikke blive ændret under udbuddet. 
Et endeligt tilbud, der indeholder forbehold for eller ikke opfylder mindstekrav, vil blive betragtet som ikke-konditionsmæssigt og vil ikke blive taget i betragtning ved tilbudsevalueringen, medmindre ordregiveren vurderer og beslutter, at forholdet kan og skal udbedres ved indhentelse af supplerende oplysninger inden for udbudsreglernes rammer.
[bookmark: _Toc62668883][bookmark: _Toc175144058]Dokumentation for egnethed
Tilbuddet skal jf. annonceringsbetingelserne vedlægges dokumentation for egnethed, på maksimalt en A4-side for én sammenlignelig leverance inden for de sidste fem år, som er i drift. 
Det bemærkes at eventuelle beskrivelser vil kunne tolkes som forbehold, såfremt det ændrer på mindstekravet.
[bookmark: _Toc175144059][bookmark: _Toc62668884]Tekniske specifikationer
[bookmark: _Toc175144060]Måleinstrumentet
Udstyret skal kunne måle:
· Bølger på vandstande/vanddybder på mellem 2 og 7 m
· Bølger i vandsøjlen fra minimum 1 m til 7 m over instrumentet (altså må skyggeområdet over instrumentet højst være 1 m, men gerne mindre)
· Bølgehøjder fra 0 til 7 m med perioder fra 0-20 s. (altså på tør bund og uden overliggende vandsøjle)
· Bølgeretning
· Vandstand eller vanddybde
Udstyret må gerne kunne måle:
· Strømhastighed i et punkt eller i vandsøjlen, fra 0-2 m/s
[bookmark: _Toc175144061]Anvendelseskonditioner
[bookmark: _Toc62668885][bookmark: _Toc175144062]Generelt
Kystdirektoratet udfører opmåling hele året og i al slags vejr. 
[bookmark: _Toc175144063]Vejrforhold
Udstyret skal kunne holde til og fungere i
· marine miljøer (havvand)
· lufttemperaturer mellem -10 °C og 30 °C
· stormvejr med vindhastigheder på op til 30 m/sek.
· svingende vanddybder fra 0 til 10 m
· strømhastigheder på op til 2 m/sek.
Desuden skal udstyret være så robust. at det ikke tager skade, hvis det rammes af vraggods eller andre drivende genstande i vandet (som i størrelse svarer til fiskekasse, træstykker og småmøbler)
[bookmark: _Toc175144064]Praktiske specifikationer
Måleinstrumentet skal være udstyret med:
· Egen strømforsyning, som dækker målinger i mindst en uge
· Strømforsyningen (batteriet) skal være en almindelige kendt standardtype
Der må gerne kunne tilsluttes et ekstra eksternt batteri, men det er ikke et krav.
Måleinstrumentet skal:
· Være nemt at håndtere i forhold til udsætning og hjemtagning (ikke over 12-15 kg)
· Kunne monteres på et fast punkt (f.eks. et rør, platform, ramme eller tilsvarende)
[bookmark: _Toc175144065]Dataopsamling og software
Måleinstrumentet skal kunne:
· Logge data for hele måleperioden (op til en uge). Logning må ikke kunne overskrive tidligere registrerede data.
· Lagre data, som efter måleperioden kan udlæses i csv-format
· Overføre data med en minimums overførelseshastighed på 15 Mbit/s
· Tilsluttes med standardiserede tilslutningsport iht. EU-standarder
Det er ikke et krav, at data skal kunne aflæses online.
Software til instrumentet skal være:
· Microsoft kompatibelt
· Overskueligt og intuitiv – både i forhold til opsætning og udlæsning af data
Det er ønskeligt at præsentation af data skal være tilgængelig og let forståelig uden yderligere forklaringer, f.eks. i form af user-interface.
[bookmark: _Toc63936496][bookmark: _Toc175144066]Levering og implementering
[bookmark: _Toc175144067]Leveringsfrister
Leverandøren skal lave én samlet levering af udstyret. Leveringen skal indeholde det totale angivne antal og de dertilhørende komponenter, hurtigst muligt og senest 4 uger efter indgåelse af aftalen. Oplæring og øvrige tekniske konsulentbistand skal lægges i umiddelbar forlængelse af leverancen, og ikke senere end 1 måned efter Kystdirektoratet har modtaget udstyret. 
Endelig leveringstidsplan aftales af parterne i forbindelse med underskrivelse af kontrakten.
[bookmark: _Toc175144068]Implementering
I forbindelse med implementering af indkøbet skal leverandøren give undervisning til de kommende brugere og yde hjælp til opsætning af udstyret. Undervisning og teknisk hjælp skal gerne gennemføres på dansk, alternativt på engelsk, og gøre de kommende brugere i stand til at anvende udstyret, både i forhold til hardware og software. 
Plan for implementering aftales af parterne i forbindelse med underskrivelsen af kontrakten.
[bookmark: _Toc175144069]Support
Leverandøren skal kunne levere dansksproget (alternativt engelsk) teknisk support inden for normal arbejdstid på hverdage. Supporten skal ydes på både software- og hardware-spørgsmål.
Såfremt der ikke automatisk medfølger supportaftale i forbindelse med køb af udstyr, vil leverandøren skulle kunne levere support i 1 år efter implementering.
[bookmark: _Toc175144070] Software og data
Den eventuelle software Leverandøren levere, skal kunne fungere i Kystdirektoratets IT-systemer under SIT (Statens IT), derfor er det vigtigt at afvikling af softwaren ikke kræver eleverede rettigheder, da det oftest giver udfordringer.
Udveksling og opbevaring af data skal foregå på en måde, som imødegår muligheden for sikkerhedsbrud el. lign.
[bookmark: _Toc175144071]Udfyldelse af tilbudsliste
Skemaet skal udfyldes i sin helhed.
Priserne skal angives i danske kroner ekskl. moms, men inklusiv alle former for gebyrer, afgifter, leveringsomkostninger, forsikringsudgifter, licenser og emballage mv. 
Såfremt support, som standard er inkluderet i enhedspriser, bør post 5 i Bilag 2 – tilbudsliste udfyldes med et 0 (nul), i modsatte fald skal angives en fast pris for et års support.
I kolonnen ”Type” skal det angives hvilken betegnelse, det tilbudte udstyr har i leverandørens katalog.
I kolonnen ”Enhedspris” og ”Pris i alt”, skal alle felter udfyldes med tal.
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