
  

 

 

       

SMART Digital  Intelligente doseringspumper 
Elektronisk styret stepmotor 

 

 

 

 3 model varianter  

 Reguleringsområde 1:3000 / 1:1000 

 Nøjagtighed ± 1%  i hele pumpens 
reguleringsområde (DDA/DDC) 

 1 x 100-240 V, 50-60 Hz, IP65 

 Fleksibel monteringsplade 

 Indbygget flowmåler med automatisk 
flowtilpasning (DDA) 

 Variabel ansugningshastighed (DDA/DDC) 
 Automatisk udluftningsfunktion for 

afgassende medier  

 4-farvet display som angiver pumpens 
status (DDA/DDC) 

 

SMART Digital udgør en serie meget 
brugervenlige doseringspumper med fokus på 
enkelthed, fleksibilitet og intelligens. 
 
Afhængig af model kan pumperne styres 
manuelt, med analogt signal, via pulser, timer, 
batch eller PROFIBUS.  
 
Til pumpning af medier med høj viskositet, kan 
pumperne leveres med fjederbelastede ventiler. 
 

Type 
Kapacitet (l/h) 

min. - max. 
Bar 

Tilslutning 

PP/PVC 
PVDF 

SS 

DDE 6 0,006 – 6 10 4/6 

Rp 
¼” 

DDE 15 0,015 – 15 4 6/9 

DDC 6 0,006 – 6 10 4/6 

DDC 9 0,009 – 9 7 6/9  

DDC 15 0,015 – 15 4  6/9 

DDA 7,5 0,0025 – 7 16 6/9 

DDA 12 0,012 – 12 10 6/9 

DDA 17 0,017 – 17 7 6/9  

DDA 30 0,03 – 30 4 6/9 
 

 
 

Materialer PP/E/C PP/V/C PVC/E/C PVC/V/C PVC/T/C PV/V/C PV/T/C SS/T/SS 

Pumpehoved PP PP PVC PVC PVC PVDF PVDF AISI-316 

Membran PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE 

Ventilkugle CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC CERAMIC AISI-316L 

O-ringe EPDM FKM EPDM FKM PTFE FKM PTFE PTFE 
 

   

DME-serien  Digitale doseringspumper 
Elektronisk styret stepmotor 

 

 

 Digital Dosing ™ membranpumpe 

 Elektronisk indstilling af pumpekapacitet 

 Reguleringsområde 1:800 
 Nøjagtighed ± 1%  i hele pumpens 

reguleringsområde 

 Styring af ansugningshastighed  
(anti-kavitation) 

 1 x 100-240 V, 50-60 Hz, IP65 
 

Type DME udgør en serie særdeles brugervenlige 
membranpumper til dosering af en lang række 
kemikalier. 
 

Styringsmæssigt er pumperne meget alsidige, i 
det de kan styres manuelt, med analogt signal, 
via pulser, timer, batch eller PROFIBUS.  
 

Kalibrering af pumpen til den enkelte opgave 
foretages let ved hjælp af programmet i 
indstillingsmenuen. 
 

Til pumpning af medier med høj viskositet, kan 
pumperne leveres med fjederbelastede ventiler. 
 

Type 
Kapacitet (l/h) 

min. - max. 
Bar 

Tilslutning 

PP/ 
PVDF 

SS 

DME 60 0,08 – 60 10 19/27, 
25/34 

Rp 
3/4” DME 150 0,2 – 150 4 

DME 375 0,5 – 376 10 Rp 1 
1/4” 

Rp 1 
1/4” DME 940 1,2 – 940  4 

 

 

Materialer PP/E/C PP/V/C PV/V/C SS/V/SS 

Pumpehoved PP PP PVDF AISI-316 

Membran PTFE PTFE PTFE PTFE 

Ventilkugle CERAMIC CERAMIC CERAMIC AISI-316L 

O-ringe EPDM FKM FKM FKM 

 
 

Doseringspumper 



       

DMX-serien  Mekaniske doseringspumper  

 

 Kvalitetspumper til attraktive priser 

 Manuel lineær indstilling af slaglængde 

 Nøjagtighed ± 1,5 % af setpunkt i området 
fra 10 til 100% af max. kapacitet 

 Medietemperatur op til 70 ◦C 

 1 x 230 V eller 3 x 230/400 V, 50 Hz, IP65 
 
Type DMX udgør en serie særdeles brugervenlige 
mekaniske doseringspumper til dosering af en 
lang række kemikalier. 
 
Afprøvet teknologi som sikrer stor driftsikkerhed, 
minimal vedligeholdelse og stor fleksibilitet. 
 
Kundetilpassede løsninger med: 

 Enkelt eller dobbelthovedet pumpe med 
individuel regulering af slaglængde 

 Certifikater iht. ATEX 
 Integreret frekvensomformer til analog  

eller pulsregulering 

 Elektrisk aktuator 

 Membranbrudssensor 
 Slagtæller 

Type 
Head 
size 

Slag/min 
Kapacitet 

(l/h) 
Tryk 
(bar) 

DMX 
221 

1 

29-120 

4-16 10 

2 7-27 10 

3 9-35 10 

4 12-50 10 

5 17-75 4 

6 25-115 3 

DMX 
226 

1 

29-175 

24-190 8-10 

2 37-280 8 

3 60-460 3-6 

4 57-175 249-765 3 

DMX 
227 

1 
28-73 

430-1120 5 

2 770-2000 3 
 

 

 
 

Materialer PP PVC PVDF SS 

Pumpehoved PP PVC PVDF AISI-316 

Membran PTFE PTFE PTFE PTFE 

Ventilkugle GLAS/PTFE/AISI-316/CERAMIC 

O-ringe EPDM/FKM/PTFE 
 

   

DMH-serien  Hydrauliske doseringspumper  

 

 Kvalitetspumper til attraktive priser 

 Manuel lineær indstilling af slaglængde 

 Nøjagtighed ± 1,5 % af setpunkt i området 
fra 10 til 100% af max. kapacitet 

 Medietemperatur op til 100 ◦C 

 1 x 230 V eller 3 x 230/400 V, 50 Hz, IP65 
 
Type DMH udgør en serie særdeles brugervenlige 
hydrauliske doseringspumper til dosering af en 
lang række kemikalier ved et højt tryk. 
Afprøvet teknologi som sikrer stor driftsikkerhed, 
minimal vedligeholdelse og stor fleksibilitet. 
 
Kundetilpassede løsninger med: 

 Enkelt eller dobbelthovedet pumpe med 
individuel regulering af slaglængde 

 Certifikater iht. ATEX 

 Integreret frekvensomformer til analog  
eller pulsregulering 

 Elektrisk/pneumatisk aktuator 

 Slagtæller 
 Opvarmet doseringshoved til SS modeller  

Type Kapacitet (l/h) Bar 

DMH 
251 - 257 

2,2 – 1500 4 - 25 

DMH 
280 - 288 

1,45 – 222 50 - 200 
 

 

 

 DMH 251 - 257 DMH 280 - 288 

Materialer PP PVC PVDF SS SS 

Pumpehoved PP PVC PVDF AISI-316 AISI-316 

Membran PTFE PTFE 

Ventilkugle GLAS/PTFE/AISI-316 AISI-316 

O-ringe EPDM/FKM/PTFE FKM 
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