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Ny generation 

ICAMELT RX 
Høj ydeevne 

Hotmelt lim til emballage 

 

 

 

 

 



 

ICAMELT RX 

EVA BASERET 

LIM 

METALLOCEN 

BASERET LIM 
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Resistens over for oxidering ved 160 ° C 
efter 1 – 3 – 7 – 14 dage 
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METALLOCEN 

BASERET LIM 
 

ICAMELT RX 

ICAMELT RX 
Ny hotmelt teknologi kendetegnet ved høje præstationer, ligner metallocenba-

serede Lim, med lavere driftsomkostninger. 

 

De innovative anvendte råvarer garanterer følgende fordele: 

HØJ TERMISK STABILITET 

Fravær af oxidation og forkulning, reduktion af vedligeholdelsesomkostninger, 

stilstandstider og produktionstab

 

Fraværet af oxidation kan 

også analyseres ved slan-

gernes tilstand. 
Slangerne med ICAMELT 

RX er oxiderings fri. 

 



 

HØJ LIM KRAFT 

Selv vanskelige materialer 
kan limes med en lav be-
fugtningsevne grad (min-
dre end 38 dyn / cm). 

IKKE FLYGTIG  

Afgiver ikke dampe eller 

ubehagelige lugte, de 

er egnede til produktion 
af emballage beregnet til at indeholde fødevarer. De er i overensstemmelse 
med FDA 21 CFR 175.105 og 21 CFR 176.180. 

Varme resistance - S.A.F.T. metoden 
1 8 0 

Ved brug af ICAMELT RX 
er det muligt at opnå lim-
ninger med en højere 
varme varmebestandighed 
og samtidig holde "Ring & 
Ball" uændret. 4 0  

STOR FLEKSISBILITET 
0 

ICAMELT RX tillader frem- 
ragende resultater selv 
når når de anvendes ved lavere temperaturer end dem, der normalt anbefales, som det 
ofte sker efter tilføjelser af granulat i smeltende udstyr og i tilfælde af lav tempera-
tur i arbejdes områder. 

HØJ KOHÆSIV STYRKE 
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SAFT 

ICAMELT RX   METALLOCENE EVA BASED HM 

OMKOSTNINGSREDUKTION 

ICAMELT RX er særlig fordelag-
tig på grund af dets lavere pris, 
på grund af reduktionen af ved-
ligeholdelsesomkostningerne og 
produktionstab. 
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ICAMELT RX METALLOCENE EVA BASED HM 

Indkøbspris Vedligeholdelsesomkostninger 

Anvendelses omkostnings sammenligning % 

1 0 0 
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2” åben tid 6” åben tid 

Fiberafrivnings %ved kraft papir 
Limning ved  160° efter 2” og 6” åben tid 

 



 

IKKE KUN LEVERANDØR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distributør 

 

Via dell’Arbetraccio, 6 

06022 Fossato di Vico (PG) - Ita-

lia Phone: + 39 075 914971 Fax: 

+ 39 075 9190125 
   

  www.icat.it 
  info@icat.it 
 

 

Poligono Industrial Buvisa 
Calle Levante n. 9 

Premia de Dalt - Barcelona 

Phone: + 34 93 752 00 00 

Fax: + 34 93 752 25 62 
 

www.thermocol.es 
thermocol@thermocol.es 
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