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PRODUKTGUIDE
Din sikre leverandør af byggematerialer
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Din sikre leverandør af byggematerialer
Profile A/S blev etableret i 1999 og har siden starten markeret 
sig som en kompetent samarbejdspartner og leverandør til 
byggebranchen. I takt med betydelige udvidelser af sortimentet 
er virksomhedens aktiviteter gennem årene blevet væsentligt 
forøget. Rådgivning og salg er placeret i Rødekro. Profile A/S 
er ligeledes repræsenteret med egen afdeling i Sverige.

Trælast og Bygningsartikler
Tømmerhandlere og Byggemarkeder tilbydes et omfattende 
sortiment.

Knowhow - og sikre leverancer
Profile A/S ser det som sin vigtigste opgave, til stadighed at 
kunne tilbyde sine samhandelspartnere de bedste produkter, 
herunder de seneste nyheder - til konkurrencedygtige priser.  
Det stiller krav om knowhow, specialviden og ikke mindst godt 
købmandskab i indkøbssituationen. Opgaven bliver til fulde løst 
af faguddannede medarbejdere, hvis viden og ekspertise også 
står til rådighed for kunderne ved deres valg af produktløsninger.
Kort ekspeditionstid ved ordrer - og evnen til at gennemføre 
hurtige og præcise leverancer  - er også et af kendetegnene 
ved Profile A/S. I hverdagen er dette sikret ved store lagre,  
moderne transportmateriel - kombineret med en service-
orienteret medarbejderstab.

Samarbejde og tillid
Profile A/S har gennem sine aktiviteter sikret sine professionelle 
kunder de bedste kommercielle muligheder. Dyb indsigt i 
kundernes hverdag, tillid og nærhed i kontakten vil altid være et 
vigtigt element i samarbejdet for Profile A/S. Og det vil det 
også være fremover!



2 3

Indhold

Adeso Tagpap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Dampspærre / Dampbremse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Erfurt KlimaTec  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 

Fiberdug  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Grundmursplade .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Gulvunderlag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9-10

I-Bjælker  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Limtræ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Lister  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Lofttrapper  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

LVL Bjælker og Strøer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Murfolie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Nelskamp Tagsten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Nibra Tagsten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Perform Blyerstatning Fast Flash  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

Perform Blyerstatning Perform .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Presenning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

ProDeck Komposit Terrassebrædder og Fliser  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

ProFire Lamel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

ProFire Panel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Rørskåle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Svalehaleplader  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Tagtilbehør  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Termotag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Tætningsløsninger til membraner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

Undertag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Vindspærre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31



4

Adeso Tagpap

ADESO® tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, spe-
cielt udviklet til det omskiftelige nordiske klima. Med ADESO® 
tagpap undgår du helt det besværlige arbejde med brænding 
af svejsepap, hvor en for kert opvarmning ofte resulterer i, at 
granulatet slår sig eller mister klæbeevnen, hvorved samlinger-
ne bliver utætte. Samtidig opnår du et langt bedre arbejdsmiljø, 
hvor risikoen ved svejsearbejde og den forbundne brandfare 
fjernes, ligesom støj og lugtgener helt undgås.
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Dampspærre / 
Variabel dampbremse

Hos Profile lægger vi vægt på kvalitetsprodukter. Derfor indgår 
der ikke regenererede produkter i vore dampspærrer. 

Triofol® NG Dampspærrefolie
En stærk og rivefast dampspærre, som opfylder de nyeste
krav til PE-folier.

0,11 mm dampspærrefolie.

Rullestørrelser:
2,00 x 50 m
4,00 x 25 m
2,70 x 25 m med 2 ombuk.

Sporbar.

Protex® Variabel
Protex® Variabel dampbremse
er en variabel dampbremse, hvis 
sd-værdi tilpasser sig omgivelses-
fugtigheden. 

Triofol® NG 
Dampspærrefolie
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Erfurt KlimaTec

Erfurt KlimaTec 
Invendige isoleringsplader

Erfurt KlimaTec anvendes til indvendig isolering, og til forebyg-
gelse af skimmelsvamp. 

Systemet har følgende fordele
• Løsninger, der kan tilpasses ethvert rum
• Diffusionsåbenhed
• Tynde lag
• Nem forarbejdning
• Kan tapetseres med alle diffusionsåbne  
 vægbeklædninger.

80 %

20 %
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Fiberdug

Netex Home
• Stabiliserer veje, indkørsler og  terrasser
• Forhindrer sammenblandingen  mellem sand og jord
• Beskytter mod begroninger
• Begrænser ukrudt i at skyde og gro
• Separerer forskellige lag i  højbedshaver
• Vægt 100 g/m²
• Rullestørrelser 1 x 20 m – 2 x 25 m – 5,5 x 100 m.
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Grundmursplade

PROTEX® Grundmursplade står for innovative plastmembraner 
med ensartet høj kvalitet. DIN EN ISO 9001:2000 / EN 
13252:2000 kvalitetssikringssystem fastholder denne høje kva-
litetsstandard på et permanent grundlag og sikrer en klart defi-
neret, strømlinet arbejdsprocedure.
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Gulvunderlag

Scan Underlay Acoustic Silence 
Det “grønne” gulvunderlag
• Dansk produceret
• Produceret af 90% genbrugsmaterialer
• Super lydreduktion
• Lav vægt (14,7 m² pr/rl).

Produktinfo
2 mm u/fugtspærre 0,98 x 15 m
DB Nr.: 1855752
2 mm m/fugtspærre 0,98 x 15 m
DB Nr.: 1855753
1,2 mm LVT m/fugtspærre/gripp 0,98 x 15 m
DB Nr.: 1855754.

Scan Underlay Acoustic Silence
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Gulvunderlag
Programmet består af:
• Gulvpap 450 G 1×30 m
• Parkolight parketunderlag 1×25 m
• Parko Foam 1,2×12,5 m.

Profile Håndværkermåtte
Til afdækning af vægge og gulve i 
forbindelse med tapet-, male- 
og hobbyarbejde.

Parketunderlag

Gulvpap

Håndværkermåtte

Gulvunderlag
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Lavenergi 
Overordnet varmebesparelse takket være minimale kuldebroer.

Længde 
Standardlængder op til 12 m, men med fremstillingsmuligheder. 
op til 18 m. 

Styrke 
Profile I-Bjælker er fremstillet af udvalgt konstruktionstræ og en 
OSB krop.

Lav vægt 
Den meget lette vægt, sammenlignet med almindeligt kon-
struktionstræ, giver et produkt, der er let at håndtere.

Miljøvenlig 
Minimal påvirkning af miljøet.

Forarbejdning 
Nem installation takket være fleksibel 
hulboring i den tynde krop.

Typegodkendt og kontrolleret 
Profile I-bjælker er type godkendt i alle 
EEA-lande. Produktionstestet af ak-
krediteret kontrolorgan.

I-Bjælker
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Konstruktionslimtræ 
• Fremstillet af nordisk gran 
• Vandfast, limet med lyse fuger 
• Fasede kanter 
• Emballeret i plastfolie 
• 70 dimensioner på lager 
• 100% vinkelret afkortet.

Rundsøjler
• Pudsede overflader
• Leveres i fix mål
• Leveres tilskåret.

Dækelementer
•  Hüttemann Dækelementer er særdeles velegnede til
 etageadskillelse i såvel bolig som erhverv.

Tilbehør
• Diverse smigskæringer
• Bladsamlinger
• Sadlinger
• Boringer
• Nedhøvlning
• Alle former for søjlesko monteres.

Limtræ
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Lister

Standardlister
Vi lagerfører et bredt sortiment af lister til såvel nybyggeri som 
renovering.

Overflader
• Ubehandlede lister i skandinavisk fyrretræ
• Bredt sortiment i grundede lister
• Bredt sortiment i færdigmalede  lister
• Diverse lister i bøg, ubehandlet og lakeret
• Diverse lister i eg, ubehandlet og lakeret.

Speciallister
Profile har et stærkt netværk, der sik-
rer, at vi kan levere alle former for 
specialfremstillede lister efter tegning 
i såvel ubehandlet, grundet samt fær-
digmalet kvalitet.
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Lofttrapper

Lofttrappe Termo
Robust og brugervenlig lofttrappe i træ. Består af 3 led og er 
nem at åbne og lukke.

Lofttrappe Extra
Flot og stabil lofttrappe i træ. Trappen leveres med en 46 mm 
eller en 56 mm sandwichkonstruktion.

Lofttrappe Polar
Flot og stabil lofttrappe i træ. Trappen leveres med en 86 mm 
sandwichkonstruktion.
Hermed opnår du den optimale isolering af din lofttrappe.

Lofttrappe Stallux Mini
4-delt foldetrappe, der er let at montere i små og smalle åbnin-
ger, f.eks. på tværs af spær.

Lofttrappe BD30
Professionel lofttrappe til de konstruktioner, hvor der er behov 
for brandhæmmende foranstaltninger.

Model Extra skunklem
Isoleret skunklem i træ, der hindrer træk og varmetab.
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LVL Bjælker og Strøer

Bjælker:  
Især velegnet til  tagkonstruktioner og etagedæk
Profile LVL Bjælker er finérlaminerede bjælker, hvor alle finérlag er 
sammenlimet i bjælkens længderetning. Profile LVL Bjælker er vel-
egnet til brug som bjælkespær i almindeligt byggeri samt de sta-
tisk mere krævende byggerier. Profile LVL Bjælker er godkendt 
som konstruktionstræ og er særdeles formstabile, hvilket betyder 
mindre nedbøjning og dermed mulighed for længere spænd.

Gulvstrøer:  
Til alle former for strøkonstruktioner i bolig og  erhverv
Profile LVL Gulvstrøer er finérlaminerede strøer, hvor alle finérlag 
er sammenlimet i strøernes længderetning. Profile LVL Gulvstrøer 
er godkendt som konstruktionstræ og er særdeles form- og ret-
ningsstabile, hvilket betyder mindre nedbøjning og minimale fra-
vigelser.
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Murfolie
Murfolie anvendes som fugtspærre mellem sokkel/mur.

Murfolie er fremstillet af polyethylene/LDPE. Murfolie er et
smidigt og formstabilt materiale, der er let at arbejde med.

Murfolie
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Nelskamp Vingesten  
– når gamle traditioner skal følges
Vingesten har gamle traditioner i 
Danmark, og denne sten foretrækkes stadig af mange arkitek-
ter. Nelskamp Vingesten er videreudviklet, så den i dag er en 
rigtig presset sten med støttepunkter på bagsiden. Pasformen 
gør, at den i modsætning til andre vingesten ligger bedre fast 
og dermed giver et tættere tag.

Nelskamp Vingesten findes i 6 
farver:
Naturrød
Gul engoberet
Sort engoberet
Skifer sort engoberet
Blådæmpet.

30 års garanti med certifikat .

30 års 

produkt-

garanti

Nelskamp Tagsten
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Nibra Tagsten – Kunsten at vælge det rigtige tag
Tagsten er ikke bare tagsten - ligesom et tag ikke bare er et 
tag. Tagets og tagstenenes absolut vigtigste funktion er at fun-
gere som klimaskærm, der beskytter både mod sol, blæst, 
vand og frost. Det stiller krav - krav som alle opfyldes af Nibra 
Tagsten!

•   Stort udvalg i farver, former og overflader
•  Høj brudstyrke
•  Ingen algedannelser – bliver ikke  
 grønne
•  Markedets laveste fugtoptagelse
•  Ingen frostsprængninger
•  Ingen “spindelvævseffekt”.

30 års garanti med certifikat .

Nibra Tagsten

30 års 

produkt-

garanti
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Perform Blyerstatning 
Fast Flash

Protex® Fast Flash
Hurtig montage · 3 farver · selvklæbende og yderst formbar .
Protex® Fast Flash anvendes alle steder, hvor der er brug for en 
hurtig og sikker inddækningsløsning.
Protex® Fast Flash kan monteres på tage med min. 5° hældning 
og på næsten alle tagmaterialer.
Protex® Fast Flash er miljørigtig inddækning, der er let at mon-
tere, fordi hele bagsiden er selvklæbende, og fordi Protex® Fast 
Flash er fleksibel og yderst formbar.

Protex® Fast Flash består af et strækgitter af aluminium ind-
støbt i en miljøvenlig polymergummi. Protex® Fast Flash er 
selvklæbende på hele bagsiden, som 
er beskyttet af en dækfolie, der skal 
fjernes ved montage. 
Protex® Fast Flash leveres som ruller i 
3 standardstørrelser og fås i farverne 
grå, sort og rød.
Tilbehøret omfatter speciel hammer, 
renseservietter, klæber og Xtra 
Protection.
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Perform®

Flexibel inddækning der kan anvendes både på plane og profi-
lerede tagmaterialer.

Inddækningsmaterialet har samme funktion, og giver samme 
tætte inddækning, som bly. Ligesom bly er  materialet selvbæ-
rende og form stabilt, hvilket giver en “åben/åndbar” inddæk-
ning. Bearbejdningsmæssigt har materialet mange ligheder 
med bly, men på grund af materialets gode strækevne og lave-
re vægt er det nemmere at formgive og arbejde med.

Perform Blyerstatning
Perform®
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Presenninger

PRODÆK presenninger leveres i tre forskellige kvaliteter:
• PRODÆK Letvægt 90 g. Bredde 2-8 m og længde 2-12 m
• PRODÆK Super 170 g. Bredde 4-8 m og længde 25 m
• PRODÆK Super 250 g. Bredde 4-8 m og længde 3-12 m
•  PRODÆK PVC 600 g. Bredde 4-6 m og længde 6-10 m.

Alle presenninger er velegnede til  
afdækning af brændestakken,  
byggematerialer, båden, swimming-
pools og som presenning til lastbiler/
trailere.
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ProDeck Komposit 
Terrassebrædder og Fliser

ProDeck Komposit
ProDeck Komposit er et optimalt valg til terrasseløsninger og 
monteres lige så let som en traditionel træterrasse. ProDeck Kom-
posit har en flot overflade med det naturlige trælook samt minimal 
vedligeholdelse. Ved at blande de naturlige træfibre med PE-lim, 
opnås et stærk og fugtresistent produkt, som gør ProDeck Kom-
posit modstandsdygtigt overfor al slags vejr. 
ProDeck Komposit er et miljørigtigt alternativ til traditionelle terras-
segulve – der spares energi og ressourcer – du sparer tid i forhold 
til vedligeholdelse, og du vil helt sikkert også spare penge.

Farver:
Sort, grå eller teak
Sort struktur.

Størrelse:
25x150 mm.
Længde:
380 cm, 480 cm, 580 cm.

Størrelse:
25x180 mm.
Længde:
480 cm.

Flise: 30x30 cm.



22 23

ProFire Lamel

ProFire Lamel
Et eksklusivt loft- og vægbeklædningsystem, som er brandgod-
kendt efter B-s1,d0 og skræddersyet til hvert enkelt projekt.
Profire Lamel er en lamel i LVL, som er brandimprægneret, pålagt 
finer og overfladebehandlet.

Standard lameltykkelser
Min. tykkelse 27
Max tykkelse: 75 mm.

Standard lamellængde
Max længde 6,0 meter
Længder over 6,0 meter er efter aftale.

Standard lamelbredde
Der forefindes inden standard bredder.  
Vi producerer altid efter kundens ønske.
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ProFire Panel

ProFire Panel
Et eksklusivt loft- og vægbeklædningsystem, som er brandgod-
kendt efter B-s1,d0 og skræddersyet til hvert enkelt projekt. 
Panelerne i brandimprægneret krydsfiner eller MDF kan leveres 
med original træoverflade eller pålægges finer efter ønske.

Standard paneltykkelse
12, 15, 18 eller 21 mm.

Standard panellængde
300, 400, 600, 1200, 2400, 3000 mm.

Standard panelbredde
300, 400, 600 og 1200 mm
Special størrelser kan også produceres.
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Rørskåle

Spar energi og penge
Nu kan du endelig sætte punktum for det unødvendige ener-
gispild fra dine varmerør. ClimaSnap er en effektiv rørisolering 
med den patenterede  ClimaSnap-lås, som gør monteringen 
problemfri og enkel. Ved at isolere rørene sparer du ikke blot 
penge, du gør også noget godt for miljøet.

Jo mindre energi vi forbruger, desto mere ansvarsfuld og forud-
seende er vores omgang med naturens  ressourcer – og hvad er 
mere vigtigt i dag!
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Svalehaleplader

DUOFOR® Svalehaleplader anvendes som forskalling og arme-
ring af lette, tynde betongulvkonstruktioner på bærende træ-
bjælker og tynde stålkonstruktioner. Den enestående profil sikrer 
en gulvkonstruktion med stor styrke og mange muligheder.

• Betongulv helt ned til 36 mm tykkelse
• Hurtig og billig udførelse
• Stor konstruktionsbæreevne
• Brandsikker, støjdæmpende og vandtæt.
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I Profile tagtilbehør programmet findes bl .a:
• PROFI Toprulle 31 og 39 cm
• PROFI skumkile
• PROFI fuglegitter
• PROFI fuglegitter m/ventilation
• PROFI insektgitter 50 mm
• PROFI rygningsbeslag
• PROFI alusøm 45 og 65 mm.

Ovenstående er kun et udpluk af 
sortimentet . Besøg vores hjemme-
side for yderligere information .

Tagtilbehør
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Termotag

Scandilight Thermotag
Scandilight Thermotag består af en serie klare og opale 
polykarbonat UV-isoleringsplader med komplet monterings-
system, der enkelt og let kan tilpasses ethvert byggeri.
Pladetyperne har en god isoleringsværdi, høj slagstyrke, stor 
stabilitet og et behageligt lys.

Størrelse
• 10, 16 eller 25 mm.
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Tætningsløsninger 
til membraner

Dampspærretape 586
En ekstrem stærk tape, PE-film med forstærkning. 
Til samlinger af dampspærre, tætning af huller mm.

Dampspærretape 185
En stærk tape med papiroverflade.  
Til samlinger af damspærre, tætning af huller mm.

Ampacoll® I .N .T
Tape med bagsideliner til samlinger samt gennem-
føringer af dampspærre og dampbremser.

Dobbeltklæbende tape 970
Meget stærk dobbeltklæbende tape.  
Til fastgørelse af folier mm, til eks stålreglar mv. 
Også god vedhæftning på ru overflade.
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Undertag

15
år

TOTALGARANTI

Protex ® Pro

20
år

TOTALGARANTI

Protex ® Step

10 års produkt-garanti

10 års produkt-garanti

Protex® Standard
Protex® Standard  
er et undertag til  
diffusionstætte  
løsninger.

Corotop® Metal 490
Undertag til zink- og 
andre metaltage.

Protex® Pro
Protex® Pro er et  
diffusionsåbent  
undertag i Duko  
klasse ML. 

Protex® Step
Protex® Step er  
et diffusionsåbent 
undertag i Duko  
klasse MH og Duko 
klasse H, hvis det 
bruges som fast 
undertag.
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PROTEX® Soft Plus Vindspærre
•  Stærk og stabil vindspærre til lukkede facader
• 15 års produktgaranti
• Størrelser 1,50 x 25 m og 2,80 x 25 m.

Protex® UV Facade Vindspærre
•  Exceptionel beskyttelse til åbne facader
• Levetid på over 50 år ved fugebredde på op ti 2 cm
• Størrelser 1,5 x 50 m og 3 x 50 m. 

Vindspærre



Profile A/S · Skånevej 2 · 6230 Rødekro · info@profile.dk · www.profile.dk

Din sikre leverandør 
af byggematerialer

www .profile .dk
P

ro
fil

e 
P

ro
d

uk
tg

ui
d

e 
02

_2
01

6.
 D

er
 ta

ge
s 

fo
rb

eh
ol

d
 fo

r 
tr

yk
fe

jl


