


C02-snö

En ny metod att rengöra med, 
som ger en kombination av 
mekaniska, termiska och 
kemiska (effekter) egenskaper, 
ej att förväxla med CO2-
pellets. I detta fall utgår man 
från flytande CO2 i stålflaska.

Plasma

Genom elektronisk urladdning 
alstras ett elektronregn, som 
ytaktiverar och rengör plast 
och metallytor före t.ex. 
limning, lackering, märkning 
eller beläggning.

rengöring
CO2-snö och plasma

	 			   Laserrengöring
	   	Se nästa sida

Laserrengöringsmetoden är särskilt kostnadsbesparande 
jämfört med andra behandlingar genom att en begränsad 
yta kan behandlas utan att övriga detaljytor berörs.
Metallytor är väl anpassade för rengöring med laser.

Endast beläggning, rester eller oxid riktade för borttagning 
påverkas eftersom laserstrålen är exakt justerad att inte 

reagera med den underliggande metallytan.
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•	 Ultrakorta laserpulser i en fokuserad laserstråle 
med hög effekt.

•	 Smuts-, fett-, lack- och oxidskikt tas bort genom 
förångning.

•	 Grundmaterialet transmitterar eller som metall 
reflekterar, varvid processen avtar.

•	 Metallytor skadas eller smälts inte med 
optimala parametrar.

Kan ske partiellt eller 
på stora ytor, även del 
av skikt kan tas bort. 
Metoden är skonsam, 
precis och lämnar ingen 
restsmuts.

Partiell
•	 Före lödning och 

svetsning
•	 För jordpunkter och 

lackrena ytor
•	 Design eller 

funktioner

Selektivt
•	 Plast och laminat
•	 Korrosionsskydd och 

underhåll
•	 Design eller 

funktioner
•	 Beläggning på glas 

och plast

Stora ytor
•	 Flygplan och tåg
•	 Stålkonstruktioner

•	 Före limning, lödning, svetsning och lackering
•	 Restsmutsfri rengöring  på alla metaller
•	 Speciellt aluminium och magnesium
•	 långtidsstabilitet vid limning

Applikationer
•	 före beläggning
•	 före lödning och svetsning
•	 borttagning av oxidskikt
•	 borttagning av rost
•	 limförbehandling av metall
•	 limförbehandling av plast

Efter termisk fogning dvs. efter lödning och 
svetsning. 

Med lasern uppnås en korrosionsstabil och 
passiverande effekt på svetsade rostfria material.

Applikationer
•	 Oxid
•	 Anlöpning
•	 Flussmedelsrester
•	 Borttagning av rost

Lasertekniken med CleanLaser

Avlackning

Förbehandling och efterbehandling

laserrengöring
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Form- och verktygsrengöring med laserteknik ger 
både ekonomisk och miljövänlig formrengöring 
utan att lämna kvar kemiska restprodukter på 
ytan.
 

Kan göras på varma verktyg och utan skador på 
verktyget.

Applikationer
•	 Formsprutningsverktyg
•	 Härdplast- och PUR-formar
•	 Gjutformar för gummi
•	 Tryckvalsar
•	 Bakformar
•	 Däcksformar

Vid strukturering av metaller ställs så hög energi 
in att metallen sublimeras. Med styrning och 
positionering kan önskade mönster skapas.

Applikationer
•	 Funktionella strukturer
•	 Optiska och designmässiga

Form- och verktygsrengöring

Strukturering
Med anpassade parametrar och ett 2D 
scanhuvud är det även möjligt att utföra 
märkning med CleanLaser.

Applikationer i
•	 Metall
•	 Plast
•	 Halvledare
•	 Folier och papper
•	 Glas och keramik

Cleanlasertekniken lämpar sig väl med sin 
skonsamma och effektiva teknik vid restaurering 
och fasadrengöring. Sten- och metallytor rengörs 
från luftföroreningar och vittring.

Applikationer
•	 Stenfasader och byggnadsverk i Chicago och 

Oxford
•	 Figurer och statyer i Köln, Washington och 

Virginia
•	 Väggmålningar i Egypten

Märkning

Restaurering
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Atmosfärsplasma
 

Plasmabehandling är den viktigaste tekniken i den kundanpassade ytbehandlingen: ultrafin 
rengöring, ytaktivering och plasmabeläggning på nästan alla material – plast, metall, glas, 
kartong, textilier och kompositmaterial. Plasmabehandlingen kan integreras i industriella 
processer. Därmed blir det möjligt att använda kostnadseffektiva utgångsmaterial till hittills 
oförenliga materialkombinationer, och plasmabehandlingen gör dina tillverkningsprocesser 
högeffektiva och miljövänliga.

Storskalig förbehandling Plasmaförbehandling innan limning av kartong 

Säker limning och försegling av batterier för elektro-

mobilitet med plasmabehandling

Förbehandling av profil 

Ytbehandling
atmosfärsplasma & lågtrycksplasma & korona

passar för aktivering/ 
treating för bättre vätning 
av 3D-formade plast- och 
metalldetaljer samt även för 
avfettning, rengöring, belägg-
ning och polymerisering.

Lågtrycksplasma
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Gun

För aktivering / treating, för 
bättre vätning av plast och 
metall såsom 3D formade 
plastdetaljer, folier, rör, 
profiler före tryckning, 
lackering, limning eller 
beläggning.

Foliestation

Aktivering/treating för bättre 
vätning av plastfolier före 
tryckning eller beläggning.

Behandling av  
dunkar & flaskor

Aktivering / treating, för bättre 
vidhäftning av etiketter och 
tryckfärg.

Koronautrustningar

Behandling av  
kablar/slangar

Både för ledande och icke 
ledande ytskikt. 
Ø 0,5-100 mm. 
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