
Dansk Procesventilation ApS   •   Vangeleddet 73   •   2670 Greve   •   Tlf. 61 279 379   •   www.dansk-procesventilation.dk
Side 1:1

D
PV

 •
 P

V
-p

ro
du

kt
bl

ad
 K

U
A
 •

 1
.1

.2
01

0-
v1

 •
 D

er
 t

ag
es

 f
or

be
h
ol

d 
fo

r 
fe

jl,
 m

an
gl

er
 o

g 
æ

n
dr

in
ge

r

”Heavy duty”-sugearm  
til små og mellemstore  
arbejdsområder

Anbefales til:

•  Svejserøg – produktion

•   Slibestøv – produktion

•  Olietåge – produktion 

KUA er markedets foretrukne sugearm til ”heavy duty”-
brug. Kvaliteten gør sugearmen både robust og fleksi bel 
på én gang, og den er velegnet til udsugning af svejse-
røg, slibestøv, dampe, gasser og olietåge. 

Sugearmen har fuldsvejst vægfæste, dobbelt kugleleje-
ophæng med friktionsbremse og dobbelt fjederaflastning 
af inderarm. 

Det unikke, udvendige knæled er justerbart, og armen 
har aftagelig metaltragt, som kan vinkles 110° i alle 
 retninger, samt 360°s håndtagring, der gør det nemt at 
betjene sugearmen fra alle vinkler.  

Funktioner:

•   Vægfæste med dobbelt kuglelejeophæng og  
friktions bremse, der giver 360°s drejning, nem 
manøv re ring og lang levetid

•   Unikt, udvendigt, justerbart knæled, der sikrer 
 sta bilitet, hurtig justering og lavt tryktab

•   360°s håndtagring, der gør det nemt at betjene 
 sugearmen fra alle vinkler

•   Glatte aluminiumsrør, der giver maksimal luft- 
gennem  strømning, lavt tryktab, lavt støjniveau  
og  reducerer den samlede vægt

Tilbehør:

•  Halogen-lyssæt

•  Forlængerslanger med lyn-kobling

•  Monteringssøjler i 1,1 og 2,2 m længde

KUA • Ø160 mm

Tekniske data:

KUA-2-D: 2 m, med tæt spjæld

KUA-3-D: 3 m, med tæt spjæld

KUA-4-D: 4 m, med tæt spjæld

KUA-2-S: 2 m, stående model

KUA-3-S: 3 m, stående model

KUA-4-S: 4 m, stående model

Arbejdsradius: 2, 3 eller 4 meter

Rørdiameter: 160 mm

Anbef.  luftmængde: 800-1.200 m3/t

Maks.  luftmængde: 1.400 m3/t

Vægt: 20/23,5/25 kg

Alle modeller kan leveres i ATEX-version


