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KVIKSHUNT 2-12 kredse

- med UPM3 pumpe, u/forindstilling
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KVIKSHUNT -
Udbalancerin

Pettinaroli KVIKSHUNT!

Bestar af 3/4” varmekstruderede fordelerrgr i mes-
sing og parallelshunt med en A-meerket Grundfos
pumpe UPM3 15-50 ved 2 kredse og ved 3-12 kred-
se anvendes en UPM3 15-70.

KVIKSHUNTEN fas med 2 til 12 kredse og leveres
feerdigmonteret med rgrkoblinger, endestykker, ud-
luftning, pafyldnings- og aftapventil, termometer
samt vaegkonsol.

@verste fordelerrgr er fremlgb. Nederste fordelerrar
er returlgb og er IKKE forsynet med forindstilling af
kredsene, hvilket kreever et Pettinaroli styresystem,
som automatisk indregulerer kredsene.

SPAR tid - ingen indregulering af systemet!

Hvis man veelger at installere Pettinaroli’s tradlase
gulvvarmestyring COMFORT IP sammen med Pettin-
aroli’s fordelersystemer uden forindstilling, skal man

INGEN

ikke leengere indregulere flowet i de enkelte kredse.
Styringen vil pa sigt leere de enkelte rum “at kende”,
sa den ved, hvor meget varme den skal sende ind i
det enkelte rum.

Mulighed for forindstilling!

Hvis der monteres 2 eller flere kredse, der styres af
samme rumtermostat, skal disse have samme laeng-
de for at opna en korrekt temperaturregulering.

Alternativt skal den/de korteste kredse forsynes med
forindstilling art.nr. 073RP, VVS-nr. 04 6899 022.

Art.nr. VVS-nr. Antal Pumpetype
kredse

SK20UPM3-02 |04 6878 020 | 2 kredse UPM3 15-50
SK20UPM3-03 [ 04 6878 030 | 3 kredse UPM3 15-70
SK20UPM3-04 | 04 6878 040 | 4 kredse UPM3 15-70
SK20UPM3-05 |04 6878 050 |5 kredse UPM3 15-70
SK20UPM3-06 | 04 6878 060 | 6 kredse UPM3 15-70
SK20UPM3-07 |04 6878 070 | 7 kredse UPM3 15-70
SK20UPM3-08 | 04 6878 080 | 8 kredse UPM3 15-70
SK20UPM3-09 |04 6878 090 |9 kredse UPM3 15-70
SK20UPM3-10 | 04 6878 100 | 10 kredse | UPM3 15-70
SK20UPM3-11 (04 6878 110 |11 kredse | UPM3 15-70
SK20UPM3-12 | 04 6878 120 | 12 kredse | UPM3 15-70
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