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SERVICEVERKSTED

Alle vår service- og reparasjonsarbeid blir utført av RSS verksted.  
Verkstedet utfører i tillegg oppdrag på:

• elektroverktøy
• landbruk- og industrielektronikk
• mobile maskiner for bygg, anlegg og industri
• sveisemaskiner og tilbehør

Kalibrering av sveiseapparater

RSS verksted
Sagveien 8  -  1890 Rakkestad

Tlf.:  69 22 80 22

E-post:  verksted@rakkestad-sogneselskap.no

HR Maskin har siden 1986 hatt 
kjernebor for metall og magnetbor-
maskiner som sitt spesialfelt.  I dag 
leverer vi også andre typer maskiner 
og utstyr for boring, kapping, bøying 
og fasing av plater og rør.

Kjernebor fra Ø12mm til Ø200mm 
lagerføres i Norge og kan leveres om-
gående.  Det samme gjelder de fleste 
av våre magnetbormaskiner.

De fleste produkter distribueres gjen-
nom et landsdekkende forhandlernett 
av Norges mest annerkjente industri-
butikker og kjeder.

Ta kontakt med oss på tlf. 69 22 70 
60 eller på mail post@hr-maskin.no 
hvis du vil ha hjelp til å finne frem til 
nærmeste forhandler, eller hvis du har 
spørsmål rundt våre produkter.

www.hr-maskin.no
HR Maskin AS
Sagveien 8 
1890 RAKKESTAD

Tlf.    69 22 70 60
Fax.  69 22 70 61
post@hr-maskin.no

900 94 230SERVICE
TELEFON

Tove Hansen
Adm. / ordremottak

Mob.: 482 46 095
tove@hr-maskin.no

Tlf.:    69 22 70 60

Roy Jensen
Salg / ordremottak

Mob.: 950 29 525
roy@hr-maskin.no

Tlf.:    69 22 70 66

Geir Ole Andersen
Innkjøp / logistikk

Mob.: 407 68 032
goa@hr-maskin.no

Tlf.:    69 22 70 62

Svein Backe
Teknisk

Mob.: 922 80 088
svein@hr-maskin.no

Tlf.:    69 22 70 64

Aage Solbrekke
Daglig leder

Mob.: 916 87 566
aage@hr-maskin.no

Tlf.:    69 22 70 65

Harald Rådahl
Ordremottak

harald@hr-maskin.no

  

Thomas Pettersen
Salg / ordremottak

Mob.: 971 53 766
thomas@hr-maskin.no

Tlf.:    69 22 70 63

Lars Petter Lunde
Verksted

Mob.: 976 54 582
larspetter@raso.no

Tlf.:    69 22 80 22

HR MASKIN   -  kjerneborspesialisten i Norge
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Kjernebor benytter en teknologi som gir store fordeler og gevinster sammenlignet med 
konvensjonelle spiralbor.

• REDUSERT KRAV TIL MOTORKRAFT
• REDUSERT KRAV TIL MATETRYKK
• EFFEKTIVT, RASKT OG TIDSBESPARENDE

Et kjernebor med 19mm diameter bruker kun 66% kraft sammenlignet med et spiralbor 
av samme størrelse.  Effektiv avsponing ligger hele 151% høyere enn spiralboret.

Gevinsten øker selvfølgelig med borets diameter.  Jo større diameter, jo større gevinst !!

Kjernebor i kombinasjon med magnetbormaskiner gjør at man enkelt og effektivt kan 
bore hull med store diametre ute på selve installasjonen eller arbeidsplassen.

Rask sikker levering
HR Maskin har et omfattende lager av kjernebor i Norge.  Det gjør det mulig for oss å levere de fleste dimensjoner 
raskere enn mange av våre konkurrenter.  Ved valg av ekspresslevering kan varer leveres allerede samme dag, eller 
påfølgende dag.  Det samme gjelder alle våre andre lagerførte produkter.

Normal ordinær levering tar vanligvis 1-3 dager, og er fraktfri ved netto bestilling over kr. 10.000,-  Forutsetter av 
bestilling er sendt oss før kl 14:30 på hverdager.

Qualified

Achilles JQS

Trygg handel
HR Maskin representerer annerkjente merkeleverandører fra hele verden.   Vi er tilsluttet Maskingrossisternes For-
ening, og er pre-kvalifisert leverandør i både Achilles JQS og TransQ systemene.
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Kraftig motor
Element-serien har økt motorkraft 
for større effektivitet.

Forsterket girkasse
Ny høy-ytelse girkasse for forlen-
get levetid og slitestyrke.

Spiralbor
Kan brukes med drillchuck for spi-
ralbor (ekstrautstyr).

Matearm med hurtigfeste
Matearmen kan hurtig flyttes og 
monteres på begge sider av mas-
kinen.

Sterkere magnet
Slankere og sterkere magnet for 
redusert størrelse og vekt.

Skjæreoljetank
Plassbesparende skjæreoljetank

Intern motorkabel
Intern motorkabel for økt sikkerhet 
og brukervennlighet.

Ergonomisk håndtak
Komfortabelt bærehåndtak med 
behagelig gummiinnlegg for bedre 
grep.

Brukervennlig kontrollpanel
Moderne og brukervennlig betje-
ningspanel med CutSmart2 tekno-
logi.

Known and Trusted Worldwide for Quality, Performance and Reliability
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Motorstyrke 850 Watt Rotasjonsretning CW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch ---

Slaglengde 65 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 80 x 165 mm Full wave ---

Vekt 10,0 kg Magnetindikator √

Direkte Weldon 3/4” Weldon Overbelastning √

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 35 mm Ø11-30 mm

Morsekon --- Kjernebor 55 mm ---

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm ---

Hastighet gir 1 600 RPM Spiralbor Ø13 mm

Hastighet gir 2 --- Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking ---

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Rotabroach ELEMENT 30 er med sine 10 kg. den minste utgaven i Rotabroach sin nye 
generasjon magnetbormaskiner.  Den tradisjonelle spindelstyringen, ny elektronikk, nytt 
betjeningspanel og CutSmart 2-teknologi, gjør maskinen til en nøyaktig, sikker og god 
kjernebormaskin.

Maskinkasse  -  3 mm unbrakonøkkel  -  4 mm unbrakonøkkel  -
Ø13mm borchuck m/adapter  -  Sikkerhetsstropp  -  Brukerveiledning

ELEMENT 30 leveres
med følgende utstyr:

ELEMENT 30
Varenr.: 1000400   (ELEMENT30/3)

Vibrasjon:    1,94 m/s²
Støy: 86,0 dB(A)

Motorstyrke 1200 Watt Rotasjonsretning CW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch √

Slaglengde 80 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 80 x 165 mm Full wave ---

Vekt 12,2 kg Magnetindikator √

Direkte Weldon 3/4” Weldon Overbelastning √

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 35 mm Ø11-40 mm

Morsekon --- Kjernebor 55 mm Ø11-40 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm ---

Hastighet gir 1 600 RPM Spiralbor Ø13 mm

Hastighet gir 2 300 RPM Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking ---

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Rotabroach ELEMENT 40 er en ny og kraftigere utgave av bestselgeren Rotabroach 
SmartPanther.  Den tradisjonelle spindelstyringen, ny elektronikk, nytt betjeningspanel 
og CutSmart 2-teknologi, gjør maskinen til en sterk, nøyaktig, sikker og god kjernebor-
maskin.

Maskinkasse  -  3 mm unbrakonøkkel  -  4 mm unbrakonøkkel  -
Ø13mm borchuck m/adapter  -  Sikkerhetsstropp  -  Brukerveiledning

ELEMENT 40 leveres
med følgende utstyr:

ELEMENT 40
Varenr.: 1000420  (ELEMENT40/3)

Vibrasjon:    2,46 m/s²
Støy: 89,6 dB(A)
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Motorstyrke 1100 Watt Rotasjonsretning CW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch ---

Slaglengde 75 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 80 x 165 mm Full wave ---

Vekt 16,5 kg Magnetindikator √

Direkte Weldon 3/4” Weldon Overbelastning √

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-35 mm

Morsekon --- Kjernebor 45 mm Ø12-35 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm ---

Hastighet gir 1 620 RPM Spiralbor ---

Hastighet gir 2 --- Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking ---

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Rotabroach LYNX er en semiautomatisk magnetbormaskin som mater boret gjennom 
arbeidsstykket, men må returneres manuelt.  Maskinen har 1 gear med konstant has-
tighet, og egner seg best til bruk på bløtere ståltyper.  Maskinen har 3 ulike mateinnstil-
linger for justering av matetrykk.  LYNX leveres med skjæreoljetank.

Maskinkasse  -  Unbrakonøkkel  -  Sikkerhetsstropp  -  BrukerveiledningLYNX leveres
med følgende utstyr:

LYNX
Varenr.: 1000200   (CM800-3A-K)

Vibrasjon:    2,90 m/s²
Støy: 90,0 dB(A)

Motorstyrke 1100 Watt Rotasjonsretning CW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch ---

Slaglengde --- Dreiemoment ---

Magnet størrelse 80 x 163 mm Full wave ---

Vekt 10,0 kg Magnetindikator √

Direkte Weldon 3/4” Weldon Overbelastning √

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-35 mm

Morsekon --- Kjernebor 55 mm ---

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm ---

Hastighet gir 1 650 RPM Spiralbor ---

Hastighet gir 2 --- Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking ---

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Rotabroach ADDER er en lavprofil magnetbormaskin med konstant maskinhøyde på 
kun 210 mm.  Brukes når det skal bores på trange steder hvor konvensjonelle maskiner 
blir for høye. Maskinen egner seg kun for boring med kjernebor.  Den har 1 gear med 
konstant hastighet.  Leveres med skjæreoljebeholder for korrekt tilførsel av skjæreolje.

Maskinkasse  -  Unbrakonøkkel  -
Sikkerhetsstropp  -  Brukerveiledning

ADDER leveres
med følgende utstyr:

ADDER
Varenr.: 1000140   (CM705-3-K)

Vibrasjon:    4,40 m/s²
Støy: 89,0 dB(A)
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Motorstyrke 1100 Watt Rotasjonsretning CW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch √

Slaglengde 85 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 80 x 165 mm Full wave ---

Vekt 14,6 kg Magnetindikator ---

Direkte Weldon 3/4” Weldon Overbelastning ---

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-40 mm

Morsekon --- Kjernebor 55 mm Ø12-40 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm ---

Hastighet gir 1 270-610 RPM Spiralbor Ø13 mm

Hastighet gir 2 --- Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking ---

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

COMMANDO er Rotabroach nye budsjettmaskin.  Maskinen har trinnløs elektronisk 
hastighetsregulering og kan brukes på et større utvalg stålkvaliteter. Kan brukes både 
med kjernebor og spiralbor.  Leveres med justerbar skjæreoljetank for korrekt tilførsel 
av skjæreolje ved ulike typer boring.

Formstøpt maskinkasse  -  Ø13mm nøkkelchuck  -  Unbrakonøkkel  -
Sikkerhetsstropp  -  Brukerveiledning

COMMANDO leveres
med følgende utstyr:

COMMANDO
Varenr.: 1000245   (---)

Vibrasjon:    2,89 m/s²
Støy: 88,4 dB(A)

asjon:    2,89 m/s²
88 4 dB(A)
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Motorstyrke 1400 Watt Rotasjonsretning CW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch √

Slaglengde 81 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 90 x 180 mm Full wave ---

Vekt 19,8 kg Magnetindikator √

Direkte Weldon 3/4” Weldon Overbelastning √

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-65 mm

Morsekon --- Kjernebor 55 mm Ø12-65 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm ---

Hastighet gir 1 150-330 RPM Spiralbor ---

Hastighet gir 2 300-650 RPM Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking Ø30 mm

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Rotabroach COBRA er en sterk magnetbormaskin i proffklassen.  Den er en spesial-
maskin for kjernebor, og kan ikke brukes med vanlig borchuck.  COBRA har 2 gear 
med trinnløs hastighetsregulering.  Maskinen har lagerbrakett for bedre oppstyring av 
spindelen og justerbar skjæreoljetank.

Formstøpt maskinkasse  -  Unbrakonøkkel  -
Sikkerhetsstropp  -  Brukerveiledning

COBRA leveres
med følgende utstyr:

COBRA
Varenr.: 1000300   (CM200-3)

Vibrasjon:    <2,5 m/s²
Støy: 89,0 dB(A)

Motorstyrke 1150 Watt Rotasjonsretning CW + CCW

Spenning 230V~50Hz Friksjonsclutch ---

Slaglengde 165 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 85 x 170 mm Full wave √

Vekt 13,0 kg Magnetindikator √

Direkte Weldon --- Overbelastning √

Morsekonadapter MK 2 - 3/4” W Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-50 mm

Morsekon MK 2 Kjernebor 55 mm Ø12-50 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 75 mm ---

Hastighet gir 1 100-295 RPM Spiralbor Ø23 mm

Hastighet gir 2 185-540 RPM Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking Ø30 mm

Hastighet gir 4 --- Gjenging M20

v-max

1

2

3

4

b x l

Rotabroach Falcon er en morsekon 2 maskin for kjernebor, spiralbor og gjenging.
FALCON har trinnløs hastighetsregulering og revers.  Leveres med Ø13mm drillchuck 
og 3/4” Weldon adapter for kjernebor, samt hylser for gjengetapper.  Maskinen har 
skjæreoljetank for automatisk tilførsel av skjæreolje.

Maskinkasse i stål  -  Ø13mm drillchuck  -  Gjengetapphylser M10, M12, M14, M16 og M20  -
Unbrakonøkkel  -  Sikkerhetsstropp  -  Brukerveiledning

FALCON leveres
med følgende utstyr:

FALCON
Varenr.: 1000260   (CM405-3A)

Vibrasjon:    1,23 m/s²
Støy: 82,0 dB(A)
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Motorstyrke 1800 Watt Rotasjonsretning CW + CCW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch √

Slaglengde 260 mm Dreiemoment √

Magnet størrelse 110 x 220 mm Full wave √

Vekt 26,0 kg Magnetindikator √

Direkte Weldon --- Overbelastning √

Morsekonadapter MK 3 - 3/4” W Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-100 mm

Morsekon MK 3 Kjernebor 55 mm Ø12-100 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm Ø18-100 mm

Hastighet gir 1 45-125 RPM Spiralbor Ø32 mm

Hastighet gir 2 70-200 RPM Brotsj Ø32 mm

Hastighet gir 3 150-420 RPM Forsenking Ø55 mm

Hastighet gir 4 240-670 RPM Gjenging M30

v-max

1

2

3

4

b x l

SCORPION er Rotabroach sin største magnetbormaskin.  Maskinen har morsekon 3 
spindelboring og leveres med 3/4” Weldon adapter for feste av kjernebor.   SCORPION 
har 4 gear med trinnløs hastighetsregulering på hvert gear.  I tillegg har maskinen re-
vers.  SCORPION leveres med skjæreoljetank for automatisk tilførsel av skjæreolje.

Maskinkasse i stål  -  Morsekonadapter  -  Unbrakonøkkel  -  Borutdriver MK3  -
Sikkerhetskjede  -  Brukerveiledning

SCORPION leveres
med følgende utstyr:

SCORPION
Varenr.: 1000320   (CM500-3)

Vibrasjon:    2,5 m/s²
Støy: --- dB(A)

Motorstyrke 2300 Watt Rotasjonsretning CW + CCW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch √

Slaglengde 310 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 140 x 295 mm Full wave ---

Vekt 53,0 kg Magnetindikator ---

Direkte Weldon --- Overbelastning ---

Morsekonadapter MK 5 - 1.1/4” W Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-200 mm

Morsekon MK 5 Kjernebor 55 mm Ø12-200 mm

Skjæreoljesystem --- Kjernebor 110 mm Ø18-200 mm

Hastighet gir 1 20-40 RPM Spiralbor Ø50 mm

Hastighet gir 2 45 - 110 RPM Brotsj Ø50 mm

Hastighet gir 3 --- RPM Forsenking ---

Hastighet gir 4 --- RPM Gjenging M52

v-max

1

2

3

4

b x l

HR-TAP52 er verdens største enfasede magnetbormaskin.  Maskinen har morsekon 
5 spindelboring, og kan håndtere kjernebor med diameter opp til Ø200mm. Den kan 
gjenge opp til M52.  Maskinen er utviklet i Norge.  Den kan benyttes til boring, gjenging 
og brotsjing.

HR-TAP52-200
Varenr.: 1200210   (HR-TAP52-200)

Vibrasjon:    <2,5 m/s²
Støy: --- dB(A)
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Rotabroach RAVEN er en luftdrevet magnetbormaskin for kjernebor og spiralbor 
(Ø16mm drillchuck er ekstrautstyr).  RAVEN har motor fra Atlas Copco og er en sikker 
og pålitelig maskin for bruk i eksplosjonsfarlige områder.  Magnetisk permanent-mag-
net som aktiviseres med skralle.  ATEX klassifisering II2G T4 II C D100°C   Maskinen er 
bygget i aluminium / stål.

Sikkerhetskjede  -  BrukerveiledningRAVEN leveres
med følgende utstyr:

RAVEN
Varenr.: 1020100   (CM330-C)

Motor 620 W / 37 Nm Rotasjonsretning CW

Luftforbruk 780 ltr/min Friksjonsclutch ---

Slaglengde 70 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 75 x 175 mm Full wave ---

Vekt 16,6 kg Magnetindikator ---

Direkte Weldon 3/4” Weldon Overbelastning ---

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-52 mm

Morsekon --- Kjernebor 55 mm Ø11-52 mm

Skjæreoljesystem --- Kjernebor 110 mm ---

Hastighet gir 1 160 RPM Spiralbor Ø16 mm

Hastighet gir 2 --- Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking Ø55 mm

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Vibrasjon:    0,15 m/s²
Støy: 84,0 dB(A) II 2G T4 II C D100°C

Rotabroach EAGLE er en luftdrevet magnetbormaskin for kjernebor og spiralbor 
(Ø16mm drillchuck er ekstrautstyr).  EAGLE har motor fra Atlas Copco og er en sikker 
og pålitelig maskin for bruk i eksplosjonsfarlige områder.  Magnetisk permanent-mag-
net som aktiviseres med skralle.  ATEX klassifisering II2G T4 II C D100°C   Maskinen er 
bygget i sink / rustfritt.

Sikkerhetskjede  -  BrukerveiledningEAGLE leveres
med følgende utstyr:

EAGLE
Varenr.: 1020120   (RD130C)

Motor 620 W / 37 Nm Rotasjonsretning CW

Luftforbruk 780 ltr/min Friksjonsclutch ---

Slaglengde 70 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 75 x 175 mm Full wave ---

Vekt 20,6 kg Magnetindikator ---

Direkte Weldon 3/4” Weldon Overbelastning ---

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-52 mm

Morsekon --- Kjernebor 55 mm Ø11-52 mm

Skjæreoljesystem --- Kjernebor 110 mm ---

Hastighet gir 1 160 RPM Spiralbor Ø16 mm

Hastighet gir 2 --- Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking Ø55 mm

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Vibrasjon:    <2,5 m/s²
Støy: 75,0 dB(A) II 2G T4 II C D100°C
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Revidert og forbedret utgave av en populær og tidligere mye brukt magnetbormaskin 
fra Spitznas i Tyskland. Maskinen er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder.  
ATEX-klasse II 2Gc T6.  Sterk motor og permanent magnet som aktiveres med moto-
rens start/stopp-bryter.   Kan bygges ut til versjon 2 1330 0030 med sleide 2 1330 9000 
som selges separat.

Maskinnkasse i stål  -  Pumpekanne for skjæreolje  -  beskyttelsesdeksel  -  Unbrakonøkkel  -
Sikkerhetskjede  -  Brukerveiledning

2 1330 0010 leveres
med følgende utstyr:

2 1330 0010
Varenr.: 1180100   (2 1330 0010)

Revidert og forbedret utgave av en populær og tidligere mye brukt magnetbormaskin 
fra Spitznas i Tyskland. Maskinen er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder.  
ATEX-klasse II 2Gc T6.  Sterk motor og permanent magnet som aktiveres med moto-
rens start/stopp-bryter.   Maskinen har en ekstra motorsleide som utvider arbeidsområ-
det (overplan/underplan).

Maskinnkasse i stål  -  Pumpekanne for skjæreolje  -  beskyttelsesdeksel  -  Unbrakonøkkel  -
Sikkerhetskjede  -  Brukerveiledning

2 1330 0030 leveres
med følgende utstyr:

2 1330 0030
Varenr.: 1180200   (2 1330 0030)

Motor 1000 W / 47 Nm Rotasjonsretning CW

Luftforbruk 1800 ltr/min Friksjonsclutch ---

Slaglengde 125 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 86 x 217 mm Full wave ---

Vekt 19,0 kg Magnetindikator ---

Direkte Weldon 3/4” Weldon Overbelastning ---

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-52 mm

Morsekon --- Kjernebor 55 mm Ø11-52 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 80 mm Ø18-52 mm

Hastighet gir 1 400 RPM Spiralbor Ø16 mm

Hastighet gir 2 --- Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking ---

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Motor 1000 W / 47 Nm Rotasjonsretning CW

Luftforbruk 1800 ltr/min Friksjonsclutch ---

Slaglengde 125 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 86 x 217 mm Full wave ---

Vekt 21,5 kg Magnetindikator ---

Direkte Weldon 3/4” Weldon Overbelastning ---

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-52 mm

Morsekon --- Kjernebor 55 mm Ø11-52 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 80 mm Ø18-52 mm

Hastighet gir 1 400 RPM Spiralbor Ø16 mm

Hastighet gir 2 --- Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking ---

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Vibrasjon:    --- m/s²
Støy: --- dB(A) II 2Gc T6

Vibrasjon:    --- m/s²
Støy: --- dB(A) II 2Gc T6
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PRO 35 ADA ATEX  er vår laveste magnetbormaskin med en konstant maskinhøyde 
på kun 180mm.  Maskinen har ATEX klasse  II 2G/D c IIC T6/T4.  PRO-35AD er svært 
kompakt og har en lav egenvekt.  Mekanisk permanentmagnet som aktiveres og slås 
på med motorens start/stopp-bryter.

Maskinkasse i stål  -  Pumpeflaske for skjæreolje  -  Unbrakonøkkel  -
Sikkerhetskjede  -  Brukermanual

PRO 35ADA ATEX leveres
med følgende utstyr:

PRO 35 ADA ATEX
Varenr.: 1120102

Motor 800 W Rotasjonsretning CW

Luftforbruk 1400 ltr/min Friksjonsclutch ---

Slaglengde 39 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 80 x 143 mm Full wave ---

Vekt 17,0 kg Magnetindikator ---

Direkte Weldon 3/4” Weldon Overbelastning ---

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-35 mm

Morsekon --- Kjernebor 55 mm ---

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 80 mm ---

Hastighet gir 1 240 RPM Spiralbor Ø16 mm

Hastighet gir 2 --- Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking ---

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Vibrasjon:    <2,5 m/s²
Støy: --- dB(A)

Kompakt design Allsidig bruk Kjøling gjennom spindel Matearm kan flyttes

II 2G/D c IIC T6/T4

En ekstremt liten portabel pneumatisk magnetbormaskin som kan lage hull med diameter opp til Ø35 mm i platetykkelser opp til 25 mm.  
Kan foruten all generell bruk, også brukes på installasjoner og i områder hvor elektriske maskiner er forbudt av sikkerhetsårsaker.

Maskinen har permanentmagnet og pneumatisk motor, og kan derfor brukes helt uten elektrisk kraft.

Maskinen egner seg best for bruk i eksplosjonsfarlige områder som på oljeplattformer, gruvedrift, skipsverft og petrokjemisk industri.



13

HIGH SPEED STEEL (HSS) HARDMETALL (TCT)

Rotabroach kjernebor i hardmetall har en uherdet stålkropp med 
påloddede tenner i hardmetall.   Borets fl eksible borkropp og 
harde tenner kommer først til sin rett ved tøff ere arbeidsoppgaver, 
men kan brukes på de fl este materialkvaliteter.   Hardmetallbor er 
mindre turtallsfølsomme enn bor i HSS.

Rotaborach kjernebor i High Speed Steel har en gjennomher-
det og fullslipt borkropp med spesiell og patentert amerikansk 
skjæregeometri.  Borene leveres i HSS-M2 (5% cobolt) og HSS-M42 
(8% cobolt) kvalitet.  HSS bor er den optimale løsningen for 
bløtere materialer og mindre diametre.

HSS-M2 KVALITET:
• Stålkvaliteter opp til 750 N/mm²
• Plast
• Ikke-jernholdige metaller 

HSS-M42 KVALITET:
• Stålkvaliteter opp til 900N/mm²
• Rustfritt og syrefast stål
• Ikke-jernholdige materialer
• Legert stål

STANDARD TCT (CWC):
• Herdet stål opp til 40 Rockwell (HRC)
• Alle type rustfritt og syrefast stål
• Legert stål (Hardox, Inconell, Titan)
• Ikke-jernholdige materialer 

SPESIAL TCT (SCRWC):
• Jernbane- og trikkeskinner
• Legert stål (Hardox, Inconell, Titan)
• Alle type rustfritt og syrefast stål

EGENSKAPER

BORSERIER

= optimal = ok = mulig

Maks. bordybde:SRCV Diameter:
30 mm
Ø12 - Ø60 mm

Maks. bordybde:SRCVL Diameter:
55 mm
Ø12 - Ø60 mm

HIGH SPEED STEEL   (HSS-M42)

Maks. bordybde:CWC Diameter:
40 mm
Ø14 - Ø52 mm

Maks. bordybde:CWCL Diameter:
55 mm
Ø14 - Ø65 mm

Maks. bordybde:CWCT Diameter:
80 mm
Ø18 - Ø65 mm

Maks. bordybde:CWCT+ Diameter:
80 mm
Ø66 - Ø200 mm

Maks. bordybde:CWCX Diameter:
110 mm
Ø18 - Ø65 mm

HARDMETALL STANDARD   (TCT)

Maks. bordybde:SCRWC Diameter:
30 mm
Ø18 - Ø36 mm

HARDMETALL SPESIAL   (TCT)

EGENSKAPER

ORDINÆR KANT

BRUKSOMRÅDER

AVSTAND

LAMINAT

Maks. bordybde:RAP Diameter:
30 mm
Ø11 - Ø52 mm

Maks. bordybde:RAPL Diameter:
55 mm
Ø12 - Ø65 mm

HIGH SPEED STEEL   (HSS-M2)

PLAST
POM

KOBBER
MESSING

ALUMINIUM
<10% Si

ALUMINIUM
>10% Si

STÅL
<500 N/mm²

STÅL
<750 N/mm²

STÅL
<900 N/mm²

STÅL
<1100 N/mm²

STÅL
<1400 N/mm² STØPEJERN RUSTFRITT

<900N/mm²
RUSTFRITT

>900 N/mm²
HARDOX

INCONELL SKINNER

BORSERIER

PLASMA

ORDINÆR TYKK PLATE KANT

LAMINAT

BRUKSOMRÅDER

NÆR SVEISAVSTAND

Rotabroach originale og patenterte 
skjæregeometri egner seg i utgangspunktet 
ikke for boring gjennom fl ere plater samtidig.  
Vi leverer imidlertid også bor eller sliping av 
bor for slike oppgaver.

Rotabroach originale og patenterte 
skjæregeometri egner seg i utgangspunktet 
ikke for boring gjennom fl ere plater samtidig.  
Vi leverer imidlertid også bor eller sliping av 
bor for slike oppgaver.
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BM

B D

DM
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H
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in H
m
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X Y

Vekter og dimensjoner

Commando
---

Vekt 14,6 kg
Maskin 110 x 255 mm
Maskinhøyde 415 mm
Motortopp (min/max) 415 / 502 mm
Spindel til magnet 34 mm
Spindel til front 44 mm
Spindelbunn oppe +84 mm
Spindelbunn nede -3 mm

FALCON
CM405-3A

Vekt 13,0 kg
Maskin 145 x 245 mm
Maskinhøyde 390 mm
Motortopp (min/max) 390 / 555 mm
Spindel til magnet 38 mm
Spindel til front 33 mm
Spindelbunn oppe +135 / 215 mm
Spindelbunn nede -30 / +45 mm

COBRA
CM200-3

Vekt 19,8 kg
Maskin 135 x 270 mm
Maskinhøyde 467 mm
Motortopp (min/max) 467 / 550 mm
Spindel til magnet 39 mm
Spindel til front 46 mm
Spindelbunn oppe +79 mm
Spindelbunn nede -2 mm

SCORPION
CM500-3

Vekt 26,0 kg
Maskin 189 x 410 mm
Maskinhøyde 508 mm
Motortopp (min/max) 508 / 710 mm
Spindel til magnet 59 mm
Spindel til front 49 mm
Spindelbunn oppe +155/+293 mm
Spindelbunn nede -60/+35 mm

ADDER
CM705-3

Vekt 10,0 kg
Maskin 108 x 273 mm
Maskinhøyde 200 mm
Motortopp (min/max) 200 / 200 mm
Spindel til magnet 39 mm
Spindel til front 50 mm
Spindelbunn oppe +47 mm
Spindelbunn nede +6 mm

LYNX
CM800-3A

Vekt 16,5 kg
Maskin 195 x 285 mm
Maskinhøyde 395 mm
Motortopp (min/max) 295 / 470 mm
Spindel til magnet 30 mm
Spindel til front 47 mm
Spindelbunn oppe +75 mm
Spindelbunn nede +5mm

Element 30
E30/3

Vekt 10,0 kg
Maskin 170 x 265 mm
Maskinhøyde 406 mm
Motortopp (min/max) 406 / --- mm
Spindel til magnet -- mm
Spindel til front -- mm
Spindelbunn oppe + mm
Spindelbunn nede + mm

Element 40
E40/3

Vekt 12,2 kg
Maskin 170 x 265 mm
Maskinhøyde 510 mm
Motortopp (min/max) 510 / --- mm
Spindel til magnet -- mm
Spindel til front -- mm
Spindelbunn oppe + mm
Spindelbunn nede + mm
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MAGDRILL
PRO-35ADA ATEX

Vekt 17,0 kg
Maskin 134 x 460 mm
Maskinhøyde 183 mm
Motortopp (min/max) 183 / 183 mm
Spindel til magnet 28 mm
Spindel til front 43 mm
Spindelbunn oppe +43 mm
Spindelbunn nede +6 mm

MAGDRILL
2 1330 0010

Vekt 19,0 kg
Maskin 180 x 307 mm
Maskinhøyde (342) 360 mm
Motortopp (min/max) 360 / 449 mm
Spindel til magnet 44 mm
Spindel til front 47 mm
Spindelbunn oppe +127 mm
Spindelbunn nede +0 mm

MAGDRILL
2 1330 0030

Vekt 21,5 kg
Maskin 180 x 325 mm
Maskinhøyde (342) 360 mm
Motortopp (min/max) 300 / 560 mm
Spindel til magnet 62 mm
Spindel til front 47 mm
Spindelbunn oppe +252mm
Spindelbunn nede -25 mm

BM

B D

DM

H

S
H

m
in H
m

ax

X Y

Vekter og dimensjoner

RAVEN
CM330-C

Vekt 18,0 kg
Maskin 100 x 300 mm
Maskinhøyde 455 mm
Motortopp (min/max) 455 / 525 mm
Spindel til magnet 29 mm
Spindel til front 43 mm
Spindelbunn oppe +70 mm
Spindelbunn nede +6 mm

EAGLE
RD130C

Vekt 21,0 kg
Maskin 112 x 310 mm
Maskinhøyde 495 mm
Motortopp (min/max) 495 / 535 mm
Spindel til magnet 29 mm
Spindel til front 43 mm
Spindelbunn oppe +70 mm
Spindelbunn nede +6 mm
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Den elektroniske kontrollen sikrer jevn og tilpasset 
overføring av motorkraften til spindelen under bo-
ring.  Fordelene er god ytelse ved lave hastigheter 
og jevnere turtall.  Hvis belastningen blir for høy,  
aktiveres den elektroniske dreiemomentkontrollen 
for å forhindre borhavari og skade.

FULL WAVE CONTROL

Maskinene i ProfiPLUS-serien har børstekontroll 
som varsler når børstene er så slitt at de bør byt-
tes.  
Slik unngår enkelt skader på maskinens motor som 
en følge av nedslitte børster.

BDS-magnetbormaskiner er sikre å håndtere.  
Maskinen har intern motorkabel.  Slik sikres og be-
skyttes kablene mot slitasje og andre typer skader.

BDS-magnetbormaskiner har store betjenings-
vennlige brytere.   Magnet- og start/stopp-brytere 
er adskilt og utformet med tanke på å forhindre feil 
bruk og utilsiktet aktivering av motoren.

BØRSTE KONTROLL

INTERN MOTORKABEL

SIKRE BRYTERE

Innvendig smøring er helt nødvendig for å unngå 
borhavarier og problemer når man borrer med kjer-
nebor i metall.  Alle BDS-modellene leveres med 
skjæreoljesystemer som sikrer innvendig smøring.

INNVENDIG SMØRING

MAGNETINDIKATOR

Maskiner med magnetindikator forteller brukeren 
om maskinen har tilstrekkelig feste på arbeidsstyk-
ket eller ikke.  Grønn LED betyr at maskinen
oppnår tilstrekkelig 
feste, mens rød LED 
betyr det motsatte.

BDS har magnetbormaskiner med flertrinns gear-
bokser.  Flere av disse tilbys med oljefylte gearkas-
ser for best mulig smøring av geardrev og aksler.

OLJEFYLT GEARKASSE

BDS MAGNETBORMASKINER
SIMPLY BETTER DRILLING

Maskinene i ProfiPLUS-serien oppfyller alle krav til allsidighet og fleksibil-
litet, det være seg ute på en arbeidsplass eller til mer stasjonær bruk inne 
på et verksted.  Maskinene har optimal kombinasjon av egenskaper for 
ordinær boring, kjerneboring, brotsjing, forsenking eller gjenging.

ProfiSPEZIAL-serien består av maskiner tilpasset spesielle krav eller 
oppgaver.  Serien består av alt fra lavprofiilmaskiner, til maskiner med 
semiautomatisk mating eller luftdrevne maskiner.

Maskinene i ProfiSTART-serien er det beste valget fra BDS når maskinene 
primært skal brukes med kjernebor.  Her finner den profesjonelle brukeren 
robuste og gode magnetbormaskiner til de fleste kjernebor.
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Motorstyrke 800 Watt Rotasjonsretning CW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch ---

Slaglengde 70 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 80 X 160 mm Full wave ---

Vekt 9,9 kg Magnetindikator ---

Direkte Weldon 3/4” Weldon Overbelastning ---

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-30 mm

Morsekon --- Kjernebor 55 mm Ø12-30 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm ---

Hastighet gir 1 450 RPM Spiralbor ---

Hastighet gir 2 --- Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking ---

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Liten kompakt magnetbormaskin i BDS sin ProfiSTART serie.  MAB 100 er en ren 
kjernebormaskin med ordinær 3/4” Weldon spindelboring.  Konstant hastighet på 450 
omdr/min.  Maskinen har tank for skjæreolje og intern motorkabel.   Maskinhøyden er 
300 mm (motor i nedre stilling) eller 370 mm (motor i øvre stilling).  Veier kun 9,9 kg.

Forsterket maskinkasse i plast  -  Sikkerhetskjede  -
Unbrakonøkkel WS4  -  Brukermanual

MAB 100 leveres med 
følgende utstyr:

MAB 100
Varenr.: 1060200

Motorstyrke 1150 Watt Rotasjonsretning CW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch ---

Slaglengde 160 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 84 x 168 mm Full wave ---

Vekt 13,0 kg Magnetindikator √

Direkte Weldon --- Overbelastning ---

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change 3/4” Weldon Kjernebor 30 mm Ø11-40 mm

Morsekon MK 2 Kjernebor 55 mm Ø12-40 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm ---

Hastighet gir 1 250 RPM Spiralbor ≤ Ø18 mm

Hastighet gir 2 450 RPM Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking ---

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Allsidig morsekon 2 maskin i BDS sin ProfiSTART serie.  Kan brukes med spiralbor og 
kjernebor.  Maskinen leveres med  3/4” Weldon quick change chuck holder. Den har 2 
gear med konstant hastighet.Gear 1 har 250 omdr/min mens gear 2 har 450 omdr/min.   
Maskinen har oljefylt gearkasse.

Forsterket maskinkasse i plast  -  Quick-Change adapter  -  Sikkerhetskjede  -
Borutdriver MK2  -  Brukermanual

MAB 455 leveres med 
følgende utstyr:

MAB 455
Varenr.: 1060220
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Motorstyrke 1150 Watt Rotasjonsretning CW + CCW

Spenning 230V~50Hz Friksjonsclutch ---

Slaglengde 160 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 84 x 168 mm Full wave √

Vekt 13,0 kg Magnetindikator √

Direkte Weldon --- Overbelastning √

Morsekonadapter --- Børstekontroll √

Quick Change 3/4” Weldon Kjernebor 30 mm Ø11-40 mm

Morsekon MK 2 Kjernebor 55 mm Ø12-40 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm ---

Hastighet gir 1 50 - 250 RPM Spiralbor ≤ Ø18 mm

Hastighet gir 2 100 - 450 RPM Brotsj ≤ Ø18 mm

Hastighet gir 3 --- Forsenking ≤ Ø40 mm

Hastighet gir 4 --- Gjenging ≤ M16

v-max

1

2

3

4

b x l

Allsidig morsekon 2 maskin i BDS sin ProfiPLUS serie.  Kan brukes med spiralbor, 
kjernebor, forsenker, brotsj og gjengetapp.  Maskinen leveres med  3/4” Weldon quick 
change chuck holder for kjernebor. Den har 2 gear med trinnløs hastighetsregulering og 
revers.   Hastighetsområde fra 50 til 450 omdr/min.   Maskinen har oljefylt gearkasse.

Forsterket maskinkasse i plast  -  Quick Change adapter  -  Gjengetappholdere M10, M12, M16  -
Borchuckdor MK2/B16  -  Nøkkelchuck Ø13  -  Borutdriver MK2  -  Sikkerhetskjede  -  Brukermanual

MAB 485 leveres med 
følgende utstyr:

MAB 485
Varenr.: 1060100

Motorstyrke 1080 Watt Rotasjonsretning CW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch ---

Slaglengde 77 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 90 x 180 mm Full wave ---

Vekt 17,0 kg Magnetindikator ---

Direkte Weldon 3/4” Weldon Overbelastning ---

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-35 mm

Morsekon --- Kjernebor 55 mm ---

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm ---

Hastighet gir 1 360 RPM Spiralbor ---

Hastighet gir 2 --- Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking ---

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Magnetbormaskin i BDS sin ProfiSPEZIAL serie med semiautomatisk mating.  Mas-
kinen er kun egnet for bruk med kjernebor.  Operatøren kan selv velge manuell eller 
semiautomatisk mating.  Maskinen mater selv boret gjennom arbeidsstykket.  Matingen 
stopper automatisk, og maskinen returneres manuelt.  Ideel når en operatør skal be-
tjene flere maskiner, eller hvis man ønsker å ha kontroll over matetrykket under boring.

Maskinkasse  -  Unbrakonøkkel  WS4  -  Sikkerhetskjede  -  Brukermanual
MAB 1500 leveres med 

følgende utstyr:

MAB 1500
Varenr.: 1060280
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Motorstyrke 1700 Watt Rotasjonsretning CW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch ---

Slaglengde 255 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 110 x 220 mm Full wave ---

Vekt 25,0 kg Magnetindikator √

Direkte Weldon --- Overbelastning ---

Morsekonadapter MK 3 - 3/4” W Børstekontroll ---

Morsekonadapter MK 3 - 1.1/4” W Kjernebor 30 mm Ø11-75 mm

Morsekon MK 3 Kjernebor 55 mm Ø12-75 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm Ø18-75 mm

Hastighet gir 1 110 RPM Spiralbor ≤ Ø31,75 mm

Hastighet gir 2 175 RPM Brotsj ---

Hastighet gir 3 245 RPM Forsenking ---

Hastighet gir 4 385 RPM Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Allsidig morsekon 3 maskin i BDS sin ProfiSTART serie.  Kan brukes med spiralbor og 
kjernebor.  Maskinen leveres med  3/4” Weldon quick change chuck holder for mindre 
kjernebor og 1.1/4” morsekonadapter for større kjernebor (kort tange).  Den har 4 gear 
med konstant hastighet (110, 175, 245 og 385 omdr. min).

Forsterket maskinkasse i plast med hjul -  Morsekonadapter 3/4”Weldon  -  Morsekonadapter 1.1/4”Weldon  -  
Unbrakonøkkel  -  Sikkerhetskjede  -  Borutdriver MK3  -  Brukermanual

MAB 855 leveres med 
følgende utstyr:

MAB 855
Varenr.: 1060240

Motorstyrke 1600 Watt Rotasjonsretning CW + CCW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch ---

Slaglengde 160 mm Dreiemoment √

Magnet størrelse 90 X 180 mm Full wave √

Vekt 16,0 kg Magnetindikator √

Direkte Weldon 3/4” Weldon Overbelastning √

Morsekonadapter MK 3 - 3/4” W Børstekontroll √

Quick Change 3/4” Weldon Kjernebor 30 mm Ø11-50 mm

Morsekon MK 3 Kjernebor 55 mm Ø12-50 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm ---

Hastighet gir 1 70-280 RPM Spiralbor ≤ Ø20 mm

Hastighet gir 2 180-580 RPM Brotsj ≤ Ø20 mm

Hastighet gir 3 --- Forsenking ≤ Ø50 mm

Hastighet gir 4 --- Gjenging ≤ M20

v-max

1

2

3

4

b x l

Allsidig morsekon 3 maskin i BDS sin ProfiPLUS serie.  Kan brukes med spiralbor, 
kjernebor, forsenker, brotsj og gjengetapp.  Maskinen leveres med  3/4” Weldon quick 
change chuck holder for kjernebor. Den har 2 gear med trinnløs hastighetsregulering og 
revers.    Hastighetsområde fra 70 til 580 omdr/min.  Maskinen har oljefylt gearkasse.

Forsterket maskinkasse i plast  -  Quick Change adapter  -  Gjengetappholdere M10, M12, M16  -
Borchuckdor MK3/B16  -  Nøkkelchuck Ø13  -  Borutdriver MK3  -  Sikkerhetskjede  -  Brukermanual

MAB 525 leveres med 
følgende utstyr:

MAB 525
Varenr.: 1060120
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Motorstyrke 1800 Watt Rotasjonsretning CW + CCW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch √

Slaglengde 255 mm Dreiemoment √

Magnet størrelse 110 X 220 mm Full wave √

Vekt 25,0 kg Magnetindikator √

Direkte Weldon --- Overbelastning √

Morsekonadapter MK 3 - 1.1/4” W Børstekontroll √

Quick Change 3/4” Weldon Kjernebor 30 mm Ø11-100 mm

Morsekon MK 3 Kjernebor 55 mm Ø12-100 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm Ø18-100mm

Hastighet gir 1 40-110 RPM Spiralbor ≤ Ø31,75 mm

Hastighet gir 2 65-175 RPM Brotsj ≤ Ø32 mm

Hastighet gir 3 140-360 RPM Forsenking ≤ Ø50 mm

Hastighet gir 4 220-600 RPM Gjenging ≤ M30

v-max

1

2

3

4

b x l

Allsidig morsekon 3 maskin i BDS sin ProfiPLUS serie.  Kan brukes med spiralbor, 
kjernebor, forsenker, brotsj og gjengetapp.  Maskinen leveres med  3/4” Weldon quick 
change chuck holder for kjernebor. I tillegg medfølger 1 1/4” morsekonholder for store 
kjernebor (Kort Weldon type).  Den har 4 gear med trinnløs hastighetsregulering og 
revers.  Hastighetsområde fra 40 til 600 omdr/min.   Maskinen har oljefylt gearkasse.

Forsterket maskinkasse i plast med hjul  -  Quick Change adapter  -  Morsekonadapter 1.1/4” Weldon  -
Unbrakonøkkel WS6  -  Borutdriver MK3  -  Sikkerhetskjede  -  Brukermanual

MAB 825 leveres med 
følgende utstyr:

MAB 825
Varenr.: 1060140

Motorstyrke 1800 Watt Rotasjonsretning CW + CCW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch √

Slaglengde 255 mm Dreiemoment √

Magnet størrelse 110 X 220 mm Full wave √

Vekt 25,0 kg Magnetindikator √

Direkte Weldon --- Overbelastning √

Morsekonadapter MK 3 - 1.1/4” W Børstekontroll √

Quick Change 3/4” Weldon Kjernebor 30 mm Ø12-100 mm

Morsekon MK 3 Kjernebor 55 mm Ø12-100 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm Ø18-100 mm

Hastighet gir 1 40-110 RPM Spiralbor ≤ Ø31,75 mm

Hastighet gir 2 65-175 RPM Brotsj ≤ Ø32 mm

Hastighet gir 3 140-360 RPM Forsenking ≤ Ø50 mm

Hastighet gir 4 220-600 RPM Gjenging ≤ M30

v-max

1

2

3

4

b x l

Allsidig morsekon 3 maskin i BDS sin ProfiPLUS serie for spiralbor, kjernebor, forsen-
ker, brotsj og gjengetapp.  Maskinen leveres med  3/4” Weldon quick change chuck for 
kjernebor.  Maskinen har 4 gear med trinnløs hastighetsregulering og revers.  Hastig-
hetsområde fra 40 til 600 omdr/min.   Maskinen har oljefylt gearkasse og kan roteres på 
magnetfoten (swivel base).

Forsterket maskinkasse i plast med hjul  -  Quick Change adapter  -  Morsekonadapter 1.1/4” Weldon  -
Unbrakonøkkel WS6  -  Borutdriver MK3  -  Sikkerhetskjede  -  Brukermanual

MAB 845 leveres med 
følgende utstyr:

MAB 845
Varenr.: 1060160
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Motorstyrke 2300 Watt Rotasjonsretning CW + CCW

Spenning 230V~50/60Hz Friksjonsclutch √

Slaglengde 310 mm Dreiemoment √

Magnet størrelse 120 x 360 mm Full wave √

Vekt 51,0 kg Magnetindikator √

Direkte Weldon 1.1/4” Weldon Overbelastning √

Morsekonadapter MK 4 - 3/4” W Børstekontroll √

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-130 mm

Morsekon MK 4 Kjernebor 55 mm Ø12-100 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm Ø18-120 mm

Hastighet gir 1 30-80 RPM Spiralbor ≤ Ø45 mm

Hastighet gir 2 50-120 RPM Brotsj ≤ Ø50 mm

Hastighet gir 3 130-350 RPM Forsenking ≤ Ø80 mm

Hastighet gir 4 210-550 RPM Gjenging ≤ M42

v-max

1

2

3

4

b x l

Allsidig morsekon 4 maskin i BDS sin ProfiPLUS serie.  Kan brukes med spiralbor, 
kjernebor, forsenker, brotsj og gjengetapp.  Maskinen leveres med  1 1/4” morsekon-
holder for store kjernebor (Kort Weldon type).  Den har 4 gear med trinnløs hastighets-
regulering og revers.  Hastighetsområde fra 30 til 550 omdr/min.   Maskinen har servo 
på matearmen.

Forsterket maskinkasse i plast med hjul  -  MK4 til 1.1/4” Weldon adapter  -  Weldon reduksjonshylse  -
Unbrakonøkkel WS4,6,8  -  Borutdriver MK4  -  Sikkerhetskjede  -  Brukermanual

MAB 1300 leveres med 
følgende utstyr:

MAB 1300
Varenr.: 1060180

Motor 830 W / 27 Nm Rotasjonsretning CW

Luftforbruk 1000 ltr/min Friksjonsclutch ---

Slaglengde 160 mm Dreiemoment ---

Magnet størrelse 90 x 190 mm Full wave ---

Vekt 17,5 kg Magnetindikator ---

Direkte Weldon --- Overbelastning ---

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change 3/4” Weldon Kjernebor 30 mm Ø11-35 mm

Morsekon MK 2 Kjernebor 55 mm Ø12-35 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm ---

Hastighet gir 1 290-575 RPM Spiralbor ≤ Ø23 mm

Hastighet gir 2 --- Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking ---

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Pneumatisk magnetbormaskin i BDS sin ProfiSPEZIAL serie.  Maskinen har morsekon 
2 spindelboring, og leveres med 3/4” Weldon Quick-Change adapter.  Permanentmag-
net som aktiviseres med skralle.
(Motoren har ATEX-klasse II 2G T4 IIC D110°C).

Maskinkasse  -  Quich Change adapter  -  Sikkerhetskjede  -
Borutdriver MK2  -  Brukermanual

AirMAB 5000 everes med 
følgende utstyr:

AirMAB 5000
Varenr.: 1080100

BESTILLINGSVARE
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MAB 100 MAB 455 MAB 855

AutoMAB 1500 AirMAB 5000

Modell MAB 100 MAB 455 MAB 855 MAB 485

Varenr.: 1060200 1060220 1060240 1060100

Ex / ATEX --- --- --- ---

Dimensjoner:

Vekt (kg) 9,9 13,0 25,0 13,0

Maskin (BxD mm) 157 x 230 178 x 239 x 176 x 295

Maskinhøyde (H mm) 310 371 552 371

Motortopp (min/max) (Hmin-Hmax mm) 300 - 370 438 - 598 475 - 725 436 - 596

Magnetfot (BMxDM mm) 80 x 160 84 x 168 110 x 220 84 x 168

Spindelsenter til magnet Y (mm) 27 57 65 57

Spindelsenter til front X (mm) 28 40

Spindelbunn oppe (mm) 74 164

Spindelbunn nede (mm) 11 4
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MAB 525 MAB 825

MAB 845 MAB 1300

MAB 525 MAB 825 MAB 845 MAB 1300 MAB 1500 AirMAB 5000

1060120 1060140 1060160 1060180 1060280 1080100

--- --- --- --- --- II 2G T4 II  C D110°C

16,0 25,0 25,0 51,0 17,0 17,5

171 x 295 239 x 375 239 x 375 255 x 500 215 x 178 x

371 552 560 687 315 385

487 - 637 475 - 725 463 - 733 560 - 875 333 - 410 415 - 575

90 x 180 110 x 220 110 x 220 120 x 360 90 x 180 90 x 190

53 65 65 83 42 70

34 49 49 56

160 223 223 378

6 -26 -26 67

MAB 485
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ROTABROACH  -  The original name for hole cutting systems

SIDEPLATER FOR FESTE PÅ RØR

Sideplater for å feste Rotabroach magnetbormaskiner på rør. Platene lager sammen med mag-
neten et 3-punkts feste på rørets overflate.  Passer PUMA, PANTHER og COBRA.  For rør med 
diameter fra 60mm og større.

Varenr.: Lev.art.nr.: Beskrivelse

1260010 RD2311 Rotabroach sideplater for rør

ROTABROACH  -  The original name for hole cutting systems

KJEDEFESTE FOR RØR

Kjedefeste som brukes til å feste magnetbormaskiner til rør.  Magnetbormaskinen settes i en 
vogn som spennes fast ved at kjeder strammes rundt røret.  Festet finnes i 2 størrelser.

Varenr.: Lev.art.nr.: Beskrivelse

1320100 K054146 Kjedefeste for magnet 90x205 mm. Rørdiameter Ø80-250 mm.

1320120 K054148 Kjedefeste for magnet 110x220 mm. Rørdiameter Ø150-500 mm.

ROTABROACH  -  The original name for hole cutting systems

Valuumfot for feste av megnetbormaskiner på arbeidsstykker som ikke er magnetiske.  Enheten 
drives med ordinær trykkluft.  Pakningen klarer nivåforskjeller opp til 3 mm på arbeidsstykkets 
overflate.  Vakuumfoten er for flate arbeidsstykker.  Se egen løsning for rør.

Varenr.: Lev.art.nr.: Beskrivelse

1360010 D110SP Rotabroach sideplater for rør

VAKUUMFOT

Luftforbruk: 65 ltr/min Holdekraft: 360 kg Bygghøyde: 33 mm

Lufttrykk: 5,5 bar Vekt: 4,25 kg Størrelse: 150 x 380 mm
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ROTABROACH  -  The original name for hole cutting systems

PUMPEKANNE  0,5 liter

0,5 liter pumpekanne for skjæreolje.  Leveres med Ø6x1 mm. slange.

Skjæreoljen pumpes inn i maskinen.  Kannen er uten ventil, og oljen kommer derfor kun når det 
pumpes.  Samme type skjæreoljeflaske som bl.a. leveres med vår KRO-35AD magnetbormaskin.

Leveres uten hurtiggobling.

Varenr.: Lev.art.nr.: Beskrivelse

1320140 PJM-000007 Pumpekanne 0,5 liter

ROTABROACH  -  The original name for hole cutting systems

TRYKKSMØREKANNE  2,0 liter

2,0 liter pumpekanne for skjæreolje.  Leveres med Ø6x1 mm. slange

Skjæreoljen pumpes inn i maskinen.  Kannen er med ventil, og overtrykket sørger for kontinuerlig 
levering av skjæreolje til maskinen.

Leveres med hurtigkobling.

Varenr.: Lev.art.nr.: Beskrivelse

1260100 UKL-0440-16-00-00-0 Trykksmørekanne 2,0 liter

ROTABROACH  -  The original name for hole cutting systems

TRYKKSMØREKANNE  4,0 liter

4,0 liter pumpekanne for skjæreolje i kraftig utførelse.  Leveres med spesialslange og Rotabroach 
hurtigkobling (RA471) og kuleventil (RD4217).   (Passer til nippel RA472).

Skjæreoljen pumpes inn i maskinen.  Kannen er med ventil, og overtrykket sørger for kontinuerlig 
levering av skjæreolje til maskinen.  

Varenr.: Lev.art.nr.: Beskrivelse

1260110 RY2307 Trykksmørekanne 4,0 liter

ROTABROACH  -  The original name for hole cutting systems

MAGNETISK SOPEKOST

Den magnetiske sopekosten trekker til seg metallspon den kommer i kontakt med.  Sponet vil 
feste seg til staven inntil det frigjøres ved at håndtaket på magnetstaven trekkes ut.  Magnetsta-
ven har en diameter på 25mm.

Varenr.: Lev.art.nr.: Beskrivelse

1260210 ZBI-000008 Magnetisk sopekost 40 cm

1260220 ZBI-000012 Magnetisk sopekost 100 cm
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ROTABROACH  -  The original name for hole cutting systems

SKJÆREOLJE

Riktig bruk av skjæreolje er spesielt viktig ved boring med kjernebor.  Skjæreolje skal alltid 
tilføres gjennom borets senter.

Rotabroach skjæreolje er tilpasset maskinenes smøresystemer og har egenskaper som sikrer 
riktig tilførsel av skjæreolje under de fleste forhold og temperaturer.

Varenr.: Lev.art.nr.: Beskrivelse

1900010 RD208 Skjæreolje 1 ltr Rotabroach   (event. 12 flasker pr. kartong)

1900020 RD229 Skjæreolje 5 ltr Rotabroach   (event. 4 kanner pr. kartong)

ROTABROACH  -  The original name for hole cutting systems

KJØLEVÆSKE

Riktig bruk av skjæreolje er spesielt viktig ved boring med kjernebor.

Rotabroach kjølevæske er et emulgerbart konsentrat som blandes i vann.  Brukes når vanlig 
skjærolje ikke kan benyttes, og blandes i forhold 1:10 ved boring.

Varenr.: Lev.art.nr.: Beskrivelse

1900100 RSCF01 Kjølevæske 1 ltr Rotabroach

1900110 RSCF05 Kjølevæske 5 ltr Rotabroach

1900120 RSCF20 Kjølevæske 20 ltr Rotabroach

ROTABROACH  -  The original name for hole cutting systems

SKJÆREPASTA

Skjærepasta brukes primært ved boring side-inn, under-opp eller når flytende skjæreolje/væske 
ikke kan benyttes.  Fyll boret med pasta før boring starter.

Varenr.: Lev.art.nr.: Beskrivelse

1900200 RD40068 Skjærepasta 1.68 Oz  (50 gram)  Hougen

1900210 RD40065 Skjærepasta 16 Oz  (500 gram)  Hougen
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Motorstyrke 1150 Watt Rotasjonsretning CW

Spenning --- Friksjonsclutch √

Slaglengde --- Dreiemoment ---

Magnet størrelse --- Full wave ---

Vekt 18,5 kg Magnetindikator ---

Direkte Weldon --- Overbelastning ---

Morsekonadapter --- Børstekontroll ---

Quick Change --- Kjernebor 30 mm Ø11-36 mm

Morsekon --- Kjernebor 55 mm Ø11-36 mm

Skjæreoljesystem √ Kjernebor 110 mm ---

Hastighet gir 1 170-300 RPM Spiralbor ---

Hastighet gir 2 --- Brotsj ---

Hastighet gir 3 --- Forsenking ---

Hastighet gir 4 --- Gjenging ---

v-max

1

2

3

4

b x l

Populær og driftssikker skinnebormaskin fra Rotabroach.  Rhino 4 har sterk 4-takts 
motor fra Honda, hurtigfrigjøring av skinneklemme og enkel rotasjon av spindel for 
raskere bytte av bor.     Maskinen leveres med 1 sett valgfrie multi-form plater tilpasset 
skinnetypen det skal bores i.  Oppgi derfor riktig skinnetype ved bestilling.  Andre multi-
formplater selges som ekstrautstyr.

Maskinkasse i aluminium -  1 sett multiformplater  -  Trykkanne for skjæreolje  -  
Brukerveiledning

RHINO 4 leveres
med følgende utstyr:

RHINO 4
Varenr.: 1800200   (RD074QC)

Vibrasjon:    1,23 m/s²
Støy: 82,0 dB(A)

ROTABROACH  -  The original name for hole cutting systems

MULTI-FORM PLATER

Multi-form plater brukes med skinnebormaskiner.  Platene sentrer hullene riktig verktikalt på 
skinnene, og sikrer at hullet bores vinkelrett på skinneprofilen.  Leveres i sett med 2 plater.

Varenr.: Lev.art.nr.: Beskrivelse

12050100 RY3440 Multi-form plate for skinneprofil NSB 35,7 og NSB 40

12050200 RY3438 Multi-form plate for skinneprofil S49 og S54

12050300 RY3433 Multi-form plate for skinneprofil UIC 54 og UIC 60

12050400 RY34117 Multi-form plate for trikkeskinneprofil RY60R12

ROTABROACH  -  The original name for hole cutting systems

BORMAL

Bormaler for riktig horisontal posisjonering ved boring av skinneprofiler:

Varenr.: Lev.art.nr.: Beskrivelse

12150100 RY2179 2-hulls bormal for skinneprofil NSB 35,7kg

12150200 RY2135 2-hulls bormal for skinneprofil S49 / S54

12150300 RY2170 2-hulls bormal for skinneprofil UIC54

12150400 RY2161 2-hulls bormal for skinneprofil UIC60

12150500 RY2290 4-hulls bormal for skinneprofil S49 / S54



1. Magnetbormaskiner og utstyr
2. Kjernebor og senterspisser
3. Minikjernebor
4. Adaptere og holdere
5. Driller og spesialbor for tynnplate
6. Mateutstyr
7. Sager
8. Rørbøying
9. Fasemaskiner
10. Vifter
11. Undervannsutstyr
12. Jernbane

HR  PRODUKTPERM
Denne katalogen er en del av HR Maskin sin produktperm 
som omfatter hele vårt varespekter.  Følgende kataloger er 
tilgjengelige:

www.hr-maskin.no

Vennligst ta kontakt med nærmeste industributikk for mer 
informasjon om våre produkter.  Katalogene kan du i tillegg 
hente på vår hjemmeside eller ved å kontakte oss direkte 
på tlf. 69 22 70 60 eller e-post post@hr-maskin.no

Forhandler:

HR MASKIN AS   -   Sagveien 8   -   1890 RAKKESTAD

Sentralbord:
Telefax:
Hjemmeside:
E-post:

69 22 70 60
69 22 70 61
www.hr-maskin.no
post@hr-maskin.no

Known and Trusted Worldwide for Quality, Performance and Reliability


