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ELMIA SUBCONTRACTOR 2011 

Besök oss på Elmia Subcontractor 2011, Hall B monter 08:64 

Vi kommer som vanligt att medverka på Elmia Subcontractor (8 - 11 november, 
2011) där vi introducerar vår nya ytbeläggning Crosscut™ på den skandinaviska 
marknaden. Läs mer om Crosscut™ i resten av nyhetsbrevet. 

Vill du ha entrébiljetter till Elmia Subcontractor 2011 ska du kontakta din kontaktper-
son hos oss, eller skicka ett mejl till infose@ionbond.com, så skickar vi biljetter till dig 
(glöm inte att ange din adress). 

Vi fokuserar således på Crosscut™ (ladda ner produktblad), som är speciellt utveck-
lat för fräsning och då främst kuggfräsning. Men beläggningen har också använd-
ningsområden inom t.ex. plåtbearbetning samt vid varma tillämpningar som press-
gjutning och varmformning. 

Crosscut™ är ett nytt PVD-skikt av materialet AlCrN avsett för främst spånskärande 
verktyg. Efter omfattande tester hos nyckelkunder är vi är nu redo för volymproduk-
tion  av det nya skiktet i Linköping. 
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Om du vill ta bort ditt namn från vår distributionslista klickar du här 

Har du frågor eller kommentarer? Skicka e-post till: infose@ionbond.com 

Ionbond Crosscut™, ett AlCrN-skikt i ny skepnad 

Svårt att läsa? Klicka här för en version på internet 

Crosscut™ har utvecklats främst för högre produktivitet vid fräsning och framför allt 
vid kuggfräsning. 

Crosscut™ har en skiktstruktur som ger förbättrade slitagegenskaper intill skäreg-
gen, vilket medför en jämnare slitagebild och en utjämning av de mekaniska påkän-
ningarna i närheten av skäreggen. Eftersom urflisningar inte är den dominerande 
slitagefaktorn håller verktyget konstant prestanda under sin funktionstid. 

Crosscut™ har relativt låga interna spänningar och kan användas vid arbetstempera-
turer upp till 1050° C. 

Crosscut™ går naturligtvis att avskikta för kunder som har behov av ombeläggning. 

För andra tillämpningar än skärande verktyg heter skiktet Ionbond™ 25 respektive 
Tribobond™ 25. 

Crosscut™ är Ionbonds mest mångsidiga ytbeläggning 
med ett mycket brett användningsområde inom bl.a. skä-
rande bearbetning. Skiktet fungerar vid olika skärdata i 
både smorda och osmorda tillämpningar samt för bear-
betning i olika material som t.ex. stål, rostfritt och nickel-
baserade legeringar. 

Crosscut™ överbrygger gapet mellan Ionbonds Maximi-
zer™, ett optimerat AlTiN-skikt, och Hardcut™, ett skikt 
av nanokristallint Si3N4 som utvecklats för höghastig-
hetsbearbetning i material upp till 63 HRC. 
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