
PRODUKT INFO
HELLA VALUEFIT SQ 1000 & SQ 1800 LED

 ➔ HELLA VALUEFIT LED-arbejdslamper og baklys med plasthus
 ➔ Kompakt udformning til universelle formål
 ➔ Stående fastgørelse med tiltled for større fleksibilitet

PRODUKTEGENSKABER

HELLA VALUEFIT SQ 1800-serien tilbyder to arbejdslamper 
med forskellige kabellængder og en lysstyrke på 1.800 lumen 
hver. Baklygten VALUEFIT SQ 1000 har en lysstyrke på 
1.000 lumen. Fordelen ved begge serier er de kompakte 
dimensioner - ideelle til mange forskellige monteringssteder.

Den drejelige fastgørelse gør det muligt at justere belysningen 
fleksibelt til de ønskede arbejds- og belysningsområder.  
Den centrale placering af beslaget øger stabiliteten af holderen 
og giver en jævne vægtfordeling af enheden. Dette kan også 
have en positiv indvirkning på forlygtens levetid. 
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Alle tre varianter er ADR-testet (GGVSEB) og har et 
korrosionsfri plasthus. Det giver en vægtbesparelse og en 
bedre vibrationsbestandighed. Godkendelse i henhold til 
ECE-R10 sikrer elektromagnetisk kompatibilitet. Lygterne er 
også modstandsdygtighed over for overspænding.

HELLA VALUEFIT produktene er sikre og pålidelige, og de 
muliggør økonomisk skift til LED-teknologi.



TEKNISKE OPLYSNINGER

Tekniske data

Variant HELLA VALUEFIT 
SQ 1000 LED

HELLA VALUEFIT 
SQ 1800 LED

Mærkespænding Multispænding

Driftsspænding 12 V / 24 V 12 V / 24 V / 48 V

Strømforbrug 0,9 A (12 V) /  
0,5 A (24 V)

1,6 A (12 V) /  
0,8 A (24 V) /  
0,4 A (48 V)

Effektforbrug maks. 11 W (1.000 
lm)

maks. 19 W (1.800 
lm)

Lysfunktion Nærzone

Lyskilder LED

Farvetemperatur 6.000 K

Materiale Korrosionsfrit plasthus

Vægt 613 g

-001:  
613 g 
-011:  
696 g

Temperaturområde - 40 °C til + 50 °C

Kapslingsklasse IP 6K7, IP 6K9K

Typegodkendelse ECE-R10, ECE-R148 (2ZR 357 115-001), 
UKCA, ADR

Montering Stående og hængende

Tilslutning 2,5 m ADR ledning 
med åben ende

-001: 
2,5 m ADR-kabel 
med åben ende

-011: 
4,0 m ADR-kabel 
med åben ende

Målskitse
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LYSFORDELING

HELLA VALUEFIT SQ 1000 LED – nærzonebelysning HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED – nærzonebelysning

ECE-R10
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PROGRAMOVERSIGT

Produktbillede Beskrivelse Lysfordeling Artikelnummer VPE*

HELLA VALUEFIT SQ 1000 LED,  
2,5 m kabel

Nærzonebelysning

2ZR 357 115-001 1

HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED,  
2,5 m kabel 1GA 357 116-001 1

HELLA VALUEFIT SQ 1800 LED,  
4 m kabel 1GA 357 116-011 1

Anbefalet tilbehør (ikke inkluderet)

SQ 1000 LED (2ZR 357 115-001)

Sikring, 12 V, 2 A 8JS 711 683-841 1

Sikring, 24 V, 1 A 8JS 711 683-831 1

SQ 1800 LED (1GA 357 116-001 / -011)

Sikring, 12 V, 3 A 8JS 711 683-821 1

Sikring, 24 V, 2 A 8JS 711 683-841 1

Sikring, 48 V, 1 A 8JS 711 683-831 1

* Emballageenhed


