
Vejrkompenseringsanlæg
- til Pettinaroli gulvvarme

GULVVARME

•	 Trådløs eller fortrådet udeføler
•	 Styring efter udendørstemperaturen
•	 Temperaturstyring i varme- og køleanlæg
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Art. nr VVS-nr. Beskrivelse Teknisk

EC-20001 46 6202 830

Styring 230V
Anlægsføler Til montering på fremløb, (0,45m ledning)
3-punkts motor 230V, M30 - Slaglængde 6,3mm. (1,5m ledning)
Adapter til ventil M28 - Passer på Pettinaroli ventiler
Fortrådet udeføler NTC 10k (10kΩ)  (2,9m ledning)

EC-20002 46 6202 835

Styring 230V
Anlægsføler Til montering på fremløb, (0,45m ledning)
3-punkts motor 230V, M30 - Slaglængde 6,3mm. (1,5m ledning)
Adapter til ventil M28 - Passer på Pettinaroli ventiler
Trådløs udeføler 868MHz - 2 x AA batteri
Antenne 868MHz

Systemet passer på Pettinarolis systemer og følgende ventil-serier
Art. nr VVS-nr. Beskrivelse
7025 04 6878 808 PARALLELSHUNT INKL. UPM 3 PUMPE 15/70
K7025-XX 04 6878 2XX KVIKSHUNT 3/4” UPM3
SK20UPM2-1 04 6879 121 MINISHUNT KOMPLET MED UPM3 15-50 PUMPE
K7025D-XX 04 6878 3XX Dynaflow
Dynasty 92 (PICV) Op til 1 1/2”
760P / DPR TERMOSTATVENTIL VL
761P / DPR TERMOSTATVENTIL LL

VEJRKOMPENSERINGSANLÆG

Vejrkompensering – intelligent styring af varmefor-
bruget
Med Pettinarolis vejrkompenseringsanlæg optimeres 
energiforbruget med behovsstyret regulering af fremløb-
stemperaturen. 

Vejrkompensering sikrer, at temperaturen på varmean-
lægget automatisk tilpasses udetemperaturen – så der 
kun bruges den energi, der faktisk er nødvendig. Systemet 
hæver eller sænker fremløbstemperaturen, afhængigt af 
vejrforholdene, og bidrager til både komfort og energibe-
sparelse.

Fordele ved vejrkompensering:

•	 Energieffektivitet: Minimér energiforbruget ved 
at tilpasse varmen efter vejret, uden at gå på kompromis 
med komforten.

•	 Nem installation og fleksibilitet: Vejrkompense-
ringen kan tilpasses mange forskellige varmesystemer og 
er enkel at installere.

•	 Flere løsninger: Fås både i en fortrådet version, 
hvor udeføleren forbindes med kabel, og en trådløs versi-
on, der nemt forbindes til udeføleren uden ledninger.

•	 Optimerede muligheder med trådløs teknologi: 
Den trådløse version gør det muligt at tilkoble flere syste-
mer til samme udeføler, hvilket giver en fleksibel løsning 
for større ejendomme eller boliger med flere varmesyste-
mer.

Med vejrkompensering fås et smart og behovsstyret var-
mesystem, der øger komforten, sænker energiforbruget 
og gør det enkelt at holde en behagelig inde temperatur 
hele året rundt.


