
Messuhrenstative
und Spanngelenke

für höchste Ansprüche

Messuhrenstativ
Typ SU/FG

Das SU Messuhrenstativ – 
klein und stark für höchste 
Qualitätsansprüche!

● präzise
● kräftig
● hochflexibel
● kleine Bauweise
● progressive Spannung

Abmessungen:
Ausladung der Arme, ohne Magnet 245 mm
Magnet (b x h x t) 53 x 60 x 36 mm
Magnethaftkraft ca. 50 kg

Mit spielfreien 
Messuhrenhalterungen!
● Für höchste Positionier-Genauigkeit
● Flexibles Messen auch im my-Bereich

Maximale Stabilität bei 
uneingeschränkter Flexibilität!
● Hohe Spannkraft
● Grosse Beweglichkeit
● Zentrale Fixierung von 5 Drehbewegungen 

mit einer Spannschraube
● Universelle Einsatzmöglichkeiten in der 

Mechanik, Mess-, Foto- und Positioniertechnik
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– Messuhrenstativ 
Typ MU/F

● mit progressiver Spannung, 
noch besseres Handling

● stabil
● flexibel
● dreidimensional

Abmessungen
Ausladung Arme, ohne Magnet 370 mm
Magnet (b x h x t) 52 x 60 x 68 mm
Magnethaftkraft ca. 90 kg

Neuartige Messuhrenhalterungen
gemäss Beiblatt

– Spanngelenk 
Typ MU/SG

● die «dritte Hand» …

Die ideale Spannhilfe für exaktes Positionieren
beim Kleben, Löten und Schweissen.

Das dreidimensionale Gelenk löst alle Winkelpro-
bleme in kürzester Zeit und ermöglicht die mühe-
lose Ausführung schwieriger Positionierungspro-
bleme ohne Fremdhilfe.

Im Gegensatz zu den Messuhrenstativen
spannen die SG-Typen synchron.

Ausführungen:
Typ MU/SG – 3/4    
Gelenk mit je einer Spannzwinge:
Nr. 3 Spannbereich 0 bis 75 mm
Nr. 4 Spannbereich 0 bis 100 mm

Typ MU/SG – 4/4   
Gelenk mit zwei Spannzwingen:
Nr. 4 Spannbereich 0 bis 100 mm

– Messuhrenstativ
mit Faltenbälgen Typ MU/FG

Spezialausführung für den Einsatz an
Schleifmaschinen

Messuhrenstativausführung wie Typ MU/F.
Die Kugelpartien sind jedoch mit Gummi-
faltenbälgen gegen Verschmutzung 
geschützt.

– Messuhrenstativ 
mit Guss-Schiebefuss 
Typ MU/FS

Guss-Schiebefuss für den Einsatz auf
Messplatten
Messuhrenstativausführung wie Typ MU/F.
Schiebefuss mit geläppter Dreipunktauflage
und Stirnfläche für Parallelitätsmessungen.
Format: 150 x 150 mm
Gewicht: 3 kg (exkl. Messuhrenstativ)

Ausrüsturngsvariante:
Verlängerungs-Säule zum Aufschrauben, 
ergibt einen grösseren Aktionsbereich. 
Abmessungen: Ø 22 x 160 mm
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