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Hygiejnisk design

Tåler højtryksrensning og 80°C

Dobbeltpakning ført til kant

Syrefast stålkvalitet (AISI316)

Rengøringsvenlig, glat overflade

Udgave med skråt tag for væskeafledning

Kan leveres med udluftningsventil mod kondens

IP69K

RUSTFRI AFBRYDER - IP69K
Udført i syrefast stålkvalitet, som tåler højtryksrensning!

EAN-nummer Varenummer Type P A Forskruninger
6419410349298 KUR325T1.V69K Rustfri IP69K afbryder 3P+Hj. 25A 2xM20+M16
6419410349281 KUR363T1.V69K Rustfri IP69K afbryder 3P+Hj. 63A 2xM32+M16
6419410349274 KUR3125T1.V69K Rustfri IP69K afbryder 3P+Hj. 125A 2xM40+M16
6419410349380 KUR325T1.V/EMC69K Rustfri EMC IP69K afbryder 3P+Hj. 25A 2xM20+M16
6419410349397 KUR363T1.V/EMC69K Rustfri EMC IP69K afbryder 3P+Hj. 63A 2xM32+M16
6419410349267 KUR3125T1.V/EMC69K Rustfri EMC IP69K afbryder 3P+Hj. 125A 2xM40+M16
6419410353394 KUR325T1.VS69K Rustfri Hygiejne IP69K afbryder 3P+Hj. 25A 2xM20+M16
6419410353400 KUR363T1.VS69K Rustfri Hygiejne IP69K afbryder 3P+Hj. 63A 2xM32+M16
6419410353417 KUR3125T1.VS69K Rustfri Hygiejne IP69K afbryder 3P+Hj. 125A 2xM40+M16
6419410353424 KUR325T1.VS/EMC69K Rustfri Hygiejne EMC IP69K afbryder 3P+Hj. 25A 2xM20+M16
6419410353431 KUR363T1.VS/EMC69K Rustfri Hygiejne EMC IP69K afbryder 3P+Hj. 63A 2xM32+M16
6419410353448 KUR3125T1.VS/EMC69K Rustfri Hygiejne EMC IP69K afbryder 3P+Hj. 125A 2xM40+M16
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Med en IP69K-klassificeret afbryder fra KATKO får du en syrefast afbryder, som kan modstå regelmæssig højtryksrensning 
og vandtemperaturer på op til 80 °C. Tæthedsklassen opnås ved hjælp af et specialdesignet håndtag samt en dobbelt 
pakning, hvor den ekstra pakning er ført helt ud til kanten i niveau med låget. 
Med henblik på at forebygge kondensat i afbryderen, kan der leveres en udluftningsventil, som udligner trykket og dermed 
beskytter både elektronikken og pakningen mod fugt. Udluftningsventilen leveres ligeledes i tætningsklasse IP69K.


