PERFORM.

- fleksibel

e Stor formstabilitet

e Nem og miljevenlig
inddaekning

e Dansk produceret

e Velegnet til alle
inddaekningsopgaver

e Til alle typer tagmaterialer
e God straekevne

e Miljovenligt

e Flere farver

e Opfylder geldende
lovgivning

e Hurtig og enkel montage

Produktdata

PERFORM flexibel inddaekning er en
komposit bestaende af et straekgitter af
aluminium, indstebt i en miljavenlig
polymergummi. Materialet har samme
funktion som bly, men vejer kun en
tredjedel og har en god straekevne.
Materialet leveres i farverne sort, red og
gra. Inddaekningsmaterialet leveres

i dimensionerne 125 x 400 cm,

41 x 400 cm og 31 x 400 cm.

Nemt at formgive og montere
PERFORM flexibel inddaekning er nemt og
hurtigt at montere. Den lave vaegt og den
gode straekevne ger det enkelt og simpelt
at handtere og formgive inddaekningen.
Til formgivning af inddeekningsmaterialet
mod profilerede tagmaterialer opnas

det bedste resultat ved anvendelse af en
PERFORM Hammer.

inddaekning

Montering uden klaebning
PERFORM flexibel inddaekning monteres
almindeligvis uden brug af klaeber, da
materialet er selvbeerende ligesom bly.
Den selvbaerende inddaekning er “aben/
andbar” og forhindrer permanent dan-
nelse af fugt og kondens | inddaeknings-
omradet. Inddaekningsarbejdet kan
udferes under forskellige vejrforhold og
handvaerkere, som tidligere har udfert
inddaekninger i bly, vil uden videre kunne
tage PERFORM flexibel inddaekning i
anvendelse.

Afslutninger mod veeg, tag, kvist, skot-
rende mv. udferes som med bly og sam-
linger kan udferes ved falsning.

Montering med punktvis klaebning
| de tilfeelde hvor det skennes nadvendigt,
kan afslutning mod veeg, tag, kvist, skot-
rende mv. udfares ved punktvis kleebning.

Til kleebning anvendes
PERFORM Klaeber som

haefter pd alle geengse
byggematerialer som
eksempelvis mursten,

beton, metaller, glas og mange
lakerede overflader samt visse plasttyper.
Ved haftning til porese overflader som
mursten eller beton skal overfladen
forinden behandles med PERFORM Primer
21.

@nskes samlinger
udfert med overlap
og klaebning | stedet
for falsning, kan de
med fordel fikseres med PERFORM Heefter,
hvorefter materialet kan formgives

efter anske. Til sidst forsegles alle
samlinger med klaeberen.
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Anvendelse

En miljerigtig losning
Den 1. november 2007 blev det i Danmark ~ PERFORM flexibel inddaekning er et

totalt forbudt at anvende blyholdige blyfrit og miljerigtigt produkt, som
materialer ved nybygning, ombygning, bestar af en kombination af et straekbart
tilbygning og renovering. aluminiumsgitter og et miljerigtigt

Kun bevaringsveerdige bygninger er ikke gummimateriale. Der sker sdledes ingen
omfattet af forbuddet. udvaskning af kemikalier eller farvestoffer.
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1. Yderveeg 3. Skorsten 5.Tag -/ovenlysvindue og solfanger
Til inddaekning ved ydervaeg og brandmur ~ Inddaekning til skorsten i bade murvaerk Inddaekningsopgaver ved tagvinduer,
kan PERFORM flexibel inddaekning og stdl, udferes nemt og sikkert med ovenlysvinduer og solfangere lases hurtigt
anvendes til alle konstruktionstyper PERFORM flexibel inddaekning. og effektivt med PERFORM flexibel
som f.eks. murvaerk, beton og lette inddaekning.
ydervaegskonstruktioner. 4. Ventilation
PERFORM flexibel inddeekning kan 6. Skotrende

2. Kvist anvendes i forbindelse med inddaekning af ~ PERFORM flexibel inddaekning kan
PERFORM flexibel inddaekning er en ideel  ventilationsrer og faldstammeudluftning. anvendes som inddaekning i forbindelse
lesning til inddaekningsarbejdet ved kviste. med en skotrendes tilslutning til tagfoden.
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