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Vanliga fel på katalysatorer
Råd till den som monterar

Innehållet igensotat
“pluggat”  

Skada p.g.a 
yttre åverkan

Smält 
innehåll

Trasigt  
innehåll

Onormala
avgaser  

En katalysator är gjord för att hålla hela bilens livslängd. 
Detta beror på  om den får rätt avgasblandning och 
temperatur från motorn. Allt som påverkar avgaserna 

negativt kommer att dra ner katalysatorns effektivitet och 
eventuellt förstöra den. Följ råden nedan för att säkerställa 
så lång livslängd som möjligt på din nya kataysator.

Motorfel Överdrivet 
mycket bränsle

i avgaser

Väg skada Överlastad
bil

Olja eller bensin 
har kommit in i 
katalysatorn

Lambdasensor
ur funktion

• Använd aldrig avgaspasta  
framför katalysatorn.

• Undvik att använda onödigt våld 
när du monterar katalysatorn.

• Undvik att tappa katalysatorn i 
golvet ellar att slå på den med 
något verktyg.

• Använd aldrig en bensinkatalysa-
tor på en dieselbil eller tvärt om.

• Identifiera orsaken till att original- 
katalysatorn gick sönder innan 
du monterar den nya katalysa-
torn.

• Kontrollera att Lambdasonden 
ser ok ut och att den fungerar 
ordentligt.   
 
Vid behov byt ut  
Lambdasonden.
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•  Serva bilen enligt instruktion 
från tillverkaren.

•  Undvik att använda bränsle 
tillsatser som inte är kompa-
tibla med katalysatorer. Eller 
bränsle med hög svavelhalt. 

•  Undvik att köra i större vatten-
samlingar. Och kör försiktigt 
på dåliga vägar och över 
farthinder.

•  Undvik att överlasta bil eller 
släp.

Tänk på detta 
efter att du 

monterat den nya 
katalysatorn:
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• Alla Galwin universalkatalysatorer  
 är gjorda av ett högkvalitets stål speciellt framtaget 
 för denna typ av produkter . 

• “Skalen” är robot TIG-svetsade, som ger 
 en mycket säker svets, vilket är mycket bättre  
 än söm svets tekniken som används av 
 andra tillverkare. 

• Våra katalysatorer är byggda på bästa 
 råmaterial för att produkten skall få en lång  
 livslängd och en effektiv avgasrening. 

• Vårt samarbete med världsledande katalysator- 
 tillverkare gör att vi kan erbjuda högeffektiva 
 avgasreningssystem till lägsta pris. 

• Pågående tester och ständig produktutveckling 
 gör att du får en produkt av bästa klass.

• Vår tillverkare använder den senaste tekniken i 
 tillverkning och utrustning som t.ex. CNC 
 bockning och slut formning, laser skärning och 
 robot TIG och MIG svetsning för att säkerställa 
 att alla produkter blir av samma goda kvalitet.

• Katalysatorer som är märkta med symbolen 
 nedan är e-märkta med certifikat från 
 Svenska Vägverket.  
 (EC-Typ nummer e5 00 0001).
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Besök oss  
på nätet!

Fördelarna med våra katalysatorer

www.galwin.se
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Standard oval OBDII kompatibel – Bensin
Rekommenderas för bilar efter 2001

Standard oval — bensin /OBDII   
med lambdasondsuttag och plugg.

INV. RÖRDIAMETER ARTIKEL NUMMER

57.2mm (2-1/4”) 
+stegmuffar K4904 (Vår storsäljare)

63.5mm (2-1/2”) K4903

76.2mm (3”) K4910

Standard oval — bensin, med uttag och plugg för lambdasond

INV. RÖRDIAMETER ARTIKEL NUMMER

57.2mm (2-1/4")
+ stegmuffar K4919

63.5mm (2-1/2") K4920

Med K4904 följer 
2st stegmuffar 
som kan kapas till 
anslutningsstorlekarna 
44.5mm (1 3/4”) eller  
50.8mm (2”).

•  Rekommenderas för OBDII bilar 
(bilar efter årsmodell 2001) eller 
bilar där man fått problem med 
avgasvärdena. 

•  Rekommenderas för bilar tillver-
kade efter 2001

•  Innehåller mer metaller och 
klarar därför att rena mer.

•  För motorstorlekar upp till 2,5L 
på bilar med enkelt avgas-
system. Upp till 4.0L 
på bilar med dubbelt 
avgassystem.

Med K4919 följer 
2st stegmuffar 
som kan kapas till 
anslutningsstorlekarna 
44.5mm (1 3/4”) eller  
50.8mm (2”).

Undvik att använda  keramiska 
katalysatorer  på motorer som går väldigt varmt.

Standard oval – Bensin

Anmärkning:

•  Endast för bensin 
bilar

•  För motorstorlekar 
upp till 2.5L på 
bilar med enkelt 
avgassystem. 
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INV. RÖRDIAMETER ARTIKEL NUMMER

44.5mm (1-3/4”) K4921

50.8mm (2”) K4922

57.2mm (2-1/4”) K4905

Partikelfilter (DPF) – Diesel

Standard oval — diesel katalysator utan lambdasondsuttag

Rund - dieselpartikelfilter

Anmärkning:

• Endast för diesel bilar

• För motorstorlekar 
upp till 2,5L på 
bilar med enkelt 
avgassystem. Upp 
till 4.0L på bilar med 
dubbelt avgassystem.

Standard oval – Diesel

INV. RÖRDIAMETER ARTIKEL NUMMER

57.2mm (2-1/4”) K4969

63.5mm (2-1/2”) K4967

Standard oval — diesel katalysator utan lambdasondsuttag

Anmärkning:

• Endast för diesel bilar

• För motorstorlekar 
upp till 8,0L.

För större dieselmotorer - oval

INV. RÖRDIAMETER ARTIKEL NUMMER

57.2mm (2-1/4”) K5002

63.5mm (2-1/2”) K5003

76.2mm (3”) K5004
Anmärkning:

• Endast för diesel bilar
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Rund modell — 210mm lång — bensin med lambdasondsuttag och plugg

Rund modell – Bensin

Rund modell — 210mm lång — bensin  
utan lambdasondsuttag.

INV. RÖRDIAMETER ARTIKEL NUMMER

44.5mm (1-3/4") K4926

50.8mm (2") K4927

57.2mm (2-1/4") K4928

63.5mm (2-1/2") K4929

Rund modell OBDII kompatibel – Bensin

• Rekommenderas 
för OBDII bilar (bilar 
efter årsmodell 2001) 
eller bilar där man 
fått problem med 
avgasvärdena. 

• Innehåller mer metaller 
och klarar därför att 
rena mer.

• För motorstorlekar upp 
till 2.5L på bilar med 
enkelt avgassystem. 
Upp till 4.0L på 
bilar med dubbelt 
avgassystem. 

INV. RÖRDIAMETER ARTIKELNUMMER

44.5mm (1-3/4") K4923

50.8mm (2") K4924

57.2mm (2-1/4") K4917

63.5mm (2-1/2") K4925
Anmärkning:

•  Endast för bensin 
bilar

•  För motorstorlekar 
upp till 2.5L på bilar 
med enkelt avgas-
system. Upp till 4.0L 
på bilar med dubbelt 
avgassystem.
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Mutter & plugg för lambdasondsuttag
   

Anmärkningar: 

•  Endast för              
bensinmotorer

•  Motorstorlek upp till 
5.9L

Ger större avgasflöde 
och förbättrad 
avgaskonvertering.

Undvik att använda  
keramiska katalysatorer  
på motorer som går väldigt 
varmt.

Lambdasondsmutter & plugg 
finns att köpa löst.

INV. RÖRDIAMETER ARTIKEL NUMMER

50.8mm (2”) K4930

57.2mm (2-1/4”) K4912

63.5mm (2-1/2”) K4931

76.2mm (3”) K4932

Stor modell oval – Bensin

DEL ARTIKEL NUMMER

Mutter & Plugg K4975

Plugg K4906

Anmärkningar: 

Används där uttag för 
lambdasond saknas i  
katalysator eller främre 
rör, eller för att plugga 
uttag.

Mutter & plugg M18

Stor oval — bensin utan uttag för lambdasond

Anmärkningar: 

•  Endast för              
bensinmotorer.

•  E-Märkt

•  Med uttag för        
lambdasond.

•  Motorstorlek 1,0 - 1,8L

INV. RÖRDIAMETER ARTIKEL NUMMER

44.5mm (1-3/4” K4942

50.8mm (2”) K4943

57.2mm (2-1/4”) K4944

För mindre bensinmotorer
Mindre rund — bensin utan uttag för lambdasond
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Stor oval — bensin enkel 2 1/2” in — dubbel 2” ut

Stor Oval – Bensin

Oval stor OBDII kompatibel – Bensin

INV. RÖRDIAMETER ARTIKEL NUMMER

63.5mm (2.5”)/50.8mm (2”) K4937

57.2mm (2-1/4”)/50,8mm (2”) K4913

INV. RÖRDIAMETER ARTIKEL NUMMER

50.8mm (2”) K4933

57.2mm (2-1/4”) K4934

63.5mm (2-1/2”) K4935

76.2mm (3”) K4936

INV. RÖRDIAMETER ARTIKEL NUMMER

50.8mm (2") K4938

57.2mm (2-1/4") K4939

63.5mm (2-1/2") K4940

76.2mm (3") K4941

Lambdasondsmutter & plugg finns att köpa löst

Anmärkningar: 

•  Endast för bensinmotorer

•  Motorstorlek upp till 5.9L

•  Ger större avgasflöde och 
förbättrad avgaskonvertering.

•  Undvik att använda 
keramiska katalysatorer  
på motorer som går 
väldigt varmt.

•  Rekommenderas för 
OBDII bilar (bilar efter 
årsmodell 2001) eller bilar 
där man fått problem 
med avgasvärdena.  

•  Innehåller mer metaller 
och klarar därför att rena 
mer.

•  Klarar motorstorlekar 
mellan 2.5 liter till 4.0 liter.

Lambdasondsmutter & plugg finns att köpa löst

Stor oval – Bensin
Stor oval — bensin med luftrör

Stor oval — bensin OBDII kompatibel  
utan uttag för lambdasond

Alla  
katalysatorer är 

vändbara
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Special katalysatorer – Bensin

ARTIKEL NR. INV. RÖRDIAMETER

K4914 51.3mm (2") / 51.3mm (2")

ART NR. INV. RÖRDIAMETER

K4964 50.8mm (2")

Totallängd 450mm. Kat.längd 350mm
Bredd 200mm. Höjd 100mm. Upp till 5,9L

ARTIKEL NR. INV. RÖRDIAMETER

K4911 50.8mm (2") / 50.8mm (2")

Totallängd 380mm. Kat. längd 290mm. Bredd 170mm. 
Höjd 90mm. Upp till 5,2L

ARTIKEL NR. INV. RÖRDIAMETER

K4968 50.8mm (2") / 50.8mm (2")

ARTIKEL NR. INV. RÖRDIAMETER

K4965 50.8mm (2") / 50.8mm (2")

K4966 57.2mm (2-1/4") / 57.2mm (2-1/4")

ARTIKEL NR. INV. RÖRDIAMETER

K4915 1 x 57.2 mm (2-1/4”) / 2 x 51.3mm (2”)

Bra att använda på BMW & MB

Bra att använda 
på BMW & MB

ARTIKEL NR. INV. RÖRDIAMETER

K4972 57.2mm (2-1/4”)

• För äldre ”Classic” bilar.

•  Diameter 100mm.

•  Med 2st stegmuffar som 
kan kapas till anslut-
ningsstorlekarna 44.5mm 
(1 3/4”) eller 50.8mm (2”).

150 CPSI



Hög Prestanda oval (metallkatalysator) — bensin 300CPSI  
med uttag för lambdasond

•  Galwin Race Katalysatorer är gjorda för att öka avgasflödet, vilket ger 
en högre motoreffekt i jämförelse med en originalkatalysator eller annan 
standard katalysator. I och med att kärnan är gjord av ett rostfritt stål kan 
man göra den mer ”gles” (100, 200 eller 300 celler per kvadrattum(cpsi)) 
i jämförelse med den keramiska kärnan (400 eller 600cpsi) som används 
i standard original och eftermark-
nads katalysatorer.

•  Den metalliska kärnan tål 
extrema vibrationer och tempe-
raturer som annars kan förstöra 
en keramisk kärna. Den är därför 
en mer slitstark katalysator med 
längre livslängd.

•  Galwin Race Katalysator (K4900 
& K4901 levereras i en snygg 
displaykartong.

INV. RÖRDIAMETER ARTIKELNUMMER

50.8mm (2”) K4945

57.2mm (2-1/4”) K4907

63.5mm (2-1/2”) K4946

76.2mm (3”) K4908

Keramisk

H
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Galwin högprestanda Katalysatorer

Anmärkningar: 

•  Endast för bensin-
motorer.

•  För fordon med 
maximal motor storlek 
på 4.0L med enklelt 
avgassystem och 5.9L 
för dubbelt avgassys-
tem.

•  Maximal arbetstempe-
ratur 1100 °C.

Metall

300 CPSI

Obs! Med uttag för lambdasond.

Galwin RACE Katalysatorer
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Hög Prestanda RUND (metallkatalysator)  — bensin 200CPSI  
utan uttag för lambdasond

INV. RÖRDIAMETER ARTIKELNUMMER

44.5mm (1-3/4”) K4947

50.8mm (2”) K4948

57.2mm (2-1/4”) K4949

63.5mm (2-1/2”) K4960

76.2mm (3”) K4961

Anmärkningar: 

•  Endast för bensinmo-
torer.

•  För fordon med 
maximal motor storlek 
på 4.0L med enklelt 
avgassystem och 5.9L 
för dubbelt avgas-
system.

•  Maximal arbets-
temperatur 1100 °C.

200 CPSI



Anmärkning: 

•  Endast  för bensin-
motorer.

•  Maximal arbetstem-
peratur 1300 °C.

•  Tillverkad i rostfri plåt 
(409). Kan svetsas med 
MIG svets. Använd helst 
rostfri tråd.

ULTRA Högflödes RACE katalysator — bensin 100CPSI  
295mm totallängd med konade ändar

INV. RÖRDIAMETER ARTIKELNUMMER

63.5mm (2-1/2")
kan kapas så att den blir 76.2mm (3”) K4901

76.2mm (3”)
kan kapas så att den blir 89mm (3.1/2”) K4900

Godkänd av: SBF  
(Svenska Bilsportförbundet) & FIA.   

Nummer: SBF KAT 08-022 

100 CPSI
Extra anmärkning:

-4.0 L,  -350hk med enkelt avgassystem
eller -5.9L, -600hk med dubbelt avgassystem.

100  CPSI
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Anmärkning: 

•  Endast  för bensin-
motorer.

•  Maximal arbetstem-
peratur 1300 °C.

•  Tillverkad i rostfri plåt 
(409). Kan svetsas med 
MIG svets. Använd helst 
rostfri tråd.

INV. RÖRDIAMETER ARTIKELNUMMER

63.5mm (2-1/2")
kan kapas så att den blir 76.2mm (3”) K4962  (K4970 E-Märkt)

76.2mm (3”)
kan kapas så att den blir 89mm (3.1/2”) K4963 (K4971 E-Märkt)

200 CPSI
Extra anmärkning:

-4.0 L,  -350hk med 
enkelt avgassystem
eller -5.9L, -600hk med dubbelt avgassystem.

200  CPSI
Högflödes  katalysator — bensin 200CPSI  

295mm totallängd med konade ändar

Anmärkning: 

• Med större kropp för 
bättre avgasflöde. 
Rekomenderas för t.ex. 
stora turbomotorer.

•  Endast  för bensin-
motorer.

•  Maximal arbetstem-
peratur 1300 °C.

•  Tillverkad i rostfri plåt.

INV. RÖRDIAMETER ARTIKELNUMMER

63.5mm (2-1/2") K4973

76.2mm (3”) K4974

Extra anmärkning:

-4.0 L,  -350hk med enkelt avgassystem
eller -5.9L, -600hk med dubbelt avgassystem.

200  CPSI
Högflödes  katalysator med stor kropp— bensin 200CPSI  

127mm i diameter
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200 CPSI
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INV. DIAMETER TOTALLÄNGD ARTIKEL NUMMER

44.9mm (1-3/4”) 102mm 45100W

44.9mm (1-3/4”) 152mm 45150W

44.9mm (1-3/4”) 203mm 45200W

44.9mm (1-3/4”) 230mm 45230W

44.9mm (1-3/4”) 262mm 45260W

44.9mm (1-3/4”) 280mm 45280W

44.9mm (1-3/4”) 330mm 45330W

51.3mm (2”) 102mm 50100W

51.3mm (2”) 152mm 50150W

51.3mm (2”) 203mm 50200W

51.3mm (2”) 230mm 50230W

51.3mm (2”) 250mm 50250W

51.3mm (2”) 280mm 50280W

51.3mm (2”) 320mm 50320W

54.5mm (2-1/8”) 102mm 55100W

54.5mm (2-1/8”) 152mm 55150W

54.5mm (2-1/8”) 203mm 55200W

54.5mm (2-1/8”) 220mm 55220W

54.5mm (2-1/8”) 252mm 55250W

54.5mm (2-1/8”) 280mm 55280W

54.5mm (2-1/8”) 330mm 55330W

60.3mm (2-3/8”) 102mm 60100W

60.3mm (2-3/8”) 152mm 60150W

60.3mm (2-3/8”) 203mm 60200W

60.3mm (2-3/8”) 251mm 60250W

63.5mm (2-1/2”) 152mm 64150W

63.5mm (2-1/2”) 203mm 64200W

63.5mm (2-1/2”) 220mm 64220W

63.5mm (2-1/2”) 251mm 64250W

76.5mm (3”) 102mm 75100W

76.5mm (3”) 203mm 75200W

76.5mm (3”) 251mm 75250W

88.9mm (3-1/2”) 102mm 90100W

88.9mm (3-1/2”) 152mm 90150W

88.9mm (3-1/2”) 203mm 90200W

101.6mm (4”) 203mm 102200W

108mm (4-1/4”) 304.8mm 108300W

Anmärkningar: 

•  För reparation av 
ex. främre rör och 
katalysatorer. 

•  Med fläta i rost-
fritt stål både in & 
utvändigt för bästa 
flexibilitet och hållbar-
het (Innerbraid).

•  Med ändar i  
“vanligt” stål.

Flexrör — för svetsning

Flexrör
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Flexrör med rostfria ändar — för svetsning 

Anmärkningar: 

•  För reparation av 
ex. främre rör och          
katalysatorer. 

•  Hela flexröret är gjort 
i rostfritt stål för bästa 
flexibilitet och hållbar-
het. Med en livslängd 
som troligtvis blir längre 
än bilens.

•  Kan svetsas med MIG 
svets, använd rostfri 
tråd.

Flexrör - för svetsning

INV. DIAMETER TOTALLÄNGD ARTIKEL NUMMER

25.5mm (1”) 230mm 85000070

41.2mm (1-5/8”) 100mm 332000

41.2mm (1-5/8”) 280mm 332001

44.9mm (1-3/4”) 95mm 332002

44.9mm (1-3/4”) 120mm 332012

44.9mm (1-3/4”) 200mm 332014

51.3mm (2”) 100mm 332003

51.3mm (2”) 120mm 332013

51.3mm (2”) 150mm 332004

51.3mm (2”) 200mm 332005

51.3mm (2”) 250mm 332011

54.5mm (2-1/8”) 105mm 332006

54.5mm (2-1/8”) 150mm 332007

54.5mm (2-1/8”) 170mm 332008

54.5mm (2-1/8”) 200mm 332009

60.3mm (2-3/8”) 116mm 332010

Flexrör

INV. DIAMETER TOTALLÄNGD ARTIKEL NUMMER

25.5mm (1”) 230mm 330067

35mm (1-1/2”) 250mm 116367

44.9mm (1-3/4”) 90mm 330068

44.9mm (1-3/4”) 380mm 113488

48mm (1-7/8”) 160mm 116366

48mm (1-7/8”) 275mm 116365

49mm (1-15/16) 245mm 330064

57.2mm (2-1/4”) 150mm 330065

57.2mm (2-1/4”) 200mm 330066

60.3mm (2-3/8”) 250mm 112272

63.5mm (2-1/2”) 200mm 330074

76.5mm (3”) 150mm 330070

76.5mm (3”) 200mm 330071

Anmärkningar: 

•  För reparation av 
ex. främre rör och 
katalysatorer. 

•  Med fläta i rostfritt 
stål utvändigt & 
böjbart metallrör 
invändigt (Innerline). 
Använd denna för 
montering framför 
katalysator.

•  Med ändar i  
“vanligt” stål.
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UTV. DIAMETER TOTALLÄNGD/LÄNGD PÅ FLEX ARTIKEL NUMMER

45.5 / 48.2 / 55.2mm 400mm/150mm 330075

45.5 / 48.2 / 55.2mm 400mm/195mm 330076

Anmärkningar: 

•  För reparation av 
ex. främre rör och 
katalysatorer. 

Flexrör Övriga

Flexrör med stegmuffar

 v

TYP ARTIKEL NUMMER

För reparation av grenrör/katalysator Volvo 850 & S/V70 K4980

Flexrör Övriga

Flexrör med fläns

TYP ARTIKEL NUMMER

För reparation av flexrör på katalysator. För t.ex. Peugeot K4987

CC mått mellan hål 
78,6 mm / 56,4 mm.

Diameter kona 
62-79mm.

Innerdiameter rör 55mm.

Totallängd 130mm.
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Skarvhylsor med dubbla plåtlager

Anmärkningar: 

•  Med bultar, och dubbla 
plåtlager.

INV. DIAMETER LÄNGD ARTIKEL NUMMER

44.9mm (1-3/4”) 90mm 85000017

51.3mm (2”) 90mm 85000014

51.3mm (2”) 125mm 85000018

54.5mm (2-1/8”) 90mm 85000015

54.5mm (2-1/8”) 125mm 85000019

60.3mm (2-3/8”) 125mm 85000016

63.5mm (2-1/2”) 90mm 85000022

Skarvhylsor

Reparationssats för fläns

INV. DIAMETER ANMÄRKNING ARTIKEL NUMMER

58mm För t.ex. Volvo utan turbo 85000002

62mm För t.ex. Volvo med turbo 85000003

Anmärkningar: 

•  Fläns i tre delar för   
ihopsättning av t.ex. 
främre rör & katalysator.



Våra övriga varulinjer hittar du på www.galwin.se

Belysning
Strålkastare, Halogen, Bi-Xenon, Xenon, LED

Styrenhet, Bi-Xenon, xenon

Blinkers/Positionsljus

Dimljus

Bakljus

Nummerskyltsbelysning

Glödlampor

Bladfjädrar

Kompletta fjäderpaket

Krampor

Förstärkta fjäderpaket

Förstärkningssatser

Bromssköldar
Fram & Bak

Bränsle

Bränsletankar

Tankband

Gängjärn till tanklock

Bränslepumpar

Luftmassemätare

Packningar

Fram / Bakvagn /chassidelar

Länkarmar

Spindelleder

Stabilisatorstag

Styrleder

Framvagnsbalk

Servoslangar/rör

Fönsterhissar

Kompletta fönsterhissar med motorer

Fönstermekanism

Knappsats, manövreringspanel för fönsterhiss

Reparationssats för fönsterhiss

Handtag / Lås
Dörrhandtag fram & bak

Bakluckeknappar

Låscylindrar

Rattlås

Tändlåskontakt

Glidrullar, för skjutdörr

Karosseri

Frontplåt, Skärm, Motorhuv, Baklucka

Hasplast/plåt under motor, Innerskärmar

Stötfångare, Grill, Galler

Reparationsplåt, tröskel, skärmkant mm.

Katalysatorer/Dieselpartikelfilter

Direktanpassade katalysatorer, med mont.satser

Direktanpassade dieselpartikelfilter, med mont. sats

Tryckrör för dieselpartikelfilter

Universalkatalysatorer (många varianter)

Kyl / Värme / AC

Motorkylare, Laddluftkylare, Oljekylare

Värmepaket, Värmefläkt, Värmefläktsmotstånd

Ac kondensor, Torkfilter, Evaporator (förångare)

Ac kompressor

Oljetråg

Oljetråg

Packningar

Oljenivågivare

Parkeringssensorer

Parkeringssensorer fram & bak

Sidospeglar

Kompletta sidospeglar

Spegelkropp

Spegelkåpa

Spegelglas

Sikt / Torkar & Spolarutrustning

Torkarmotor fram & bak

Torkarmekanism

Torkararmar fram & bak

Spolarpumpar

Spolarmunstycke

Spolarhorn

Övrigt

Tändspolar

Turboaggregat

Spjällhus

Luftmassemätare

Oljesticka

Styrhylsa för oljesticka

Servoslangar/rör

Sekundärluftpumpar
Tillbehör
Avgas flexrör, Universalkatalysatorer, Skarvhylsor, 

Universal belysning, Emballage

Förnödenheter som torkpapper, tvål mm.

Gulf smörjmedel, Spolarvätska, Glykol mm

Telefon: 036-311770. Mail: galwin@galwin.se


