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Flerkärniga styrsystem: Serverprestanda med Intel®-

Xeon®-D processorer 

Prestandaökning för Embedded PC: 
12 kärnor på DIN-skena 

Med den nya Embedded PC‘n i serien CX2000 erbjuder Beckhoff 

flerkärnigprocessor kraft för montering på DIN-skena. I denna nya 

prestandaklass används Intel®-Xeon®-D processorer med 4, 8 och 

12 processorkärnor vilket möjliggör högpresterande styrsystem i 

mycket kompakt utförande. Denna prestandaklass som redan 

finns i Beckhoff‘s industriserver C6670 kan nu även användas på 

DIN-skena. 

De nya Embedded PC’s använder sig av processorer typ Intel® 

Xeon® D med 4, 8 resp. 12 processorkärnor av femte generationen 

Intel®-Core™ mikroarkitektur, tillverkade med 14 nm 

tillverkningsprocess.  Det kommer att presenteras tre enheter som 

skiljer sig från varandra endast genom antalet processorkärnor: 

 

1. CX2042 | Intel® Xeon® D-1529 @1,3 GHz, 4 kärnor 

2. CX2062 | Intel® Xeon® D-1539 @1,6 GHz, 8 kärnor 

3. CX2072 | Intel® Xeon® D-1559 @1,5 GHz, 12 kärnor 

 

De 4, 8 och 12 processorkärnorna tillhandahåller bästa datorprestanda 

och parallellism även för mycket krävande och avancerade 

automationsapplikationer. De stöds dessutom av 

automationsprogramvaran TwinCAT 3 som delar upp de olika 

styrprocesserna på respektive processorkärna och möjliggör därmed 

finfördelad beräkningskapacitet. 
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Ytterligare en viktig aspekt för prestandaökningen är det separata 

grafikkortet: Eftersom Intel®-Xeon® processorer själva inte har någon 

inbyggd grafikenhet, har det i CX20x0 integrerats ett grafikkort med 

separat 2-GB-RAM-minne. Denna separering av CPU-RAM och GPU-

RAM motverkar att enheterna begränsar varandra. CPU och 

grafikprocessorns höga prestanda och densitet på litet utrymme kräver 

användning av en fläkt som är kabellös och pluggbar som vid behov 

enkelt kan bytas ut. Samtidigt kan dess varvtal regleras och styras av 

PLC’n. 

 

Även de nya enheterna har försetts med samma operatörsgränssnitt 

som i CX2000-serien: 2 x GBit Ethernet, 4 x USB 3.0, DVI-I (inklusive 

VGA-kontakt) samt de fabriksmonterade användbara multigränssnitten. 

För maximal flexibilitet kan dessutom samtliga CX2000-insticksmoduler 

– både på vänster och höger sidan – användas. 

 

 www.beckhoff.se/CX2000 
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Pressbild: 

 

 

Bildtext: 

Med de nya inbyggnadsdatorerna CX20x2 tillhandahålls flerkärnig 

datorprestanda för montering på DIN-skena. 

 

Nerladdning av bilder: 

download.beckhoff.com/download/press/2016/pictures/ 

pr222016_Beckhoff.zip 

 

Läsarfrågor skickas vänligen till: 

Beckhoff Automation AB 

Stenåldersgatan 2A, 21376 Malmö, Sverige 

Telefon: +46 (0) 40 / 680 81 60, Fax: +46 (0) 40 / 680 81 61 

E-post: info@beckhoff.se, www.beckhoff.se 
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