
HUR GARANTERAR  
DU EN JÄMN KVALITET

 GENOM HELA PROJEKTET?
www.dacapo.com



SVARET ÄR DACAPO´S 
FOOD & DAIRY PLUS
NÄR ALLA RÖR OCH 
FITTINGS ÖVERGÅR 
I DE ALLRA SENASTE 

NORMER, GER DET 
DIG EN MAXIMAL 

RÅHET/RA VÄRDE PÅ 
ENDAST 0,8 µm

FAKTA ANGÅENDE
FOOD & DAIRY PLUS
· DIN 11850 / EN 10217-7
· RA max. 0,8 µm även på svetssömmen
· Proppar i ändarna
· Lagerförs i EN 1.4307 och 1.4404
· Lagerförs i både slipat och obehandlat
· Lagerförs i både glödgat och oglödgat
· Specialtolerans D4/T3, lasersvetsade
· AD 2000-W2, PED 97/23/CE
· EU-förordningen 1935/2004



DS/SMS

25,0 x 1,2

38,0 x 1,2

51,0 x 1,2

63,5 x 1,6

76,1 x 2,0

101,6 x 2,0

ISO extra kort/kort/lång

25,0 x 1,2

38,0 x 1,2

51,0 x 1,2

63,5 x 1,6

76,1 x 1,6

101,6 x 2,0

DIN 11852

19 x 1,5

23 x 1,5

29 x 1,5

35 x 1,5

41 x 1,5

53 x 1,5

70 x 2,0

85 x 2,0

104 x 2,0

129 x 2,0

154 x 2,0

204 x 2,0

DIM och typ Rör DB10 DB15 DB29 DB20/75
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DB20/75 DB21/77 DB25/79 DB42/43 DB40/41 DT11
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DT11 DT12/95 DT21/71 DT22/75 DT40/41 DT46/47 DR10/91

Reducerad Kort KortReducerad KoniskReducerad
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DR10/91 DR15 DR40/41 DR42/43 Unioner Clamps

Konisk KoniskExcentrisk Excentrisk
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DIN FÖRDEL
· �Orenheter minimeras och därmed risken 
för korrosionsangrepp

· �Jämn kvalitet från rördel till rör med jämn 
ytfinish

· Avsedd för orbital svetsning
· Marknadens bästa tolerans på ovalitet
· Lägre totalkostnad



5 SKARPA FRÅGOR TILL VÅR EXPERT

1 Varför inte max. 0,4 µm?
2 Varför lagerföra både glödgat och oglödgat?
3 Hur är utvecklingen inom Hygien?
4 Varför dubbelbetas inte mejerirören som de 	
	 gjordes förr? 
5 Kan Dacapo leva upp till dagens gällande krav?

1	Vi garanterer 0,8 µm på hela ytan. Om vi 	
	 skulle lämna garanti på 0,4 µm, närmar vi oss 	
	 det kritiska 0,3 µm där det kan uppstå problem 	
	 gällande flödet.

2	När rören inte skall bockas, är oglödgade 	
	 tillräckligt. Leveranstiden på oglödgade är 	
	 väsentligt kortare

3	Det ställs allt högre krav på hygienen både i 	
	 och omkring produktionen, nya europeiska  
	 standarder kommer snart införas, dessa kan 	
	 Dacapo redan leva upp till.

4	När man betar utsätter man röret för extra 
	 belastning, den extra betningen ger högre 	
	 råhet eller ra-värde, därför är Food & Dairy 	
	 Plus rör endast betade en gång.

5	Vi har utökat kraven på ankomstkontroll och 	
	 arbetar mot en leverantör per varugrupp.

René Holm 
Product Manager
rho@dacapo.com

Dacapo Stainless AB
Murmansgatan 124

212 25 Malmö 
T: +46 (0)40 28 55 50

www.dacapo.com

DACAPO LEVERERAR GLOBALT 
TILL MER ÄN 40 LÄNDER FRÅN 
VÅRT CENTRALLAGER I  
DANMARK OCH HOLLAND

FAQ


