
Se esab.se för mer information.

 � Användaren kan justera luftflödet 170/220 l/min      

 � Li-Ion-batteripaket (varar upp till 8 h vid 220 l/min)     

 � P3-filter och förfilter

 � Internationell intelligent laddare (utbytbara stift)   

 � Ljud- och visuellt larm för igensatt filter och lågt batteri

ESABs Friskluftsfläkt PAPR (Powered Air Purifying 
Respirator), kombinerat med ESABs svetshjälmar, 
ger ett rejält skydd mot svetsrök och damm vid 
svetsning, mejsling och slipning. Tack vare den 
senaste tekniken kan svetsaren justera luftflödet från 
170 l/min till 220 l/min för att passa omgivningen 
och applikationen. Detta indikeras av en lysdiod för 
luftflöde längst upp på enheten. PAPR-enheten är 
utrustad med ljud- och visuellt larm för igensatt filter 
och lågt batteri vilket ger svetsaren extra säkerhet. 
PAPR-enhetens rejäla konstruktion gör den extremt 
robust och lämplig för alla tunga svetsapplikationer.

PAPR-enheten har testats med följande ESAB-hjälmar: 
EN12941 Sentinel A50 (TH2), Warrior Tech (TH3), G50 
(TH3), G40 (TH3), G30 (TH3) and F20 (TH2).

(Powered Air Purifying Respirator) 
PAPR-Friskluftsfläkt

 � Jordbruksmaskiner

 � Fordonsindustri

 � Allmän tillverkning

 � Tung tillverkningsindustri

 � Industri- och allmän tillverkning

Branscher

Midjebälte axel selePAPR-enhet levererad med: Motorenhet, Batteri, 
Intelligent laddare, P3-filter + Förfilter, midjebälte, 

Slang- och probanslangskydd

Satsväska finns som tillbehör



ESAB   /   esab.se   
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PAPR-enhet

Slit- och reservdelar

Beskrivning Artikelnummer

1 Proban-slangskydd 1000 mm 0700002303

1 Proban-slangskydd 850 mm 0700002304

2 Standard luftslang 850 mm 0700002305

2 Lång luftslang 1000 mm 0700002306

3 Komfortdyna inkl. midjebälte 0700002307

4 Fläktenhet 0700002308

5 P3-filter 0700002309

6 Förfilter Pk 5 0700002310

6 Förfilter Kol 0700002317

7 Intelligent laddare 0700002311

8 Batteri 0700002312

8 Batteri HD 0700002313

Utrustningsväska (tom) 0700002315

Midjebälte med axelrem 0700002316

Beställningsinformation

Beskrivning Artikelnummer

PAPR med standardslang 850 mm 0700002300

PAPR med lång slang 1000 mm 0700002301

PAPR-enheten levereras med: Fläktenhet, batteri, intelligent laddare, P3-filter + förfilter, midjebälte, slang och Proban-slangskydd.

Specifikationer

Luftflöde 170-220 l/min

Batteritid Upp till 8 h vid 220 l/min

Filter P3-filter och förfilter

Certifieringar CE EN12941

Mått LxBxH 185 x 100 x 160 mm

Vikt 1 kg
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