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Måltagning i mm  
Vejledning til opmåling af indvendige lysningsmål samt bundstykke/vinduesplade

Topkarm

Bundkarm

Venstre
sidekarm

Højre
sidekarm

BreDDe 
mål fra indvendig not til indvendig not

DyBDe 
Mål fra bund af not 
til indvendig mur

HØJDe
Mål fra indvendig not  

til indvendig not

Lysning

Bundstykke/vinduesplade

LængDe: v/ 60 mm gerigt = Lysningsbredde + 140 mm (60+60+10+10)
v/ 90 mm gerigt = Lysningsbredde + 200 mm (90+90+10+10)
v/ Basic = Lysningsbredde + 60 mm (30+30)

DyBDe: Dybde på lysning + 50 mm

Måltagning i mm  
Vejledning til opmåling af indvendige lysningsmål  

samt bundstykke/vinduesplade

LÆNGDE: v/ 60 mm gerigt = Lysningsbredde + 140 mm (60+60+10+10) 
v/ 75 mm gerigt = Lysningsbredde + 170 mm (75+75+10+10) 
v/ 90 mm gerigt = Lysningsbredde + 200 mm (90+90+10+10) 

 v/ Basic = Lysningsbredde + 60 mm (30+30)

DYBDE: Dybde på lysning + 50 mm
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MÅLTAGNING I MM
Vejledning til opmåling af indvendige lysningsmål

samt bundstykke / vinduesplade

Lysning

Bundstykke / Vinduesplade

Ved sider til gulv anbefaler vi at tillægge 50mm

Oplys om der skal vær FER i bagkant og om der skal 
kantes med ABS Laminat. Vi tilbyder postformet og 

skarpkantet i farverne hvid og grå.
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