
ALVA-serien

UDenDØrs LeD LAMPer



Lys er et uundværligt element for mennesket. Dets energi 
bringer verdens skønhed frem, og med de lyse stråler kan 
hverdagen mestres med succes. For ESYLUX er menneskets 
behov og krav derfor den vigtigste målestok i udviklingen af 
belysningsløsninger i høj kvalitet.  

For mennesket sætter vi i udendørsområderne flot fokus på 
arealer og objekter, garanterer en sikker ankomst og giver 

sikkerhed om natten med den rigtige automatiske belysning –  
hvor som helst og i alle situationer. Vores LED-belysning  
sikrer ikke blot den bedst mulige lyskvalitet og en lang levetid. 
Som specialist inden for sensorstyret bygningsautomatisering 
sørger vi desuden altid for en intelligent, energieffektiv lys- 
styring. På den måde får mennesket løsninger fra os, som 
opfylder selv de højeste krav – og altid er brugervenlige. 

Højintelligent lyskvalitet

Esylux –  
official partnEr of tHE  

dayligHt.
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http://esylux.lighting
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blændfri

fås i antracit og hvid
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med orienteringslys

Dali-styring  
(ekstraudstyr)

med lotuseffekt

lampeserie til gulv, 
væg og loft  
(kan kombineres)



ALVA-serien viser på imponerende vis, hvordan der 
kan skabes en moderne, fast udendørs belysning. De 
robuste kabinetter i aluminium af høj kvalitet giver bedst 
mulig modstandsdygtighed. Med lotuseffekten i pulver-
lakeringen har snavs og graffiti ikke en chance. Lamperne 
er særdeles resistente mod vand og støv. Og lige så 
overbevisende: selve lyset. LeD'erne lyser med et rent 

hvidt lys, er yderst holdbare og sørger for en naturlig 
farvegengivelse af de belyste omgivelser. integrerede be-
vægelsessensorer og digital netværkstilslutning, der fås 
som ekstraudstyr, giver en intelligent lysstyring – til 
individuelle koncepter iht. dine helt personlige ønsker! 

alva-pullertlamper

- solid aluminiumskonstruktion

- fås med klar eller opalhvid diffuser

- afskærmning til valgfri lysbegrænsning

- bevægelsessensor, der passer til kabinetfarven

- orienteringslys/skumringsrelæ

- kan forbindes med DALI

- kan fjernbetjenes

alva-up-/DownligHts

- solid aluminiumskonstruktion 

-  kegleformet belysning til en stemningsfyldt  
      atmosfære

- lysende designringe

alva-væg- og loftslamper 

- solid aluminiumskonstruktion

-  velegnet som husnummerbelysning eller  
vægbelysning til væg- og loftsmontering

- bevægelsessensor, der passer til kabinetfarven

- orienteringslys/skumringsrelæ

- begrænsning af den maksimale lysstyrke

- kan fjernbetjenes

intElligEnt. individuEl. lang lEvEtid.
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til intElligEnt BElysning af vEJE...



3000 kelvin (varm hvid)

18 watt

Produktbetegnelse:
alva 
pullErtBElysning
Milky

alva 
pullErtBElysning 
clEar

Art.-nr.: ON/OFF   hvid
 ON/OFF   antracit
 DALI   hvid
 DALI   antracit
 AUTOMATIK-DALI   hvid
 AUTOMATIK-DALI  antracit

EL10820052
EL10820045
EL10820250
EL10820243
EL10820458
EL10820441

EL10820014 
EL10820007
EL10820212
EL10820205
EL10820410
EL10820403

Dimensioner:   Højde:
  Bredde, diam.:

940 mm
170 mm

940 mm
170 mm

4000 kelvin (neutral hvid)

18 watt

alva 
pullErtBElysning
Milky

alva 
pullErtBElysning 
clEar

EL10820076
EL10820069
EL10820274
EL10820267
EL10820472
EL10820465

EL10820038
EL10820021
EL10820236
EL10820229
EL10820434
EL10820427

940 mm
170 mm

940 mm
170 mm

alva-pullertlamper

Med ALVA-pullertlamperne kan du i udendørsområdet omkring bygningen 
realisere det, som for længst er blevet en selvfølge mange steder 
indendørs: en intelligent lysstyring, som ved hjælp af individuelle op-
sætninger frembringer en stemning, der passer til ethvert tidspunkt.
 
Hvis pullertlampen samtidig er udstyret med en bevægelsessensor, kan 
du styre hele belysningsgrupper automatisk. selv lamper, der allerede 
var installeret forinden, kan integreres såvel som andre slutenheder. Det 
øger sikkerheden, komforten – og det sparer energi. Desuden udmærker 
pullertlampen sig med sin solide aluminiumkonstruktion og med det 
bedste, blændfrie lys. 

Flere oplysninger om pullertlampernes styringsfunktioner
på side 12 - 13. 
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…MEd En flot BElysning…



3000 kelvin (varm hvid)

10 watt

Produktbetegnelse: alva 
up-/doWnligHts

Art.-nr.: ON/OFF   hvid
 ON/OFF   antracit

EL10830013
EL10830006

Dimensioner:   Højde:
  Bredde Ø:
  Dybde:

218 mm
100 mm
160 mm

4000 kelvin (neutral hvid)

10 watt

alva 
up-/doWnligHts

EL10830037
EL10830020

218 mm
100 mm
160 mm
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alva up-/DownligHts

Ikke alle facader er en fryd for øjet. Ofte mangler det specielle præg, det 
æstetiske islæt, som aldrig kan opnås ved belysning alene. 

Lige den rigtige opgave for ALVA up-/downlights: Med deres opdelte 
keglelys i op- og nedadgående retning skaber de en fascinerende lys-
effekt på alle ydervægge, mens de to lyskranse, der er indarbejdet i 
kabinettet, kroner helhedsindtrykket med stor virkning. således bliver 
facaden endelig smuk – og bygningen får sat prikken over i'et i en tidløs 
moderne elegance! 
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…og tydEligE MÅl.



3000 kelvin (varm hvid)

15 watt

Produktbetegnelse: alva 
vÆg- og loftslaMpEr

Art.-nr.: ON/OFF**   hvid
 ON/OFF**   antracit
 AUTOMATIK   hvid
 AUTOMATIK   antracit

EL10840012
EL10840005
EL10840210
EL10840203

Dimensioner:  Højde:
 Bredde:
 Dybde:

200 mm
250 mm
75 mm

4000 kelvin (neutral hvid)

15 watt

alva 
vÆg- og loftslaMpEr

EL10840036
EL10840029
EL10840234
EL10840227

200 mm
250 mm
75 mm
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alva-væg- og loftslamper

Den merværdi, der skabes, når en lampe ikke kun udsender det bedste 
lys, men samtidig er intelligent, afspejler sig også i ALVA-seriens væg- og 
loftslamper. serien omfatter ligeledes en førsteklasses bevægelsessensor 
som ekstraudstyr, der øger energieffektiviteten og tilføjer flere nyttige 
egenskaber – f.eks. en orienteringslys- og skumringsrelæfunktion. Og 
hvis der samtidig mangler et husnummer på facaden: Lamperne kan 
forsynes med tal efter behov og kaste glans over din adresse*! 

*Talsættene fås som ekstra tilbehør. 

**Loftsmontering kun ved varianter uden bevægelsessensor.



individuEl lysstyring 
til BEHovsstyrEdE lysopsÆtningEr

Hvis du ønsker at udnytte belysningens fulde potentiale, 
har du brug for en gennemtænkt lysstyring. For kun 
ved hjælp af en intelligent styring kan du skabe en 
stemningsbelysning, der er tilpasset dine personlige behov. 
Forbindes lamperne indbyrdes, er det ganske nemt at 
implementere. 

esYLUX er også i ALVA-serien baseret på den digitale  DALi- 
standard. DALi optimerer LeD'ernes dæmpningsadfærd, 
kan let integreres i overordnede bygningsinstallationer 
og muliggør en nem opsætning af lysscener til enhver 

situation. Med ALVA-pullertlampens DALi-kompatible design 
kan dine egne ønsker og koncepter derfor nemt gøres til 
virkelighed.  

er pullertlamperne samtidig udstyret med bevægelses- 
sensor, er de i stand til at styre ikke kun sig selv, men også 
hele belysningsgrupper automatisk. når et menneske 
eller et dyr kommer i nærheden af lamperne, tænder de 
netværksforbundne lamper f.eks. på samme tid, og de 
slukker igen, så snart det går væk fra området. Det har 
ingen betydning, hvilken retning det kommer fra. således 
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sikker og energieffektiv belysning af stier med netværksforbundne lamper. 



anvender lampen kun energi, når der reelt er behov for det. 
Vil du integrere andre lamper i netværket? ikke noget  
problem: enheder, som ikke er DALi-kompatible, kan nemt 
integreres ved hjælp af et ekstra modul (DALI-switch) fra 
esYLUX. F.eks. ALVA-up-/downlights, væg- eller lofts- 
lamperne – og måske endda springvandet i dit indgangs- 
område. Hvis du ønsker det, kan du altid tænde og slukke 
manuelt ved at trykke på en knap. Hvis du skulle glemme at 
slukke for lyset, sørger vores teknologi automatisk for det.  
Den integrerede bevægelsessensor, der fås som ekstra 
tilbehør til pullert- og væg-/loftslamperne, giver dig således 

endnu flere nyttige styringsfunktioner: Efter behov sørger  
den for et orienteringslys, som let og behageligt forbliver 
tændt, når der ikke længere er mennesker umiddelbart 
i nærheden. Du kan også benytte dens skumringsrelæ-
funktion. Ved hjælp af denne funktion tænder belysningen 
af sig selv, så snart det bliver mørkt. når solen står op om 
morgenen, slukker det kunstige lys igen.  
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individuel styring af forskellige slutenheder med et intelligent DALi-netværk.

DALI-netværk

DALI Switch

1.1. 1.

1.

230 V



uDenDørs leD-lamper 
ol / aol-serien

ser blændende godt ud 
uden at blænde.

uDenDørs leD-projektører 
ofr/afr-serien

Blændfrit lys ved hjælp af  
refleksionsteknologi.

flErE lØsningEr 
til udEndØrs BElysning
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uDenDørs leD-arBejDsprojektører 
sun-serien

Holdbart design! – Du kan have fuld tillid  
til projektører i sUn-serien.

leD-spots 
os-serien

effektfuld, af høj kvalitet – og oven  
i købet beskyttet mod havvand!
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