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Alment

Generelt grundlag

Fglgende normer og AAB er geeldende, med mindre andet er beskrevet i

neererende fagbeskrivelse:

o Vejdirektoratet (2010). Afvanding: Veje. Almindelig arbejdsbe-
skrivelse (AAB).

o DS 430 Aflgbsledninger af PEL, PEH og stift PVC i jord
o DS 432 Norm for aflgbsinstallationer

o DS 437 Laegning af stive ledninger af beton m.v. i jord
) DS 455 Norm for taethed af aflgbssystemer

o DS 475 Norm for etablering af ledningsanlaeg i jord
Omfang

Omfanget af arbejder er oplistet i hovedpunkter og skal sammenholdes med
tegninger og tilbudslistens poster. Under ledningsarbejdet henhgrer fglgende
ydelser:

- Etablering af nyt afvandingssystem.
- Rgrgennemfgring af nye ledninger gennem ny spunsveeg.

Materialer
Alle materialer leveres i henhold til Vejdirektoratets AAB, Afvanding, med
mindre andet fremgar at tilbudslisten og tegningsmaterialet.

For tilbuddets afgivelse skal entreprengren sikre sig, at de anfgrte materia-
ler kan fremskaffes rettidigt.

Fglgende materialer anvendes i projektet:

. PVC rgr, teette ledninger
. Stalrgr til rergennemfgring af spunsvaegge
. Brgnde (plast)

Krav til minimum indvendig diameter pd gravitationsledninger:

Nominelt mal Minimum indvendig diameter i mm.
@160 150
@200 180
@250 226
@315 283
Udfgrelse

Afvandingssystemet skal udfgres i henhold Vejdirektoratet, AAB, Afvanding,
med mindre andet er beskrevet.

Alt ledningsarbejde skal udfgres af uddannede rgrlaeggere. Entreprengren
skal kunne forelaegge bevis herfor ved bygherres anmodning.
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Ledninger

Opgravning

Overskudsjord anvendes s vidt muligt som opfyldning i naerveerende entre-
prise. Safremt det ikke er egnet til genindbygning underrettes bygherre.

Understgtning, laegning, samling og tilfyldning
Der regnes med normal understgtning af rgrene.

Rgrene leegges med muffen modsat faldretningen. Rgrene skal understgttes
i hele rgrets laengde, ligesom der ikke ma findes sten under rgrene, der kan
medfgre punktbelastning.

Alle retningsaendringer, bade horisontalt og vertikalt, skal ske med form-
stykker, idet der ikke ma ske vinkeldrejning i samlingerne.

Rorene laegges pa min. 10 cm udjsevningslag med maksimal kornstgrrelse
pd 16 mm.

Omkringfyldning foretages til 15 cm over top af rgr med friktionsfyld med
maksimal kornstgrrelse 60 mm. Herover tilfyldes saetningsfrit med friktions-
fyld til vejkassebund eller projekteret rdjordsplanum.

Slgfning af eksisterende ledninger
Rgr mindre end eller lig med 150, der skal slgjfes, afproppes med beton.

Ledninger over g150, der skal slgjfes, opgraves.

Slofning af eksisterende brgnde

Eksisterende brgnde nedlaegges ved at fjerne min. 1,0 meter af det gverste
brgndmateriale, hvorefter de fyldes med grus. Ved annullering af beton-
brgnde slds der hul i bunden af disse.

Bronde
Tilfyldning omkring brgndene skal ske med grus og derefter med SG 1II til
rajordsplanum.

Riste og daeksler i beleegningsarealer hgjdereguleres til overside 20 mm un-
der faerdig overflade.

Inden aflevering skal der foretages en oprensning af brgnde og ledninger.
Bygveerker og brgndene szettes pa et 250 mm stabilt baerelag.
Deeksler/riste

Riste og daeksler skal vaere i 40 T SG-jern med fjederl3s, til 8bning med
standard vaegtstangs-nggle.

Vandleensning

Entreprengren skal sa vidt muligt holde udgravninger fri for vand, indtil led-
ninger er lagt og tilfyldningen til overkant er udfart.
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Diverse arbejder

Afstivning af ledningsgrav

Entreprengren skal foretage den efter forholdene forngdne afstivning, jf. Ar-
bejdstilsynets vejledning om almindelig arbejdsbeskyttelse.

Opbrydning
Der henvises til udbudsdokument “4.3. Jordarbejder”.

Rgrgennemfgring gennem eksisterende spuns samt nyt udlgb
Gennemfgringer i spunsen skal udfgres taette; dvs. ved fuldsvejsning eller
omstgbning i beton. Gennemfgringen udfgres med stalrgr (godstykkelse
min. 10 mm), som fuldsvejses til spunsvaeggen.

Komprimering
Der henvises til udbudsdokument “4.3. Jordarbejder”.

Ansvar

Entreprengren beerer det fulde ansvar under arbejdets udfgrelse. Det er en-
treprengrens ansvar at verificere tilslutningskoter pa eksisterende afvan-
ding.
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Kontrol
Al kontrol og dokumentation pahviler entreprengren.

Kontrol af afvandingsarbejderne skal ske i henhold til Vejdirektoratets AAB,
Afvanding.

Dokumentationen fremsendes senest 5 arbejdsdage efter kontrollens udfg-
relse, dog senest:

e For forkontrol 14 arbejdsdage f@r arbejdets opstart.
e For modtagekontrol 2 arbejdsdage fgr anvendelse.
e For proceskontrol fgr jorddaekning.

e For efterkontrol fgr arbejdet meldes faerdigt.

Entreprengren opfordres til at fremsende dokumentationen umiddelbart ef-
ter at kontrol har fundet sted.

Forkontrol

Entreprengren skal kontrolindmale og —nivellere alle tilslutningspunkter mel-
lem eksisterende og nye installationer inden arbejderne pdbegyndes. Ved
uoverensstemmelse mellem det i projektet forudsatte og de faktiske forhold,
skal bygherre underrettes og projektet om ngdvendigt reguleres.

Entreprengren skal senest 14 dage fgr pabegyndt udfgrelse, udlevere dekla-
rationer og godkendelser for de patsenkt anvendte rgrfabrikater til bygher-
ren.

Modtagekontrol
Leveringsdokumentation af alt leveret rgr- og brendmaterialer samt tilbehgr
til disse.

Proceskontrol
Alle afvigelser mellem projektet og det udfgrte skal registres af entrepreng-
ren lgbende.

Alle tilslutningspunkter, knaekpunkter og blinde ledningsender skal indmales.

Komprimeringskontrol af omkring- og opfyldning skal ske i henhold til ud-
budsdokument “4.3. Jordarbejder”.

Alle installerede hovedkomponenter skal billeddokumenteres og godkendes
af tilsynet inden jorddaekning.

Efterkontrol

TV-inspektion

Der skal udfgres TV-inspektion og afrapportering af alle nye installationer i
henhold til Vejdirektoratets AAB, Afvanding.

Tolerancer
Tolerance pa angivne bund-, indlgbs- og udlgbskoter er + 1 cm.

Tolerance pé’] daekselkoter er £ 1 cm og ristekoter 0/-1 cm.



