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Alment

Generelt grundlag

Dette afsnit omfatter generelle krav ved levering og placering sten samt
kontrol og dokumentation.

Der henvises generelt til fglgende standarder (geeldende versioner med til-
hgrende danske annekser):

DS/EN 13383-1:2003 Tilslagsmaterialer - Vandbygningssten
DS/EN 13383-2:2003 Tilslagsmaterialer - Vandbygningssten

Krav, vejledninger og henvisninger i disse og i gvrige danske standarder er
geldende i det omfang, naervaerende bestemmelser ikke erstatter tilsva-
rende i standarderne.

Entreprengren skal udfgre alle tegninger, beregninger og beskrivelser, som
er ngdvendige for udfgrelsen af arbejdet, herunder beregning af stilladser og
provisoriske konstruktioner

Omfang og proces
Omfanget af arbejder er oplistet i hovedpunkter og skal sammenholdes med
tegninger og tilbudslistens poster.

- Etablering af ny mole

- Stenfyldning af nyt paelefunderet molehoved

- Etablering af stenskraning i nyt havnebassin

Materialer

Stenmaterialer ma ikke bestd af eller indeholde kalksten, skifer, mergelsten,
lys flint, sandsten eller andre let forvitrende, skgre eller porgse materialer.
Samtlige materialer skal veaere frie for fremmede bestanddele sdsom ler,
muld, jord, tang, tgrv og rgdder.

Sten kan leveres som nye eller genbrugte, men skal i alle tilfaelde leve op til
kravene i de angivne standarder.

Deeksten
Daeksten betegner sten, der ikke er deekket af andre stgrre sten. Daeksten
leveres med en garanteret gennemsnitlig stgrrelse (masse).

Filtersten
Filtersten betegner sten, der deekkes med andre stgrre sten.

Kernemateriale
Kernemateriale betegner sten, ral eller grus der udlaegges som fgrste lag i
opbygningen af en stenkastning.

Udfgarelse

Moler og stenskrdninger

Stenkastningerne udlagges efter den pa tegningerne angivne ledelinje. Le-
delinjen markeres i endepunkter og knaekpunkter. S&fremt der ikke anven-
des GPS-styret udstyr markeres herudover med pzele for hver 20 m.
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Stenkastninger skal udfgres ngjagtigt efter de pa tvaersnitstegningerne an-
givne profiler.

Medmindre andet er angivet pa tegningerne, udfgres stenkastningerne di-
rekte pd bunden. Bunden ma sdledes ikke haeves forud for stenarbejdet.

Daeklaget skal opbygges nedefra, startende med tden. Stenene skal placeres
individuelt, sdledes at stenene har bergring i mindst 3 punkter. Stenene skal
placeres, sa de griber ind i hinanden og stabiliteten ma ikke opnas ved frik-
tion alene.

Hvis stenkastninger udfgres med en kerne af finere materialer, ma hulrum-
mene i hvert lag ikke veere stgrre, end at udvaskning af det finere materiale
ikke kan finde sted.

Pzelefunderet molehoved

Molehovedet udfgres med spraengsten og leverancen skal sorteres saledes,
at de stgrste sten udlaegges op mod paelene, og de mindre sten i graderin-
gen laegges i midten.

Stene skal udlaegges jeevnt, og der ma ikke foretages sideopfyldning. Alle
sten skal lzegges og ikke dumpes.

Ansvar

Entreprengren bzerer det fulde ansvar for stenkastningernes stabilitet under
arbejdets udfgrelse. Det samme ggr sig geeldende for det paelefunderede
molehoved.

Kontrol
Al kontrol og dokumentation pahviler entreprengren.

Dokumentationen fremsendes senest 5 arbejdsdage efter kontrollens udfg-
relse, dog senest:

For forkontrol 2 arbejdsdage fgr arbejdets opstart.
For modtagekontrol 2 arbejdsdage fgr anvendelse.
For proceskontrol fgr naeste lag udlaegges.

For efterkontrol fgr arbejdet meldes feerdigt.

Entreprengren opfordres til at fremsende dokumentationen umiddelbart ef-
ter at kontrol har fundet sted.

Forkontrol
For arbejdets udfgrelse skal udfgrelsesomradet pejles.

Pejlingen fremsendes med henblik pa kontrol af maengderne.

Modtagekontrol
For hvert laes der modtages, kontrolleres det:

e At stenene er hele og ikke viser tegn pa revner.
e At der ikke er indhold af fremmede bestanddele sdsom ler, muld,
jord, tang, tgrv og rgdder.
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e At stenene har den dimension som er forventelig.
e At stenene er leveret i henhold til de angivhe normer.

For hvert laes der modtages, dokumenteres:

e At ovenstdende kontrol er gennemfgrt.
e Leverancen ved billeddokumentation indeholdende en referencegen-
stand.

Proceskontrol

For hver stengradering der anvendes, skal der udveaelges mindst én referen-
cesten der udlaegges pa byggepladsen og markeres tydeligt med graderings-
betegnelse. Billeder af stenene fremsendes til tilsynet. Stenene skal vaere
synlige frem til afslutningen af arbejderne med den pagaeldende stentype.

For hver lag der udlaegges foretages en opmaling af stenkastningernes
tvaersnit pr. 20 m, samt i hver knaek og endepunkt. I endepunkterne opma-
les tillige vinkelret pd tvaersnittet, dvs. i ledelinjens retning.

Opmalingen af tveersnit skal som minimum foretages for hver 5 m og i alle
knaekpunkter samt ved vandlinjen og havbund. Opmalingerne afrapporteres
elektronisk i almindeligt tekstformat, med angivelse af:

e Projektnavn

Dato

Hvem der har udfgrt arbejdet

Stationeringsnummer

Koordinater for x og y, hvor x angiver afstanden til ledelinjen (i pla-
net) og y angiver vanddybden.

Opmalingen foretages efter en af entreprengren valgt metode.

Efterkontrol
Efterkontrollen udfgres af proceskontrol for det sidste udlagte lag, samt en
efterpejling.

Tolerancer
Daeksten udlaegges inden for +/- 300 mm.

Filtersten udlaegges inden for +/- 200 mm.

Kernemateriale udlaegges indenfor +/- 200 mm.



