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1 Undersøgelsens formål 

For Samsø Kommune er der i november 2014 udført en orienterende jordbundsun-

dersøgelse i forbindelse med udvidelse af vestlig del af Sælvig Havn  

Det er undersøgelsens formål at få et generelt indtryk af de geologiske og geotekni-

ske forhold i området, således en eventuel sætnings- og stabilitetsproblematik kan 

belyses.  

2 Projekt 

Udvidelsen af Sælvig Havn omfatter ny molefront etableret ved opfyldning og 

stenkastning på vestlig side af Sælvig Havn. Det udvidede areal øst for den nye 

molefront formodes at skulle anvendes hovedsagligt som parkerings- og færdsels-

areal. 

Ved opfyldning og etablering af stenkastning er der særligt fokus på sætninger og 

stabilitet. 

3 Mark- og laboratoriearbejde 

Den 7. november 2014 er der udført en foret, Ø 150 mm geoteknisk boring be-

nævnt B 1, som er afsluttet 6,0 m under nuværende terræn (m u. t.).  

Boringen er afsat omtrentlig efter fremsendt tegning og derefter indmålt i system 

UTM32. 

Anvendte koter refererer til DVR90. 

Boringens placering fremgår af situationsplanen, bilag 1.2. 

I boringen er der registreret laggrænser, udtaget omrørte jordprøve og en intakt 

jordprøve samt udført vingeforsøg til bestemmelse af de kohæsive jordarters vinge-

styrke i intakt og omrørt tilstand, henholdsvis cfv og cfvr.  

Der er installeret Ø 25 mm PVC-pejlerør med kvartsfilter i boringen.  

Der er pejlet i de nedsatte pejlerør umiddelbart efter borearbejdets afslutning. 

Jordprøverne er bedømt i overensstemmelse med Dansk Geoteknisk Forenings 

"Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse" af maj 1995. 

Jordprøvernes kalkindhold er vurderet med en 10 % saltsyreopløsning. 

Det naturlige vandindhold, w, og den naturlige rumvægt, γ, er bestemt på udvalgte 

jordprøver.  
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Resultatet af ovenstående fremgår af boreprofilet, bilag 1.1. 

De i rapporten anvendte signaturer og definitioner fremgår af bilag A-1. 

4 Jordbunds- og vandspejlsforhold 

I boring B 1 er der under 2,4 m indpumpet sandfyld, truffet glacialt moræneler til 

boringens bund, 6 m u.t.  

Vandstanden blev pejlet i boringen umiddelbart efter boringen er udført, og på pej-

letidspunktet stod vandspejlet i kote +1,3 m.  

Vandspejlets beliggenhed må forventes at være afhængigt af såvel årstid som ned-

bør.  

For en mere detaljeret beskrivelse af jordbundsforholdene henvises der til borepro-

filet. 

5 Funderingsforhold 

Funderingen skal dimensioneres og udføres i henhold til DS/EN 1997-1, Eurocode 

7: Geoteknik - del 1: Generelle regler (EC 7, del 1), med tilhørende Nationalt an-

neks - Danmark, EN 1997-1 DK NA (DK-Anneks).  

Der skal anvendes partialkoefficienter og korrelationsfaktorer, som anført i DK 

Anneks-A. 

Den orienterende geotekniske undersøgelse viser, at projektet på det foreliggende 

grundlag kan behandles i Geoteknisk kategori 2, jf. EC 7, del 1, afsnit 2.1 og DK-

Anneks K. 

For det aktuelle projekt er der for den udførte boring i Tabel 1 angivet det vurdere-

de niveau for overside bæredygtige lag, OSBL, for stenkastningen.  

Tabel 1: Overside bæredygtige lag, OSBL. 

Boring Terræn OSBL 

Nr. Kote 

(m) 

Dybde 

(m u. t.) 

Kote 

(m) 

B 1 +1,6 2,4 -0,8 

 

Med de konstaterede jordbunds- og vandspejlsforhold anbefales direkte fundering 

efter udskiftning af recent sandfyld. Sandfylden kan evt. genindbygges såfremt den 

er egnet og komprimeres. 
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Ved fundering på de trufne aflejringer kan der ved dimensionering af påfyldning og 

stenkastning anvendes de i Tabel 2 angivne rumvægte og karakteristiske styrke- og 

deformationsparametre, som er fastlagt på basis af målinger, erfaringer og skøn. 

Tabel 2: Rumvægte og karakteristiske styrke- og deformationsparametre. 

Jordart γ/γ' 

(kN/m3) 

'k 

() 

cuk 

(kN/m2) 

c'k 

(kN/m2) 

Eoed 

(MN/m²) 

Indbygget kontrol-

leret sandfyld 

18/10 35 - - 20 

Moræneler, Gl 22/12 30 150 15 50 

 

Dimensioneringen skal udføres i såvel brudgrænsetilstanden (bæreevne) som an-

vendelsesgrænsetilstanden (sætninger), og den skal omfatte undersøgelse af såvel 

korttids- som langtidstilstanden, jf. i EC 7, del 1, kapitel 2, 6 og 11 samt DK-

Anneks K. 

Ved dimensioneringen kan der således forudsættes et vandspejl i kote +2,5 m, som 

følge af årstidsvariationen og den naturlige vandstandsstigning grundet de globale 

klimaforandringerne. Derudover bør der tages højde for et differensvandspejl på 

øst- og vestsiden af stenkastningen. 

6 Supplerende undersøgelser 

Det anbefales at udføre yderligere undersøgelser, der belyser jordbundsforholdende 

flere steder langs stenkastningen, hvorefter jordparametre, sætnings- og stabilitets-

beregningerne skal revideres. Undersøgelserne skal opfylde kravene i EC 7. 

7 Afsluttende bemærkninger 

I henhold til EC 7, del 1, afsnit 2.8 skal nærværende undersøgelsesrapport supple-

res med en geoteknisk projekteringsrapport. 

I det omfang det ønskes, er COWI til rådighed for videre drøftelse af geotekniske 

og funderingsmæssige spørgsmål i sagen. 

De udtagne jordprøver opbevares 2 uger fra dags dato, hvorefter de bortkastes, 

medmindre der forinden foreligger anden aftale. 
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