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1.1.

2.1.

Alment

Dette afsnit omhandler generelle krav ved levering og ramning af pale og
spunsvaegge inklusiv forankringer og afstivninger, samt kontrol og doku-
mentation.

Der henvises generelt til faglgende standarder:

DS/EN 1992, Eurocode 2 - Betonkonstruktioner

DS/EN 1993, Eurocode 3 - Stalkonstruktioner

DS/EN 1997, Eurocode 7 — Geoteknik

DS EN 12699, Udfgrelse af sarlige geotekniske konstruktioner. Rammede
pele

EN 206-1/DS 2426, Beton, Materialer

DS/EN 13670, Udfgrelse af betonkonstruktioner

DS/EN 1090-2, Udfgrelse af stal- og aluminium-konstruktioner

DS 1050, Tolerancer i byggeriet - anvendelse af mal tolerancer

DIN 4150, Structural vibration

Krav, vejledninger og henvisninger i disse og i gvrige danske standarder er
geaeldende i det omfang, naervaerende bestemmelser ikke erstatter tilsva-
rende i standarderne.

Entreprengren skal udfgre alle tegninger, beregninger og beskrivelser, som
er ngdvendige for udfgrelsen af arbejdet, herunder beregning af stilladser og
provisoriske konstruktioner.

Som hovedregel pahviler al kontrol og dokumentation entreprengren.

Fgr tilbuddets afgivelse skal entreprengren sikre sig, at de anfgrte materia-
ler kan fremskaffes rettidigt.

Omfang og proces
Omfanget af arbejder er oplistet i hovedpunkter og skal sammenholdes med
tegninger og tilbudslistens poster.

- Ramning af spunsjern til ny flgjvaeg

- Ramning af rgrpaele for omkransning af flydebro
- Ramning af rgrpaele som afviserpzele

- Ramning af svejepeel

- Ramning af rgrpaele for ny vindskarm

- Ramning af paele for nyt paelefunderet molehoved

Materialer
Materialer til stdlspuns samt paele af stal og tree skal opfylde krav til materi-
alerne, som angivet i fagbeskrivelserne med nedenstaende tilfgjelser.

Spunsjern

Spunsjernene leveres i mindst den dimension, som angivet pa tegninger og i
tilbudslisten. Tilsvarende spunsjern fra anden leverandgr kan tillades, sa-
fremt styrken efter 50 &r er mindst lige s hgj, som de angivne. Bemeerk, at
det ikke er tilstraekkeligt at modstandsmomentet er ligesd hgijt, som det an-
givne. Det er samtidig ngdvendigt, at flangebredden ikke bliver lzengere og
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2.3.

at godstykkelserne ikke reduceres. Hvis ikke alle disse kriterier er overholdt,
skal der leveres dokumentation i henhold til DS/EN 1993-5 for momentka-
paciteten efter 50 ars levetid. £ndring i modulmal accepteres ikke.

S&fremt entreprengren gnsker at tilbyde et andet spunsprofil end det i pro-
jektet udbuddet, skal fglgende, udover profilnavnet, oplyses:
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Spunsvaegsjern skal have tvangsfri indgriben i I18sene, og veere uden klem-
ninger og vridninger. For U-profiler, skal profilerne samles to og to til dob-
beltjern ved svejsning eller klemning af 1&sen til fuld optagning af forskyd-
ningen svarende til det fulde modstandsmoment. Svejsningernes/klemnin-
gernes styrke skal dokumenteres.

Stélpeele

Stdlpaele leveres med mindst den dimension, om angivet pa tegninger og i
tilbudslisten. Paelene skal leveres med den eksakte angivet stdlkvalitet. Krav
til stalpaele skal i gvrigt overholde krav som oplistet i 4.5. Stalarbejder.

Treepeele
Traepaele leveres som angivet pa tegninger og i tilbudslisten. Krav til trae-
pzaele skal overholde krav som oplistet i 4.7. Traearbejder.

Treepeele rammes med den tyndeste ende nedad og rodenden opad.

Diameteren pa paele er angivet, som en mindstevaerdi malt 1/3 fra den tyn-
deste ende af paelen. Diameteren bestemmes ud fra fglgende formel: d = %.

Udfgrelse
Rammearbejder skal ledes af en formand, der skal veere kyndig i sddant ar-
bejde.

Entreprengren forestdr alene valg af egnet rammemateriel for den forelig-
gende anleegsopgave. Valg af rambuk, ramslag og rammehoved skal frem-
laegges for tilsynet.
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Ramning af paele og spunsvaegge skal ske under iagttagelse af alle miljg-
maessige krav til stgj og vibrationer, og pa en sddan made at hverken peele
og spunsvaegsjern eller omkringliggende konstruktioner beskadiges.

Ramning af en spunsvaeg eller pael kan fgrst regnes afsluttet, nar tilsynets
kontrol er udfgrt. Spunsvaegsjernene ma saledes ikke renskaeres endeligt,
fgr denne kontrol er udfagrt eller fgr eventuel efterramning er udfgrt.

Ramning skal udfgres med softstarter, og der skal etablering pingere og
seelskraeemmer for at bortskreemme dyrene efter krav fra myndighederne.

Spunsjern

Spunsvaegsjern skal afleesses, stables og transporteres pa en sddan made,
at de ikke lider nogen overlast. Ved stabling af spunsvagsjern skal der an-
bringes sveller eller lignende mellem de forskellige lag, og ved oplaagning
for laengere periode, skal der sgrges for ventilation under de underste lag.
Med hensyn til opbevaring af spunsjern med tzette 13se henvises til leveran-
dgrens anvisninger.

Spunsvagsjern skal rammes retlinet i den fastsatte flugt. De skal plantes
gruppevis og rammes enkeltvis i flere trin.

Ved ramning skal faldvaegt og faldhgjde afpasses saledes i forhold til spuns-
veegsjernene, at retningslinjerne i DS/EN 1997-1 er overholdt. Ramklodsens
vaegt ma aldrig vaere mindre end 1 tons.

Det pahviler entreprengren at nedbringe spunsvaegsjernene, uden at der
sker brud eller skade p& disse, eller at de gar ud af I13s. Ramningen ma ikke
veere hardere end angivet i DS/EN 1997-1.

Leverandgrens forskrifter for ramning af spunsvasgsjernene skal i gvrigt
overholdes, herunder forskrifter om rammeretning og forskrifter til imgdega-
else af, at jernene kommer til at haelde sidevaerts. Skulle det alligevel vise
sig ngdvendigt at indfgje kilejern, skal disse vederlagsfrit fremstilles af en-
treprengren.

Hvert spunsvaagsjern skal mindst rammes til den forudsatte spidskote.

Entreprengren skal traeffe de forngdne foranstaltninger og beaerer det fulde
ansvar for spunsvaegges stabilitet mv. under arbejdets udfarelse.

Der skal anvendes rammestraek og midlertidige tvinger af passende solid
konstruktion sdledes, at tolerancekrav kan overholdes.

Hvor nye spunsvaegge skal tilsluttes eksisterende konstruktioner, skal til-
slutningen udfgres sandtaet.

Peele

Pzele skal aflaesses, stables og transporteres pa en sddan made, at hverken
paelene eller et eventuelt rustbeskyttelseslag lider nogen overlast. Oplagring
af peele skal ske efter leverandgrens anvisninger.

Pzxlene rammes enten til en fastsat kote eller efter et naermere fastsat ram-
mekriterium for opnaelse af den forlangte baereevne.
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Hvis der anvendes seerligt rammemateriel (f.eks. diesel- eller tryklufthamre)
vil tilsynet fastsaette regler for bestemmelse af baereevnen.

Faldhgjde og faldvaagt skal afpasses i forhold til paelene jfr. DS/EN 1997-1.
Ramklodsens vaegt ma aldrig vaere mindre end 1 t.

Det pahviler entreprengren at nedbringe paelene, uden at der sker brud i
disse, og uden at de pd anden m&de beskadiges. Ramningen ma derfor ikke
veere hardere end angivet i DS/EN 1997-1.

Kontrol
Al kontrol og dokumentation pahviler entreprengren.

Dokumentationen fremsendes senest 5 arbejdsdage efter kontrollens udfa-
relse, dog senest:

e For forkontrol 2 arbejdsdage f@r arbejdets opstart.
¢ Rammejournalen afleveres senest samme dag til tilsynet.
e For efterkontrol fgr arbejdet meldes faerdigt.

Entreprengren opfordres til at fremsende dokumentationen umiddelbart ef-
ter at kontrol har fundet sted.

Forkontrol

Opsaetning af rammejournal med angivelse af rammeudstyr, herunder fald-
veegt, virkningsgrad og faldhgjde hvis rammeenergierne ikke kan leveres di-
rekte.

Modtagekontrol
I henhold til fagbeskrivelsen for hhv. stdl- og traearbejder.

Proceskontrol

Der tages teelling for minimum de sidste 2 m. Taellingen skal udfgres som
antal slag pr. 20 cm nedsynkning. For spunsvaegge tages der desuden for
hvert 10. jern teelling for hele jernets laengde.

Efterkontrol
Der udfgres kontrolnivellement efter ramning af enkeltpaele samt spunsjern.
Nivellement afleveres som dwg i koordinat UTM32 etrs89.

Tolerancer

Pzle skal rammes med ngjagtig placering og heeldning. Hvor andet ikke er
angivet ma det enkelte paelehoveds placering i den angivne plan, efter ram-
ning hgjst afvige 2 paelediameter og hgjst 0,15 m fra den angivne, og
haeldningen ma hgjst afvige 1:25 fra den forudsatte.

Efter ramning, udgravning og evt. firing ma toppen af spunsvaeggen ikke af-
vige mere end 50 mm fra den fastsatte flugt. Pilhgjden ma for en 10 m ma-
leleengde hgjst veere 50 mm. Spunsveaegsjernene ma i vaggens plan ikke
have stgrre sidevaerts haldning end 1:100.



