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1.2,

2.2.
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Alment

Generelt grundlag

Fglgende normer og AAB er geaeldende, med mindre andet er beskrevet i
neerveerende fagbeskrivelse:

Vejdirektoratet (2016). Bundsikring af sand og grus - Almindelig arbejdsbe-
skrivelse (AAB).

Vejdirektoratet (2016). Stabilt grus - Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB).

DS/EN 1997. Eurocode 7: Geoteknik., gaeldende versioner, samt tilhgrende
danske annekser.

Krav, vejledninger og henvisninger i denne og i gvrige danske standarder er
gaeldende i det omfang, naervaerende bestemmelser ikke erstatter tilsva-
rende i standarderne.

Som hovedregel pdhviler al kontrol og dokumentation entreprengren.

Omfang
Omfanget af arbejder er oplistet i hovedpunkter og skal sammenholdes med
tegninger og tilbudslistens poster.

e Opbrydning af eksisterede belaegning for etablering af ny flgjspuns

e Opgravning af eksisterende friktionsmaterialer og ileegning i midlerti-
digt depot for forankring af ny flgjspuns

e Indbygning af eksisterende friktionsfyld fra midlertidigt depot i nyt
bagareal.

¢ Indbygning af tilfgrte friktionsmaterialer i nyt bagarealet (kun rele-
vant hvis uddybningsmaterialer ikke kan anvendes)

¢ Indbygning af tilfgrt bundsikring og stabilt grus under nye fremtidige
belaegninger.

¢ Nedgravning af spildevandsledning, drikkevandsledning og elkabel.

Materialer

Eksisterende beleegning

Eksisterende belagning bestar af asfalt med en tykkelse pa op til 25 cm.
Langs molen bestdr belaegningen af beton, og denne er beskrevet i 4.2.
Nedbrydningsarbejder.

Eksisterende friktionsfyld

Eksisterende friktionsfyld vurderes eget til genindbygning, og skal opgraves
og udlaegges i et midlertidigt depot pa matriklen, dog i umiddelbar naerhed
af entrepriseomradet. Den endelige placering aftales med tilsynet.

Tilfarte friktionsmaterialer

Tilfgrte friktionsmaterialer leveres fra grusgrav eller andet rdstofdepot. Frik-
tionsmaterialer skal leveres med kvalitets svarende som minimum bundsik-
ringssand (BLII).

Stabilt grus, SG
Stabilt grus skal leveres i henhold til Vejdirektoratets krav.



3.2.

Udfgrelse

Opbrydning

Ifm. opbrydning af eksisterende belaegning skal opbrydningen ske ved skae-
ring af belaegningen i dennes fulde tykkelse.

Opbrydningen foretages i en bredde, s& der til stadighed under opbrydning
0og gvrige arbejder er en mindst 10 cm intakt banket af eksisterende ubun-
det baerelag langs eksisterende asfaltkant.

Opbrudt asfalt bortskaffes ved entreprengrens foranstaltning, enten til gen-
brug eller til egen tip. Ved bortkgrsel til tip pahviler det entreprengren skrift-
ligt at dokumentere, at tippen er godkendt til deponering af asfalt.

Asfaltkanter skal fremsta lige, skarpe og rengjorte.

Afgravning og indbygning af jord
Udgravningen foretages under hensyntagen til kabler og ledninger i over-
ensstemmelse med ledningsejernes forskrifter.

Jordarbejdet skal tilrettelaegges og udfgres pa en sadan made, at den stgrst
mulige mangde afgravningsjord kan anvendes til indbygning. Dette forud-
seetter hensyntagen til eventuel ngdvendig udtgrring af jorden, og til at der
hele tiden er etableret en effektiv afvanding af savel nedbgr og grundvand
som ledningsvand og grgftevand.

Jordarbejdet skal tilrettelaegges og udfgres pa en sadan made, at vandfg-
rende lag, kilder eller strammer overfladevand fra det omgivende terraen
mod anlaegsomradet, ikke hindrer arbejdet.

Afledning af vand skal gennemfgres pd en sddan made, at den ikke medfg-
rer uacceptable gener for omgivelserne.

S&fremt der sker opblgdning af jorden som falge af at de givne forskrifter
ikke er overholdt, skal den opblgdte jord omgaende erstattes med anden
egnet jord uden udgift for bygherren.

Entreprengren har ansvaret for alle seetninger og skred, som er en fglge af
mangelfuldt udfert arbejde og skal uden ekstrabetaling udbedre sddanne.

Jord, med indhold af organisk materiale, eller med stort vandindhold, der ef-
ter tilsynets skgn ggr den uegnet som almindelig fyld, skal efter tilsynets
anvisning udseettes, laegges i depot eller bruges som fyld pa de af tilsynet
anviste steder.

Sten, der fremkommer under arbejdet og som ikke kan indbygges, skal fjer-
nes af entreprengren.

Pa rajordsplanum tillades ikke stgrre afvigelser fra det forudsatte profil end
+/- 20 mm.

Dersom tilsynet skgnner, at kgrsel har forvoldt skade pa faerdigreguleret
planum, skal skaderne straks udbedres uden udgift for bygherren og efter
tilsynets anvisning.

Den indbyggede jord skal komprimeres som anfgrt for opfyldninger.
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Opfyldning
Opfyldningsmetoder ma ikke medfgre sortering af fylden.

Is og frosne materialer ma ikke indbygges i opfyldninger.

Opfyldninger, der foretages med udkgrt friktionsfyldfyld, skal udleegges i hg-
jest 0,5 m tykke lag og komprimeres med passende materiel. Friktionsfyld
vandes hvis det er pakraevet for at opna den tilstraekkelige komprimering.
Materiel og komprimering skal godkendes af tilsynet.

Konstruktioner mv. ma ikke beskadiges under indbygning af omgivende fyld.
Ensidig tilfyldning ma ikke finde sted.

Opfyldninger skal komprimeres til et gennemsnit pa min. 95 % VIB. Mind-
stevaerdi pa 92 % VIB.

Overflade reguleres til det forudsatte profil +/- 20 mm.

Afgravning og udseetning af jord
Erfarer entreprengren under gravearbejdet, at jorden kan vaere forurenet,
skal tilsyn straks tilkaldes, og jorden skal afgraves og handteres separat.

Det er entreprengrens ansvar at afgrave og handtere jorden, sdledes at jor-
den ikke blandes med overliggende asfalt eller fremmedlegemer.

Sammenblander entreprengren jordpartier med forskellige forureningsklas-
ser eller sasmmenblandes jord med asfalt, affaldskomponenter eller frem-
medlegemer, afholder entreprengren eventuelle ekstra udgifter for bortskaf-
felse af jorden.

Kontrol
Al kontrol og dokumentation pahviler entreprengren.

Dokumentationen fremsendes senest 5 arbejdsdage efter kontrollens udfa-
relse, dog senest:

For forkontrol 2 arbejdsdage fgr arbejdets opstart.
For modtagekontrol 2 arbejdsdage fgr anvendelse.
For proceskontrol fgr naeste lag udlaegges.

For efterkontrol fgr arbejdet meldes faerdigt.

Entreprengren opfordres til at fremsende dokumentationen umiddelbart ef-
ter at kontrol har fundet sted.

Forkontrol
For arbejdets udfgrelse skal udfgrelsesomradet nivelleres.

Nivellementet fremsendes med henblik p& kontrol af maengderne.

Modtagekontrol
For hvert materiale der modtages, kontrolleres det:

e At materialet er iht. de specificerede



4.3.

4.4.

e At der ved grusgravsmaterialer og lign. ikke er indhold af fremmede
bestanddele sdsom ler, muld, jord, tang, terv og r@dder.
e At materialerne er leveret i henhold til de angivne normer.

For hvert materiale der modtages, dokumenteres:

e At ovenstdende kontrol er gennemfgrt.
e Leverancen ved billeddokumentation indeholdende en referencegen-
stand.

Proceskontrol
Fyld under kote 0,5 m komprimeres ikke. Udlaegning i 0,5 m lavtykkelse.

Udlaegningen billeddokumenteres.

Komprimeringskravet skal paregnes eftervist ved mindst 5 prgver over kote
0,0 m.

Opfyldninger skal komprimeres til et gennemsnit pa min. 95 % VIB. Mind-
steveerdi pd 92 % VIB.

Der henvises i gvrigt til afsnit 5.2.4 i AAB, Jordarbejder.

Efterkontrol
Efterkontrollen udfgres ved nivellement samt billeddokumentation. Nivelle-
ment af hver lag afleveres som dwg i koordinat UTM32 etrs89.

Tolerancer
Overflade reguleres til det forudsatte profil +/- 20 mm.



