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1.2.

Alment

Generelt grundlag

Dette afsnit omfatter generelle krav ved levering, placering og montering af
treeelementer.

Der henvises generelt til faglgende standarder:

DS/EN 1995. (2007). Eurocode 3: Traekonstruktioner. Dansk Standard.

DS/EN 10204 Metalliske materialer/ Inspektionsdokumenter/ Inspektion
certifikater

DS/EN 10088 Rustfrit stal — Del 1: Liste over rustfrit stal
DS/EN ISO 1461

DS/EN ISO 12944-2

DS/EN ISO 4014 Sekskantskruer - Produktklasse A og B

DS/EN ISO 4032 Befaestelseselementer - Sekskantmgtrikker (type 1) -
Produktklasse A og B

DS/EN ISO 7091 Befaestelseselementer - Skiver

DS/EN 351-1 (2007). Holdbarhed af trae og treebaserede produkter - Ke-
misk beskyttet massivt trae - Del 1: Klassifikation af traebeskyttelsesmid-
lets indtreengning og optagelse.

NTR (2002). NTR Dokument nr. 1:1998: Furu och andra lattimpregner-
bara barrtréslag.

NEN 5493 (2010). Quality requirements for hardwoods in civil engineer-
ing works and other structural applications.

Krav, vejledninger og henvisninger i disse og i gvrige danske standarder er
gaeldende i det omfang, neervaerende bestemmelser ikke erstatter tilsva-
rende i standarderne.

Entreprengren skal udfgre alle tegninger, beregninger og beskrivelser, som
er ngdvendige for udfgrelsen af vaerksteds-, transport- og montagearbejdet
mv.

Fgr tilbuddets afgivelse skal entreprengren sikre sig, at de anfgrte materia-
ler kan fremskaffes rettidigt.

Omfang og proces
Omfanget af arbejder er oplistet i hovedpunkter og skal sammenholdes med
tegninger og tilbudslistens poster.

- Etablering af vindskeerm
- Peele for paelefunderet molehoved
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3.1.

Materialer

Generelt

Alt tree leveres skal overholde EU's tgmmerforordning (EUTR) og leveres
FSC eller PEFC maerket eller tilsvarende for baeredygtig produktion og skov-
drift.

Alt stdl leveres, medmindre andet er anfgrt, med veerksattest fra producen-
ten iht. DS/EN 10204 2.2.

Fyr

Fyr leveres i de pa tegningen angivne kvaliteter og skal dokumenters sorteret
i henhold til EUROCODE 5. Trykimprasgneret fyr skal leveres i klasse A i hen-
hold til NTR (2002) og klasse NP5 i henhold til DS/EN 351-1 (2007).

Tropisk tree
Tropisk trae skal opfylde kravene angivet i Hollandsk Norm for Tropisk Tree:
NEN 5493 og sorten skal veere egnet til anvendelse i Danmark.

Azobé
Alt azobé skal leveres, som et ensartet byggemateriale uden skaevheder,
grove revner, afskallede fliser og gennemgaende ridser.

Rumvaegten af azobé skal vaere minimum 1150 kg/m?3 for frisk trae og ca.
1060 kg/m3 ved en fugtighed pa 12%.

Greenheart
Alt greenheart skal leveres, som et ensartet byggemateriale uden skaevhe-
der, grove revner, afskallede fliser og gennemgaende ridser.

Rumvaegten af greenheart skal vaere minimum ca. 1010 kg/m3 ved en fug-
tighed pd 12%.

St8lbeslag
Der henvises til 4.5. Stalarbejder.

Bolte og skruer
Der henvises til 4.5. Stalarbejder.

Udfgrelse
Temrearbejder udfgres i henhold til Eurocode 5.

Udfgrelsen skal ske under anvendelse af de med henblik pd konstruktionens
formal og virkemade bedst egnede metoder.

Treeet skal oplaegges pd arbejdspladsen i god orden, s sammenblanding af
forskellige traetyper undg%s. Opbevaring af materialer skal foregé, sa disse
ikke tager skade inden indbygningen.

Forbindelse

Boltesamlingerne skal udfgres ngjagtigt, saledes at hele mgtrikkens spaend-
flade laegger stramt an mod de konstruktionselementer, der skal samles.
Boltehuller i fyrretree ma hgjest vaere 1 mm stgrre end bolten og hgjest 2
mm for bolthuller i stalplader og tropisk tree.



3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Samlinger udfgres, som anvist pd tegningerne. Skruer til daeksplanker skal
undersaenkes.

Ved forboring for skruer bgr hullet have samme diameter som skaftet og
samme dybde som dets laengde. Ved skruesamlinger i tropisk trae skal der
bores for.

Rustbeskyttelse
Der henvises til 4.5. Stalarbejder.

Kontrol
Al kontrol og dokumentation pahviler entreprengren.

Dokumentationen fremsendes senest 5 arbejdsdage efter kontrollens udfa-
relse, dog senest:

e For forkontrol 5 arbejdsdage fgr arbejdets opstart.
e For modtagekontrol 2 arbejdsdage f@r anvendelse.
e For efterkontrol fgr arbejdet meldes faerdigt.

Entreprengren opfordres til at fremsende dokumentationen umiddelbart ef-
ter at kontrol har fundet sted.

Forkontrol
Entreprengren skal senest 5 dage fogr pabegyndt udfgrelse, udlevere dekla-
rationer og godkendelser for de patsenkt anvendte trae- og stdlvarer.

Materialekvaliteten af stdlvarer dokumenteres med vaerksattest fra produ-
centen iht. DS/EN 10204 2.2.

Modtagekontrol
Leveringsdokumentation og fotodokumentation af alt leveret trae.

Proceskontrol
Billederregistrering af treekonstruktioner fremsendes til tilsynet.

Efterkontrol
Alle konstruktioner indmales.

Tolerancer
Fglgende tolerancer skal overholdes for de enkelte konstruktionselementer:

1. Planhed af bjeelker, malt p& 2 m retskinne +/- 10 mm

2. Hgjdebeliggenhed (koter) af la&engde- og tveer- +/- 10 mm
bjaelke, tegningsmalet

3. Indbyrdes afstand mellem planker +/- 1 mm



