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Alment

Generelt grundlag

Fglgende normer og AAB er geeldende, med mindre andet er beskrevet i
neerveerende fagbeskrivelse:

Vejdirektoratet (2007). Brolaegning, Veje - Almindelig arbejdsbeskrivelse
(AAB).

Vejdirektoratet (2012). Varmblandet asfalt - Almindelig arbejdsbeskrivelse
(AAB).

DS/EN 1338 Belaegningssten af beton - Krav og prgvningsmetoder

DS/EN 1340 Kantsten af beton - Krav og prgvningsmetode

DS/EN 13108 Vejmaterialer — Bitumingse blandinger

Omfang

Omfanget af arbejder er oplistet i hovedpunkter og skal sammenholdes med
tegninger og tilbudslistens poster. Under belaegningsarbejdet henhgrer fal-
gende ydelser:

Generelt
- Udlaegning af asfaltbelaegning til fremtidig kgreflade for en kaj di-
mensioneret til 10 kN/m?2 med en trafikklasse fastsat til T2.

Materialer
Alle materialer levers i henhold til Vejdirektoratets AABer, med mindre andet
fremgar at tilbudslisten og tegningsmaterialet.

Fgr tilbuddets afgivelse skal entreprengren sikre sig, at de anfgrte materia-
ler kan fremskaffes rettidigt.

Fglgende materialer anvendes i projektet:

e Betonkantsten
e Asfaltbelaegning (GAB 1 og AB)

Grusasfaltbeton 1, GAB 1

Den leverede GAB 1 skal overholde de i Vejdirektoratets AAB, Varmblandet
asfalt specificeret krav. Den anvendte GAB 1 skal passe til den i entreprisen
fasteette trafikklasse.

Asfaltbeton, AB

Den leverede AB skal overholde de i Vejdirektoratets AAB, Varmblandet as-
falt specificeret krav. Den anvendte AB skal passe til den i entreprisen
fasteette trafikklasse.

Kantsten
Kantsten skal overholde kravene i DS/EN 1340.
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Kantsten saettes i jordfugtet beton med en styrke p& min. 16 MPa. Der skal
min. veere 150 mm beton under kantstenen.

Udfgrelse
Beleegningsarbejderne skal udfgres i henhold Vejdirektoratet, AAB, inde for
det angivne omrade, med mindre andet er beskrevet.

Udlaegning af baerelag for belaegninger samt komprimering af disse, skal ske
i henhold til udbudsdokument ”“4.3. Jordarbejder”.

Asfaltbelaegning
Asfalt skal udlaagges og handteres i henhold til Vejdirektoratet, AAB, Varm-
blandet asfalt.

Bronde

Ved heaevning af eksisterende riste/brgnddaeksler med flydende karm eller
installering af nye rist/brgnddaeksler med flydende karm i eksisterende as-
faltbelaegninger, sa skal hele asfaltbelsegningen hugges op i en radius pa
min. 40 cm om brgnde. Omradet reetableres (med GAB og slidlag) og kom-
primeres i forhold til nuvaerende opbygning. Dette skal sikre at der opnds
fuld baereevne i omradet hvor brgnde lsegger af pa.

Ansvar
Entreprengren baerer det fulde ansvar under arbejdets udfgrelse.

Kontrol
Al kontrol og dokumentation pahviler entreprengren.

Kontrol af brolaegnings- og asfaltarbejderne skal ske i henhold til Vejdirekto-
ratets AAB, Brolaegning og Vejdirektoratets AAB, Varmblandet asfalt.

Dokumentationen fremsendes senest 5 arbejdsdage efter kontrollens udfa-
relse, dog senest:

For forkontrol 5 arbejdsdage fgr arbejdets opstart.

For modtagekontrol 1-2 arbejdsdage efter opstart udlaegning.
For proceskontrol mellem hvert udlagte lag.

For efterkontrol fgr arbejdet meldes faerdigt.

Entreprengren opfordres til at fremsende dokumentationen umiddelbart ef-
ter at kontrol har fundet sted.

Forkontrol

Entreprengren skal senest 5 arbejdsdage fgr pabegyndt udfgrelse udleverer
deklarationer for alle betonvarer, kornkurver for friktionsmaterialer herunder
tilslag til asfalt samt sammensaetning af asfaltprodukter.

Modtagekontrol
Modtagekontrol i from af vejesedler samt kontrol af at de leverede materia-
ler stemmer overens med de i projektet forskrevne.
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Proceskontrol
Komprimeringskontrol af belaegningsunderlag skal ske i henhold til udbuds-
dokument "4.3. Jordarbejder”.

Lagtykkelse og jeevnhed af lag skal kontrolleres og dokumentation fremsen-
des, inden naeste lag pafgres.

Udlaegningstemperaturen af asfalt skal kontrolleres og ma ikke overskrider
de i Vejdirektoratets, AAB, Varmblandet asfalt angivne udlaegningstempera-
turer.

Efterkontrol
Slutnivellement samt kontrol at jaeevnhed af belaegningsoverfladen. Data lev-
res i dwg-format med tilhgrende xyz-filer i koordinat UTM32 Etrs89.

Tolerancer

Beerelag

e Tolerance for bundsikringslaget er £ 20 mm.
e Tolerance for stabilt grus er £ 10 mm.

Asfaltbelaegning
e Tolerance for udlzegning af GAB er £ 10 mm.



