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GHS Oversigt
Med den nye standard „Globally Harmonised System of Classification and Labelling
of Chemicals“ (GHS) ændres karakteriseringen af farlige stoffer, som hidtil var forskellig
fra land til land. I Europa blev GHS implementeret gennem den såkaldte CLP-forordning.

Stoffer skal kategoriseres og karakteriseres ifølge forordningen 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] fra d. 01.12.2010 og blandinger fra d. 01.06.2015.
Formålet er en ensartet  karakterisering og kategorisering af farlige stoffer verden over. 

Siden den nye EU-standard trådte i kraft (20.01.2009) må der karakteriseres ifølge 
GHS, men der må ikke karakteriseres dobbelt med de nye og de gamle symboler. Alligevel
må der være beholdere med samme produkt fra forskellige producenter med gamle og nye
karakterisering på lager.   

Med denne GHS oversigt får du en sammenligning til orientering. 
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Antændelige gasser Aerosoler
Oxyderende

gasser
Gasser under tryk

N
Y

G
A

M
M

E
L

GHSKategori 1 2 1 2 1 komprimeret flydende dybfrossen opløst

H-sætning H220 H221 H222 H223 H270 H280 H280 H281 H280

GHS
Symbol

–

Transport
Symbol

2

FLAMMABLE GAS
–

2

FLAMMABLE GAS

2

FLAMMABLE GAS

2 2 2 2

Faresymbol 
RL67/548/EG

–

O
– – – –

R-sætning 12 (1) 12 (1) 12,11 (1) 11,10 (1) 8 – – – –

(1) = Direkte sammenligning ikke muligt (2) = Sidesymbol

(2)

Signalord fare advarsel fare advarsel fare advarsel advarsel advarsel advarsel

Lagerklasse 2A 2A 2B 2B 2A 2A 2A 2A 2A
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GHSKategori

H-sætning

GHS
Symbol

Transport
Symbol

Faresymbol 
RL67/548/EG

R-sætning

3

Antændelige faste stoffer
Metal

korrosiv
Antændelige væsker

1 2 11 2 3 4

H228 H228 H290H224 H225 H226 –

–

2

FLAMMABLE GAS

2

FLAMMABLE GAS

2

FLAMMABLE GAS
–

–– –

11 (1) 11 (1) –12 11 (1) 10 (1) –

(1) = Direkte sammenligning ikke muligt

Signalord fare advarsel fare advarsel advarsel – advarsel

Lagerklasse 4.1B 4.1B 3 3 3 10 8.A, 8.B
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GHSKategori

H-sætning

GHS
Symbol

Transport
Symbol

Faresymbol 
RL67/548/EG

R-sætning

4

fast / flydende

OxyderendeOrganiske peroxider 

1 2 3Type A Type B Type C og D Type E og F

H271 H272 H272H240 H241 H242 H242

Analog
eksplosions-
farlig (ifølge

kriterier) 5.2 5.2

O O OO O O

8,9 (1) 8(1) 8(1)2,3 (1) 2,3 (1) 7 7

Type G

–

–

–

–

–

(1) = Direkte sammenligning ikke muligt

Signalord fare fare fare advarsel advarsel fare fare advarsel

Lagerklasse 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1A 5.1B 5.1B

5.2
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GHSKategori

H-sætning

GHS
Symbol

Transport
Symbol

Faresymbol 
RL67/548/EG

R-sætning

5

Gasser

Akut forgiftning (indåndning)

1 2 3 4

H330 H330 H331 H332

2 2 2

–

26 26, 23 23, 20 20

Dampe

1 2 3 4

H330 H330 H331 H332

2 2 2

–

26 26, 23 23, 20 20

Støv/tåge

1 2 3 4

H330 H330 H331 H332

2 2 2

–

26 26, 23 23 20

Signalord fare fare fare advarsel fare fare fare advarsel fare fare fare advarsel

Lagerklasse 6.1A, 6.1B 6.1A, 6.1B 6.1C, 6.1D 10 -13 6.1A, 6.1B 6.1A, 6.1B 6.1C, 6.1D 10 -13 6.1A, 6.1B 6.1A, 6.1B 6.1C, 6.1D 10 -13
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Hvad drejer det sig om? Formålet med GHS er at opnå verdensomspænende
regler til kategoriseringen, karakteriseringen og emballeringen af kemikalier, både
til anvendelsesområdet (kemikalielovgivning) og transportområdet (farligt gods
lovgivning). Med GHS er der nye kriterier til kategorisering og elementer til karakte-
risering, som i mange punkter skiller sig ud fra de nuværende retningslinjer. 
Der er også nye begreber man skal vænne sig til.

O Fareklasser („hazard class“); for eksempel „akut forgiftning“

O Farekategori („hazard categorie“); for eksempel „kategori 1“

O Faresymboler: nye faresymboler i anden form og farve

O Signalordene („signal word“); for eksempel „fare eller advarsel“

O Farehenvisninger („hazard statements“); 

for eksempel „giftig ved indåndning (H331)“

O Sikkerhedsadvarsler („Precautionary statements“); for eksempel 

„Undgå indåndning af støv/røg/gas/tåge/damp/aerosol (P260)“

Fareklasser: Fareklasserne svarer næsten til de hidtidige farebetegnelser som
„giftig“ eller „ætsende“. Dog, er der nu væsentlig flere fareklasser - og også nye.

For eksempel fareklasse „metalkorrosiv“, som indtil nu kun var bekendt i transport-
lovgivningen. Inden for enhver fareklasse er der én eller flere forskellige
farekategorier afhængig af farepotentialet af stoffet. De nye faresymboler, signal-
ordene samt fare- og sikkerhedsadvarsler sættes i gruppe med farekategorier.
Ændringer ved kategorisering og karakterisering
På grund af de nye kriterier (f. eks. flammepunkt) ved kategoriseringen af farlige 
stoffer og blandinger (ny begreb i stedet for „tilberedninger“) kan der være nye 
kategoriseringer og etiketteringer for kemiske stoffer og blandinger.
Flere oplysninger findes i vores 
Miljø-Guide
„Den professionelle Miljø-Guide“ fra DENIOS
er en uundværlig rådgiver. På 34 sider findes
de vigtigste love, forskrifter og mange informa-
tioner til håndtering af farlige stoffer og
sikkerhed. Som DENIOS kunde er du altid godt
informeret.

Bestil med det samme! Tlf. 76 24 40 80 eller
info@denios.dk  (Best.-Nr. 188-298-71, gratis) 

Ny kategorisering og karakterisering af farlige stoffer og blandinger

O Oplysning og vejledning 

om relevant lovgivning, 

standarder og tekniske 

forskrifter.

MILJØBESKYTTELSE OG SIKKERHED

DEN

PROFESSIONELLE

2 0 1 0 l 2 0 1 1 MILJØ-
GUIDE
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eksponering en gang

Specifikke organ forgiftninger (STOT)

fast / flydende

Akut forgiftning (oral/dermal)

1 2 31 2 3 4

H370 H371 H335 / H336H300 / H310 H300 / H310 H301 / H311 H302 / H312

– – –

2 2 2

–

39 med
23/24/25/26/27/28

68 med
20/21/22

flere gange

1 2

H372 H373

– –

48 med
23/24/25

48 med
20/21/2237 og 6728, 27 (3) 28, 24, 25 25, 24, 22, 21 22, 21

(3) = Direkte sammenligning ikke muligt uden kategorisering af toxicitet
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GHSKategori

H-sætning

GHS
Symbol

Transport
Symbol

Faresymbol 
RL67/548/EG

R-sætning

Signalord fare fare fare advarsel fare fare advarsel fare advarsel

Lagerklasse 6.1A, 6.1B 6.1A, 6.1B 6.1C, 6.1D 10 -13 6.1C, 6.1D 6.1C, 6.1D 10 -13 6.1C, 6.1D 10 -13
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Sensibilisering
luftveje             hud

AspirationÆtsning/irritation af huden

1 111 A 1 B 1 C 2

H334 H317H304H314 H314 H314 H315

– –––

42 43

Alvorlig øjenskade / 
-irritation

1 2

H318 H319

– –

41 36 6535 34 34 38
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M
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L

GHSKategori

H-sætning

GHS
Symbol

Transport
Symbol

Faresymbol 
RL67/548/EG

R-sætning

Signalord fare fare fare advarsel fare advarsel fare fare advarsel

Lagerklasse 8.A, 8.B 8.A, 8.B 8.A, 8.B 10 - 13 (4) 10 - 13 (4) 10 - 13 (4) 10 - 13 10 - 13 10 - 13 

(4) = hvis metal korrosiv, så 8.A eller 8.B og farligt gods kl. 8, PG III

(4) (4) (4)
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Kan forårsage kræft

1 A / 1 B 2

H350 / H350i H351

Kun
asbest

–

45, 49 40

Kan forårsage genetiske
defekter

1 A / 1 B 2

H340 H341

– –

46 68

Kan skade forplantningsevnen

1 A / 1 B 2 Lactation

H360 H361 H362

–

– – –

–

61, 60 62, 63 64

N
Y

G
A

M
M

E
L

GHSKategori

H-sætning

GHS
Symbol

Transport
Symbol

Faresymbol 
RL67/548/EG

R-sætning

Signalord fare advarsel fare advarsel fare advarsel –

Lagerklasse 6.1C 10 - 13 6.1C 10 - 13 6.1C 10 - 13 10 - 13 
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akut kronisk

1 1 2 3 4

H400 H410 H411 H412 H413

– –

– –

– –

50 50 / 53 51 / 53 52 / 53 –

Fare for vandområder

N
Y

G
A

M
M

E
L

GHSKategori

H-sætning

GHS
Symbol

Transport
Symbol

Faresymbol 
RL67/548/EG

R-sætning

Signalord advarsel advarsel – – –

Lagerklasse 10 - 13 10 - 13 10 - 13 10 - 13 10 - 13

–

EU H059

–

–

59

OZON

10 - 13

fare
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Eksplosionsfarlig

Ustabil 1.1 1.2 1.3

H200 H201 H202 H203

Uden symbol:
Må ikke

transporteres

2, 3 (1)

1.4 1.5 1.6

H204 H205 –

– –

1.4
* *

1.5
D

1.6
D

– – –

–

N
Y

G
A

M
M

E
L

GHSKategori

H-sætning

GHS
Symbol

Transport
Symbol

Faresymbol 
RL67/548/EG

R-sætning

(1) = Direkte sammenligning ikke muligt

Signalord fare fare fare fare fare

Lagergruppe 1 1 1 1 1 1

advarsel –

1
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Type A Type B Type C og D Type E og F Type G

H240 H241 H242 H242 –

–

Analog
eksplosions-
farlig (ifølge

kriterier)

–

– – –

2,3 (1) 2,3 (1) 11,10 (1) 11,10 (1) (1)

Nedbrydelig Pyroforisk

1

H250

17

Selvopvarmende stoffer

1 2

H251 H252

– –

– –

Vand-reactive

1 2 3

H260 H261 H261

4 4 4

15 (1) 15 (1) 15 (1)
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M
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GHSKategori

H-sætning

GHS
Symbol

Transport
Symbol

Faresymbol 
RL67/548/EG

R-sætning

Signalord fare fare fare advarsel – fare fare fare advarsel

Lagerklasse 4.1A 4.1A 4.1B 4.1B 10 - 13 4.2 4.3 4.3 4.3

(1) = Direkte sammenligning ikke muligt

fare advarsel

4.2 4.2
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