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Tilbuds- og afregningsgrundlag

Generelt

Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsaetninger for fastseettelse
af maengder i tilbudslisten, samt almindelige og specielle bestemmelser vedragren-
de omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter.

Alle maengder er fastsat som teoretiske, geometriske maengder (fast mal, uden
spild) i henhold til SAB, tegninger og AAB, med mindre andet er defineret under
den enkelte post/ underpost.

Meengdeaendringer (jf. AB 92 § 14) bestemmes efter de samme principper, som er
anvendt ved udregning af tilbudslistens maengder.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige
ydelser til det pageeldende arbejde, sdsom de i SAB og AAB foreskrevne prgver,
dokumentationer og beregninger, miljgmaessige foranstaltninger, gener fra eksiste-
rende ledninger, spild, eventuelle mermaengder ud over de teoretiske m.v., samt
alle de for entreprisens gennemfgrelse ngdvendige biydelser, herunder eventuelle
tilleeg for udfarelse uden for normal arbejdstid samt arstidsbestemte foranstaltnin-
ger.

Nogle underposter vedrgrer arbejder, der udfgres i varierende tykkelse inden for
fastlagte greenser. Ved afregning heraf kommer kun den underpost til udbetaling,
der indeholder de graenser, mellem hvilke den aktuelle tykkelse ligger. Hvis den
aktuelle tykkelse ligger pa greensen mellem to underposter, afregnes efter den un-
derpost, der svarer til mindre tykkelse end den aktuelle.

Meengdefastseettelse og afregningsmangder

Hvor ydelsen fastsaettes ved en maengde, skal afregningsmeengden fastseettes
ved entreprengrens opmaling af det faktisk udfgrte arbejde i forbindelse med ar-
bejdets udferelse. Safremt dokumentationsgrundlaget for fastseettelse af afreg-
nings-maengden fjernes under udfgrelsen af arbejdet, skal maengden fastseettes af
savel entreprengr som bygherre, for arbejdet igangszettes. | modsat fald fastsaetter
bygherren alene grundlaget.

Tilsvarende geelder for arbejder, der tildaekkes og ikke er synlige i det feerdige an-
leeg.

Tilbudslistens poster

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrgrende maengdefastsaettelser og
ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter og underposter. De angivne
numre refererer til tilbudslistens postnumre.

Tilbudspriserne under de enkelte poster, henholdsvis underposter, skal omfatte
samtlige ydelser til fuld og endelig faerdiggerelse og afregning af de pageeldende
arbejder.

Stipulerede meengder

For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuel-
le under udfgrelsen, er fastsat et antal poster med stipulerede meengder. Disse po-
ster er anfgrt i Tilbudslisten under hovedpost "Stipulerede ydelser”.
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Stipulerede ydelser

Posterne under denne hovedpost anvendes til afregning af merydelser (ekstraar-
bejde) i den udstraekning, tilbudslistens gvrige poster ikke kan finde anvendelse.

Bygherren forbeholder sig ret til at anvende de, af de afgivne enhedspriser, som
medfgrer den laveste afregningspris for et givet ekstraarbejde.

Meengderne er fiktive og opgares efter udfart arbejde.
Arbejdslgn ved regningsarbejder

Disse underposter finder bl.a. anvendelse ved afregning for entreprengrens perso-
nelbistand ved radighedsarbejder for bygherren i forbindelse med eventuelle eks-
traarbejder.

Safremt en formand leder savel regningsarbejder som tilbudsarbejder, godtgares
kun den pa regningsarbejdet faldende del af formandslgnnen. Ved fordeling af
formandslgnnen laegges antallet af de ved de to arbejder beskaeftigede folk til
grund.

Tilsynet skal under udfgrelsen af regningsarbejder have lejlighed til at fare lgben-
de kontrol med samtlige medgaede arbejdstimer og materialer. Entreprengren skal
med 2 ugers interval fremsende specificeret opggrelse over udfgrt regningsarbejde
med tilhgrende bilag til dokumentation af de afholdte udgifter.

Ved entreprisestart fastsaettes entreprengrens normale arbejdstid.

Tilbudslistens enhedspriser er at forstd som bruttobetaling inkl. alle tilleeg og salee-
rer.

Materiellejepriser ved regningsarbejder

Disse underposter finder anvendelse bl.a. ved afregning for entreprengrens mate-
rielbistand til bygherren i forbindelse med eventuelle ekstraarbejder.

Tilbudslistens enhedspriser er en radighedsbetaling, der skal indbefatte transport
og leje for det pageeldende materiel. Hvert enkelt stykke materiel kan ved hver an-
vendelse forudsaettes at skulle veere til stede i en periode pd mindst 4 timer i
sammenheeng. Priserne er brutto inkl. saleerer.

Blgdbundsarbejder

Udskiftning af blgd bund under vejkassen med egnet jord fra entreprisen
Enhedspriserne skal indeholde afgravning og bortkarsel til godkendt depot af blad
bund/fyldjord samt flytning, indbygning og komprimering af egnet rjord fra entre-
prisen eller alternativt levering, indbygning og komprimering af ragrus. Eventuel
spildtid for maskiner og mandskab skal veere indeholdt.

Enhedsprisen baseres pd at jord som bortkares er af kategori 1.
Ved forurenet jord forgges enhedspriserne med de under pos. 00.31.12/11 anfgrte
tilleegspriser.

Afregningsmaengden bestemmes ved opmaling af den udskiftede maengde.

Kgreplader

Enhedsprisen skal omfatte henholdsvis levering, udleegning, samt fjernelse af ka-
replader efter endt brug, henholdsvis leje af kareplade og henholdsvis flytning af
kareplader.
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Alle udgifter i forbindelse med de naevnte ydelser skal veaere indeholdt i enhedspri-
serne.
Afregningsmaengden bestemmes ved opmaling af m? udlagt/lejet/flyttet kereplade.

Diverse jordarbejder

Tilleegspriserne skal indeholde alle ekstraudgifter i forbindelse med evt. sortering,
oplaegning i mellemdepot, ekstra lsesning, ekstra karsel mv. ved bortkgrsel af foru-
renet jord.

For kategori 2 jord skal deponeringsafgiften veere indeholdt i prisen.

For kategori >2 afregnes deponeringsafgiften af bygherren.

Ydelsen opgg@res efter veegt af de transporterede maengder.

Supplerende afmeerkningsmateriel
Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til opstilling og fjernelse af supplerende
afmeerkningsmateriel af de i tilbudslistens angivne tavletyper.

Lejeprisen for tavletyperne er angivet som stk. x dggn.

Arbejdsplads med videre

Indretning, drift og remning af arbejdsplads

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter til anskaffelse (herunder leje),
etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhgrende stati-
oneert materiel og installationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje m.v., til indheg-
ning samt til ngdvendige generelle interimsforanstaltninger og til retablering af ar-
bejdsomradet efter arbejdets afslutning. Summen skal ogsa indeholde alle om-
kostninger til arbejdsmiljgmaessige foranstaltninger.

Terholdelse af arbejdspladsen for overfladevand i hele anleegsperioden skal veere
indeholdt i den faste sum.

Den faste sum skal endvidere inkludere alle udgifter til afssetning, laboratoriefacili-
teter, interimsveje og evt. ngdvendig befeestelse pa adgangsveje internt i arbejds-
omradet.

Summen af disse ma ikke overstige 8 % af den samlede entreprisesum.
Belgbet vil blive udbetalt efter fglgende regler:

40 % udbetales efter arbejdspladsen er etableret.

40 % udbetales Igbende i lige store manedlige rater i hele anlsegsperioden.

20 % udbetales ved arbejdets aflevering, nar ramning af arbejdspladsen har
fundet sted, og nar adgangsveje, arbejdsarealer m.v. er tilbagefart til
oprindelig tilstand.

Tilleeg til drift af arbejdsplads

Forlaenges driftsperioden for arbejdspladsen pa grund af ekstraarbejder, for hvilke
der indrgammes tidsfristforlaengelse, betales dette pr. arbejdsdag med enhedspri-
sen. Maengden er fiktiv.

Fixpunkter at etablere

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til etablering af fixpunkter, herunder sik-
ring af punkterne.

Indmaling foretages af bygherren.

Afregning foretages efter opmaling af antal fixpunkter.
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Feerdselsregulerende foranstaltninger

Den faste sum skal deekke alle ngdvendige leverancer og udgifter til afspaerring og
afmeerkning, herunder alle udgifter til levering, opstilling, flytning, inspektion, drift
og fjernelse af afspaerringer og afmaerkning i henhold til SAB Arbejdsplads m.v.
Fremfgring og levering af evt. belysning til afspaerringer og afmaerkning skal veere
indregnet i tilbuddet. Endvidere alle udgifter i forbindelse med udarbejdelse og
godkendelse af evt. afmeerkningsplaner.

Afspeerrings- og afmaerkningsmateriel til ovennaevnte foranstaltninger leveres af
entreprengren.

Belgbet vil blive udbetalt Iabende i lige store manedlige rater i hele trafikafviklings-
fasens varighed.

Jordarbejder

Under de enkelte underposter skal medtages udgifterne til alle ngdvendige ydelser
herunder udgravning, transport, indbygning og komprimering, udsaetning eller bort-
skaffelse, henlaegning i og afhentning fra depot af muld og fyld. Udgifter til opleeg-
ning i evt. mellemdepot skal veere indeholdt.

Endvidere skal ngdvendige afstivninger, pumpning og normale tgrholdelsesforan-
staltninger veere inkluderet.

Alle udgifter til aflevering og behandling af jord inkl. diverse afgifter for kategori 1
jord, skal veere indeholdt i tilbuddets enhedspriser.

Udgravning for ledninger, dreen, dreengrave, grgfter og brgnde er ikke medregnet i
de opgivne maengder (udgifter hertil skal medtages under de pageeldende under-
poster).

Forberedende arbejder

Rydning
Den faste sum skal omfatte fjernelse af evt. hegn, master, skilte, sten, dynger af
jord og grus m.v. som er beliggende i arbejdsomradet.

Den faste sum udbetales ferst, nar al rydning er tilendebragt og godkendt af tilsy-
net.

Opbrydning

Asfaltskeering, -freesning, opbrydning og bortskaffelse

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til skeering af asfalt i de angivne tykkel-
ser, freesning i asfalt i de angivne tykkelser samt opbrydning og bortskaffelse af
den angivne tykkelse. Alle udgifter til bortskaffelse af asfaltmaterialer skal veere
indeholdt i de enkelte enhedspriser.

Der afregnes efter opmaling jf. den i tilbudslistens angivne enhed.

Meengderne er fiktive.

Rajordsarbejder

Tilbudslistens maengder er beregnet pa grundlag af den foretagne opmaling af det
eksisterende terreen. Det teoretiske volumen for indbygget jord er udregnet som
voluminet mellem projekteret vejkassebund/reguleret rdjordsoverflade og terraen
efter opbrydning af eksisterende overfladebelsegning.
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| tilbudslistens maengder er ikke medregnet jord fra ledningsgrave.

Tilbudslistens maengder er faste maengder, som ikke vil blive opmalt, medmindre
der sker projektaendringer eller den faktiske rajordsoverflade afviger vaesentligt fra
den i projektet forudsatte.

Entreprengren skal senest 1 uge inden jordarbejdet pabegyndes skriftligt gere ind-
sigelse, safremt entreprengren kan dokumentere, at der er veesentlige afvigelser
fra tilbudslistens maengder.

Muldjord at afgrave og leegge i depot

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afrgamning af muld i den angivne
tykkelse. Mulden laegges i depot for senere udlaegning under naerveerende entre-
prise. | enhedsprisen skal endvidere vaere indeholdt adskillelse under mulddepot.
Afregningsmaengden bestemmes ved opmaling af udfert arbejde.

Rajord at afgrave, flytte og genindbygge

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afgravning, udgravning, laesning,
transport samt genindbygning og komprimering af rajord fra vejarealer.
Afregningsmaengden bestemmes ved opmaling af udfert arbejde.

Rjord, at levere og genindbygge

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og indbygning samt kom-
primering af indbygningsegnet rjord.

Afregningsmaengden bestemmes ved opmaling af udfert arbejde.

Muldjord at udlaegge
Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afhentning i depot og udlaegning.
Afregningsmaengden bestemmes ved opmaling af udfert arbejde.

Muldjord at udseette

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afhentning i depot og udseetning pa
arealer neer stationsforpladsen, afstand fra byggeplads 100-500 m.
Afregningsmaengden bestemmes ved opmaling af udfert arbejde.

Indbygningsegnet materialer fra bunker, at afgrave, flytte og genindbygge
Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afgravning, udgravning, laesning,
transport samt genindbygning og komprimering af jord fra jordbunker placeret pa
byggepladsen.

Afregningsmaengden bestemmes ved opmaling af udfert arbejde.

Jordstabilisering

Stabilisering af rjord inkl. forudg&ende grubning og bortskaffelse af sten, t
=0,40m

Enhedsprisen omfatter alle ydelser ved levering og indbygning af 2% CaO/cement
i henhold til SAB og tegningsmaterialet.

Der afregnes efter teoretisk fast mal uden spild.

Posten er fiktiv og skal kunne udga med fuld reduktion.

Reguleringspris pr. 0,5% eendring af Ca0

Enhedsprisen omfatter reguleringspris for eendringer & 0,5% CaO, der skal tilfgres
pr. m3 jord, som skal kalkstabiliseres i forhold til udgangspunkt pa 2% CaO.
Afregningsenhed = kr. pr. m3 jord pr. 0,5% aendring.

Eksempel 1:
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Efter forprgvning besluttes, at kalkmaengden skal gges til 3% for 2.000 m3 jord =>
Regulering = (+) Enhedspris x 2000 x 2 ((3%-2%)/0,5%) TILLAG

Eksempel 2:

Efter forprgvning besluttes, at kalkmeengden skal reduceres til 1% for 2.000m3
jord =>

Regulering = (-) Enhedspris x 2000 x 2 ((1%-2%)/0,5%) FRADRAG

Posten er fiktiv og skal kunne udga med fuld reduktion.

Jordforureningsanalyser

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved udtagning af blandeprgver og analyse i
henhold til Milanas Jordpakke.

Der afregnes efter antal stk.
Posten er fiktiv og skal kunne udga med fuld reduktion.

Pladebelastningsforsgag

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved udfgrelse af pladebelastningsforsag
som statiske eller dynamiske (minifaldlod) til eftervisning af overflademodul pa
planum, inkl.. afrapportering.

Posten er fiktiv og skal kunne udgé med fuld reduktion.

Jordarbejder for ledningsanlaeg

Enhedsprisen skal omfatte alle gener i forbindelse med anlaegsarbejde ved og om-
kring eksisterende ledningsanlaeg, sa som krydsning, parallelgravning og lignende.
Den fast sum skal udbetales efter fglgende regler:

10 % udbetales efter etablering af arbejdsplads.

90 % udbetales Igbende i lige store manedlige rater i hele anlsegsperioden.

Kabelrgr

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, nedlaegning, omkringfyldning,
tilfyldning, komprimering mv. af @110 PEH tomrgr til fremtidig kabelunderfaring af
vejen.

Afregningsmaengden bestemmes ved opmaling af udfert arbejde og i henhold til
tilbudslistens enhedspris.

Posten er fiktiv og skal kunne udga med fuld reduktion.

Greessaning

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering af greesfrag, saning og vedli-
geholdelse og pleje til aflevering i forbindelse med graessaning.

Afregningsmaengden bestemmes ved opmaling af udfart arbejde og i henhold til
tilbudslistens enhedspris.

Afvandingsarbejder

Ledninger og brgnde

For alle opgivne ledninger geelder, at afregningsmaengderne er fastsat som afstan-
den fra brgndmidte til brandmidte malt pa tegninger langs ledningen i hele meter
(afrundet). Hvor en ledning ikke afsluttes i en brgnd males til ledningsende.

For alle dreenledninger udenfor vejens areal geelder fglgende:
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Opgravning, henlaegning af materiale i depot, levering og indbygning af filtergrus,
samt tilfyldning med egnet rajord skal veere indeholdt i enhedsprisen for draenled-
ninger, med mindre andet fremgéar af SAB, TAG eller TBL.

For alle dreenledninger indenfor vejens areal geelder fglgende:

Opgravning, henleegning af materiale i depot, levering og indbygning af filtergrus,
samt levering og indbygning af bundsikringsmateriale som beskrevet i AAB og
SAB skal veere indeholdt i enhedsprisen for dreenledninger, med mindre andet
fremgar af TAG eller TBL.

For alle fleksible ledninger, herunder alle plastledninger (ekskl. dreen) geelder fal-
gende:

Opgravning, henleegning af materiale i depot, levering og indbygning af udjsev-
ningslag, stettelag og omkringfyldning, samt tilfyldning med egnet rajord som be-
skrevet i AAB og SAB skal veere indeholdt i enhedsprisen for ledninger, med min-
dre andet fremgar af TAG eller TBL.

For alle stive ledninger, herunder alle betonledninger geelder fglgende:
Opgravning, henleegning af materiale i depot, levering og indbygning af udjeev-
ningslag og stettelag, samt omkringfyldning og tilfyldning med egnet rajord som
beskrevet i AAB og SAB skal veere indeholdt i enhedsprisen for ledninger, med
mindre andet fremgar af TAG eller TBL.

Bortskaffelse af eventuel overskudsjord fra ledningsgrave skal veere indeholdt i
enhedsprisen for ledninger herunder draen.

Ledningsdybder for ledningsstreekninger beregnes som gennemsnitsdybden af
dybder malt ved de to endebygveerker (brgnde).

Dybden af ledninger placeret uden for vejes areal samt tvaergaende oplandsled-
ninger, tvaergaende spildevandsledninger mv. i vejes pafyldningsstraekninger ma-
les fra eksisterende terraen og til ledningens bundigb.

Dybden af ledninger placeret i vejes afgravningsstraekninger males fra projekteret
rajordsoverflade og til ledningens bundlgb. Dette geelder ligeledes for interne vej-
afvandingsledninger samt langsgaende spildevandsledninger, placeret i pafyld-
ningsstraekninger.

Brandes dybde males fra overside af deeksel eller rist til bundlgb i aflabsledningen,
uanset evt. sandfang. Deeksler, riste og karme er bygherreleverancer.

Beskyttelse af tveergdende ledninger under planum skal veere indeholdt i enheds-
priser for ledninger.

Bundsikringsarbejder

Tilbudslistens maengder er fast mal beregnet som indbygget nettovolumen pa
grundlag af projektplaner og beerelagets teoretiske bredde i lagets overside og
med de pa detailtegningerne anfarte beleegningstykkelser.

Entreprengren skal i prisen indregne ngdvendig sidestatte/anleeg.
Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning, herunder den
kreevede kontrol og dokumentation.

Den anfgrte maengde er fast og vil ikke blive opmalt med mindre der foretages
&ndringer i projektet.
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Stabile grusbeaerelag

Tilbudslistens maengder er fast mal beregnet som indbygget nettovolumen pa
grundlag af projektplaner og beerelagets teoretiske bredde i lagets overside og
med de pa detailtegningerne anfarte beleegningstykkelser.

Entreprengren skal i prisen indregne ngdvendig sidestatte/anleeg.
Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning, herunder den
kreevede kontrol og dokumentation.

Den anfagrte maengde er fast og vil ikke blive opmalt med mindre der foretages
a&ndringer i projektet.

Varmblandet asfalt

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlsegning og komprimering samt gvrige
ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse inkl. rensning af daeksler og riste efter
udfarelse.

Tilbudslistens maengder er beregnet ud fra den teoretiske stgrrelse af arealerne i
asfaltlagets overside. Materialer til evt. overbredde sidestgtte skal veere inkluderet
i enhedspriserne.

Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udfarte beleegning opmales, jf. afsnit-
tene 3.4.3 og 3.5.2 samt 4.1.3 i AAB. Delarbejder kan eventuelt opmales efter afta-
le med bygherren.

Arealerne af nedlgbsriste, branddeeksler og lignende fradrages, nar det enkelte
areal er over 2 m2.

Forbrug til overkarsler, hAndudlaegning, szerskilt maskinudlaegning og lignende
samt separat afretning/opretning afregnes efter tilbuddets enhedspriser.

For hver belaegning beregnes middelforbruget i kg/m2 pa basis af vejesedler og de
opmalte arealer, idet den udfarte beleegningsbredde sammenholdes med beskri-
velsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. afsnit 3.5 i AAB.

Hver beleegning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i
kg/m2 omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for merfor-
brug.

Merforbrug
Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. afsnittene 3.4.3 og
3.5.2i AAB.

| flerlagsbeleegninger skal et merforbrug, der skyldes mindreforbrug (jf. afsnit
3.4.3) i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris.

Safremt merydelsen overstiger tolerancen (jf. afsnit 3.4.3) og har et sddant om-
fang, at forudseetninger for konditionsmeessig udfgrelse, afvanding og trafikafvik-
ling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstrabetaling forlange laget fjernet el-
ler affreeset med henblik pa retablering i korrekt udfarelse.

Mindreforbrug

For manglende kompensation i en flerlagsbelaegning (jf. afsnit 3.4.3) og for min-
dreydelse i en enkeltlagsbelaegning fradrages efter reguleringspris for entreprisens
gverste lag med 100 % tilleeg.

For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omsteendighederne forlange for-
leenget afhjeelpningsperiode eller betalingsreduktion efter reguleringspris med
100 % tilleeg.
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07.10.11-12

07.10.13

07.20.11-13

08

08.10

08.20

Nedfraesning

Nedfreesning ved tilslutning til eksisterende beleegningskanter, samt hvor nedfraes-
ning er nadvendig for at kunne udfgre slidlag i fuld tykkelse pa eksisterende under-
lag, skal veere indeholdt i enhedspriserne for de pageeldende lag.

Broleegningsarbejder
Granit kantsten

Enhedspriserne skal inkludere samtlige udgifter til afhentning i bygherres depot pa
Sandagervej i Herning og seetning af kantsten, inkl. levering og indbygning af saet-
temateriale.

| prisen skal veere inkluderet alle tildannelser/tilpasninger herunder tilpasninger til
eksisterende kantsten/belaegning/terreen.

Ved seetning af kantsten langs eksisterende asfaltkant skal skeering, fortandings-
fraesning og opbrydning af denne og efterfglgende kantfyldning med GAB 0 20
cm bredde mellem kantstenen og asfaltkanten veere indeholdt i enhedsprisen, inkl.
bortkarsel af den opbrudte asfalt.

Afregning foretages pa grundlag af opmaling af antal Iom. etableret kantsten.
Beton kantsten

Enhedspriserne skal inkludere samtlige udgifter til levering og seetning af kantsten,
inkl. levering og indbygning af saettemateriale.

| prisen skal veere inkluderet alle tildannelser/tilpasninger herunder tilpasninger til
eksisterende kantsten/belaegning/terreen.

Afregning foretages pa grundlag af opmaling af antal Iom. etableret kantsten.

Flisebeleegninger

Enhedspriserne skal indeholde levering og leegning af fliser mv. af beton inkl. leve-
ring og indbygning af leegge- og saettemateriale samt fugemateriale, som er ngd-
vendige for anleeg af fortovs/gangbelaegninger.

Generelt skal enhedspriserne indeholde alle udgifter i forbindelse med ngdvendige
tilhugninger, fugninger, evt. hgjdereguleringer samt prgver og kontroller. Herunder
indregnes ligeledes udgifter til hulboring i fliser for stophaner, brgnde mv.

Tilbudslistens maengder er beregnet pa grundlag af opmaling pa projektplaner.

Afregning foretages pa grundlag af opmaling af m? etablerede belaegning.

Afmeerkningsmateriel
Tavler at levere og opseette

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og montering af nye tavler,
inkl. beslag m.v.
Afregningsmaengden bestemmes ved opggrelse af udfart arbejde.

Rgrstandere at levere og opseette

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og opsaetning af rgrstande-
re, rargalger, RHS standere m.v., herunder alt gravearbejde og fundamenter.
Afregningsmeengden bestemmes ved opggrelse af udfgrt arbejde. Tavlen, der skal
monteres er en bygherreleverance.
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Kgrebaneafmaerkning

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og udfarelse af de angivne
karebaneafmaerkninger, herunder ogsa ngdvendig afseetning, klar- og rengaring.
Afregningsmaengden bestemmes ved opmaling af udfert arbejde.



