Momentnokler for jobb i hdyden




poreiS) Momentngkler TAH

BAHCO

: E FORDELER & EGENSKAPER

Stor dobbel skala i N-m og ft-Ib

Rekkevidde fra 20 til 300 N-m og fra 20 til 220 ft.Ib

Kan brukes med og mot klokken takket veere det doble firkantfestet

Firkanttapp i samsvar med DROPS for sikker handtering av piper ved arbeid i heyden
Noyaktighet ned til +£3 % av avlesningen som overgar kravene i ISO 6789-1:2017
Klikksystemet utloser et folbart og herbart signal
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Skralle med 50-60 tenner gir smalere arbeidsvinkler som er ideelt pa trange steder (5° opp til 200 N-m
og 6° for 300 N-m)

Triangelformet vaier festet til justeringsknotten gjor det lettere a lase opp selv med oljete hender
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9. Alle nokler leveres med en samsvarserkleering som er sporbar i henhold til internasjonale standarder

10. Egnet for arbeide i hoyden

11. Fast metallplate for feste av sikkerhetssnor

12. I henhold til "DROPS best practices"

13. Produsert i UK

14. Hver nokkel er sertifisert av et tredjeparts laboratoruim (TESICNOR):%, Jesicnor

(S

TAH73R-100 7374150503870 20-100Nm  15-75  4/2" 1 2 375 354 252 42 53 38 g 2.780,-
TAH73R-200 7374150503834 40-200Nm 30-150  q/on 1 2 459 437 335 45 59 44 1.1 2.650,-
TAH73R-300 7374150503858 60-300Nm 45-220  1/2" 1 5 589 562 460 54 59 44 15 2.950,-

Follow the fish! www.bahco.com TR






