
SEE MORE GO FASTER GO SAFER

HITTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE OCH 
HELA LAZERS SORTIMENT PÅ  

WWW.HBA.NU



VARFÖR 
SKA DU 
VÄLJA 
LAZER?

OKROSSBARA 
POLYKARBONATLINSER 
MED LIVSTIDSGARANTI

MODERN PRODUKTDESIGN 
SOM KOMBINERAR 
PRESTANDA MED ESTETIK

LJUSSTARKA 11W LEDLAMPOR MED 
EXCEPTIONELL BELYSNINGSFÖRMÅGA

HELTÄCKANDE UTBUD 
AV E-MÄRKTA LAMPOR

DYNAMISK REGLERING AV LJUSBILDEN
LED-LAMPORNAS DRIFTSTRÖM HÅLLS PÅ OPTIMAL NIVÅ 
UTIFRÅN MILJÖ- OCH TEMPERATURFÖRHÅLLANDENA



LAZERS PRODUKTER SKAPADES I SYFTE 
ATT ERBJUDA KUNDERNA TEKNIK  
I VÄRLDSKLASS, OCH DE STÅR I EN 
KLASS FÖR SIG NÄR DET GÄLLER 
PRESTANDA SAMTIDIGT SOM DE 
UPPFYLLER FORDONSINDUSTRINS 
KVALITETSKRAV.
Vi är stolta över att sedan mer än tio år ha vår tillverkning  
i Storbritannien, i anläggningar specialiserade på LED- och 
ytbehandlingsteknik. Lazer har som målsättning att uppfylla 
behoven på den globala marknaden, med kundservice  
och produktkvalitet i hjärtat av verksamheten.

MAXIMAL VÄRMEAVLEDNING 
MED HJÄLP AV KYLFLÄNSAR

ALLSIDIGA MONTERINGSSYSTEM OCH 
MODELLANPASSADE INTEGRERINGSSATSER

MAXIMAL LJUSSPRIDNING MED 
HJÄLP AV ULTRAREFLEKTERANDE, 
VAKUUMMETALLISERAD OPTIK

DOLDA GÄNGADE 
MONTERINGSPUNKTER 
PÅ SIDOKONSOLERNA

MAXIMALT ROSTSKYDD  
TACK VARE FÖRBEHANDLING 
MED E-BELÄGGNING
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st range

2017/18 
UPPGRADERING

I ANDRA GENERATIONENS  
ST-LEDRAMPER FRÅN LAZER FINNS DEN 
SENASTE OCH MEST AVANCERADE LED-
TEKNIKEN OCH ELEKTRISKA DESIGNEN 
INNESLUTNA I ETT ALUMINIUMHÖLJE MED 
LÅG PROFIL SOM ÄR KONSTRUERAD MED 
STOR PRECISION. 
Resultatet är en kraftigare ljusstyrka, med bättre räckvidd och 
ljusspridning, godkända för användning i trafik. Ledrampens 
helgjutna och moderna utförande kompletterar och förstärker 
intrycket hos dagens fordon.

MÅTT
ST2	 124 	 68	 64	 94	 70–83
ST4	 204 	 68	 64	 94	 64–94
ST6	 284 	 68	 64	 94	 64–94
ST8	 364 	 68	 64	 94	 64–94
ST12	 524 	 68	 64	 94	 64–94

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

EGENSKAPER
• HELGJUTEN DESIGN MED LÅG PROFIL 
• ECE-GODKÄND  
• HÖGEFFEKTIVA (PREMIUM) 11W LEDLAMPOR
• BRED LJUSBILD, LÅNG RÄCKVIDD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

REFERENSTAL	 7,5	 7,5	 10	 17,5	 25

SPÄNNINGSOMRÅDE	 9–32 V 	 9–32 V 	 9–32 V 	 9–32 V 	 9–32 V

TEORETISKA LUMEN	 2 068 	 4 136	 6 204	 8 272	 12 408

LJUSBILD	 BRED	 BRED	 BRED	 BRED	 BRED

RÄCKVIDD (0,25 LUX)	 393 M 	 555 M	 680 M	 786 M	 962 M

ANTAL LEDLAMPOR	 2 	 4		 6		 8		 12

ENERGIFÖRBRUKNING	 23 W 	 47 W	 70 W	 95 W	 144 W

STRÖMFÖRBRUKNING (VID 14,4 V)	 1,6 A 	 3,3 A	 4,9 A	 6,6 A	 10,0 A

LIVSLÄNGD (TIMMAR)	 50 000* 	 50 000*	 50 000*	 50 000*	 50 000*

VIKT	 430 G 	 670 G	 912 G	 1 150 G	 1 634 G

ST2 ST4 ST6 ST8 ST12

*LED-tillverkarens angivelse

2



MADE IN THE UK AND BUILT TO LAST
SEE MORE  |  GO FURTHER  |  GO SAFER
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ISOLUX-VÄRDEN FÖR ST-SERIEN

Uppgifterna har genererats via fotometriska data från lamptester utförda av British Standards Institution:  
data från trafiktest
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st range

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
SPÄNNINGSOMRÅDE					     9–32 V 	 9–32 V 	 9–32 V
TEORETISKA LUMEN					     16 544 	 24 816	 28 952
LJUSBILD					     BRED	 BRED	 BRED	

BELYSNINGSRÄCKVIDD (0,25 LX)					     1 111 M 	 1 361 M	 1 470 M
ANTAL LEDLAMPOR					     16 	 24	 28	
ENERGIFÖRBRUKNING					     192 W 	 262 W	 278 W
STRÖMFÖRBRUKNING (VID 14,4 V)					     13,4 A 	 18,2 A	 19,3 A
LIVSLÄNGD (TIMMAR)					     50 000* 	 50 000*	 50 000*
VIKT					     2 142 G 	 3 084 G	 3 590 G

T16 T24 T28

MÅTT
T16	 684 	 68	 64	 94	 64–94
T24	 1 004 	 68	 64	 94	 64–94
T28	 1 164 	 68	 64	 94	 64–94

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

FÖR KÖRNING I TERRÄNG ÄR T-SERIEN 
DET BÄSTA VALET, TACK VARE 
SAMMA UPPGRADERADE LED-TEKNIK 
OCH ELEKTRONIK SOM I ST-SERIEN, 
FÖR ENASTÅENDE RÄCKVIDD OCH 
LJUSSPRIDNING. 
LED-ramperna är tillverkade för att klara de allra tuffaste 
förhållandena och har 5 års garanti. Den okrossbara 
polykarbonatlinsen har livstidsgaranti. De är dessutom  
IP69k-klassade för skydd mot vatten och damm så att du  
kan vara säker på att T-serien ser lika bra ut och presterar  
lika bra även efter flera års användning.

EGENSKAPER
•	�HÖGEFFEKTIVA (PREMIUM) 11W LEDLAMPOR
•	�OTROLIG RÄCKVIDD OCH LJUSSPRIDNING  

TACK VARE ULTRAREFLEKTERANDE OPTIK
•	�DYNAMISK REGLERING AV LJUSBILDEN
•	�MAXIMALT ROSTSKYDD TACK VARE E-BELÄGGNING
• BRED LJUSBILD, LÅNG RÄCKVIDD

2017/18 
UPPGRADERING

*LED-tillverkarens angivelse
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MADE IN THE UK AND BUILT TO LAST
SEE MORE  |  GO FURTHER  |  GO SAFER

ISOLUX-VÄRDEN FÖR T-SERIEN
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Uppgifterna har genererats via fotometriska data från lamptester utförda av British Standards Institution:  
data från trafiktest
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
REFERENSTAL					     12,5	 27,5	 30,0
SPÄNNINGSOMRÅDE					     9–32 V	 9–32 V 	 9–32 V 
TEORETISKA LUMEN					     2 250	 4 500	 6 750
LJUSBILD					     BRED	 BRED	 BRED
BELYSNINGSRÄCKVIDD (0,25 LX)					     494 M	 698 M	 855 M
ANTAL LED-LAMPOR					     6		 12	 18
ENERGIFÖRBRUKNING					     21 W	 42 W	 63 W
STRÖMFÖRBRUKNING (VID 14,4 V)				   1,5 A	 2,9 A	 4,4 A
LIVSLÄNGD (TIMMAR)					     50 000*	 50 000*	 50 000*
VIKT					     495 G	 800 G	 1 090 G

LNR-12LNR-6 LNR-18

DEN PRISVÄRDA LINEAR-SERIEN HAR EN 
LÅG PROFIL SOM LÄMPAR SIG UTMÄRKT FÖR 
MONTERING PÅ STÄLLEN MED BEGRÄNSAT 
UTRYMME. 
Med hjälp av högeffektiva 3W LED-lampor i kombination med 
ultrareflekterande vakuummetalliserade reflektorer ger Linear-
serien en jämn ljusspridning för mycket god sikt, även i vägrenarna. 
Den jämförelsevis mindre ljusspridningen uppåt och neråt gör 
Linear perfekt för montering längre ner på fordonets front.

EGENSKAPER
• LÅGPROFILRAMP  
• 3W LEDLAMPOR MED HÖG DENSITET
• ECE-GODKÄND
• PERFEKT FÖR LÅG MONTERING
• 5 ÅRS GARANTI
• BRED LJUSBILD, LÅNG RÄCKVIDD

MÅTT 
LINEAR-6	 220 	 62	 40	 41–54	 58	 77
LINEAR-12	 370 	 62	 40	 41–54	 58	 77
LINEAR-18	 520 	 62	 40	 41–54	 58	 77

B (mm)A (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

NY FÖR 
SÄSONGEN

2018/19

A B F

CD E

*LED-tillverkarens angivelse
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MADE IN THE UK AND BUILT TO LAST
SEE MORE  |  GO FURTHER  |  GO SAFER

ISOLUX-VÄRDEN FÖR LINEAR-SERIEN

LNR-18

Uppgifterna har genererats via fotometriska data från lamptester utförda av British Standards Institution:  
data från trafiktest
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0m 200100 300 500 700 900400 600 800

100

-100

0m

LINEAR-12 STD

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900400 600 800

100

-100

0m

LINEAR-6 ELITE

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900400 600 800

100

-100

0m

LINEAR-6 STD

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

LNR-12

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

LINEAR-18 ELITE

LINEAR-18 STD

LINEAR-12 ELITE

LINEAR-12 STD

LINEAR-6 ELITE

LINEAR-6 STD

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

LNR-6

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

LINEAR-18 ELITE

LINEAR-18 STD

LINEAR-12 ELITE

LINEAR-12 STD

LINEAR-6 ELITE

LINEAR-6 STD

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

LJUSBILDSEXEMPEL (LINEAR-12)

300 m200 m
100 m

300 m
200 m

100 m
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER – ELITE
REFERENSTAL					     17,5	 37,5	 45,0
SPÄNNINGSOMRÅDE					     9–32 V	 9–32 V 	 9–32 V 
TEORETISKA LUMEN					     4 050	 8 100	 12 150
LJUSBILD					     BRED	 BRED	 BRED
BELYSNINGSRÄCKVIDD (0,25 LX)					     563 M	 796 M	 975 M
ANTAL LED-LAMPOR					     6		 12	 18
ENERGIFÖRBRUKNING					     42 W	 84 W	 126 W
STRÖMFÖRBRUKNING (VID 14,4 V)				   2,9 A	 5,8 A	 8,8 A
LIVSLÄNGD (TIMMAR)					     50 000*	 50 000*	 50 000*
VIKT					     495 G	 800 G	 1 090 G

LNR-12LNR-6 LNR-18

LINEAR ELITE ÄR EN SLIMMAD 
PRODUKTSERIE SOM LEVERERAR OTROLIG 
LJUSSTYRKA I FÖRHÅLLANDE TILL RAMPENS 
STORLEK. 
Denna serie LED-ramper har tagits fram för att få den optimala 
belysningen med ECE-godkännande. De är enkla att installera och 
ger en perfekt ljusspridning i fråga om intensitet och ljusflöde som 
är anpassad för daglig användning. 

EGENSKAPER
• HÖG EFFEKTIVITET 
• LÅGPROFILRAMP
• AVANCERAD LED-TEKNIK
• ECE-GODKÄND
• �ROSTSKYDD SOM UPPFYLLER 
   FORDONSINDUSTRINS KRAV
• BRED LJUSBILD, LÅNG RÄCKVIDD

MÅTT 
LINEAR-6 ELITE	 220 	 62	 40	 41–54	 58	 77
LINEAR-12 ELITE	 370 	 62	 40	 41–54	 58	 77
LINEAR-18 ELITE	 520 	 62	 40	 41–54	 58	 77

B (mm)A (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

NY FÖR 
SÄSONGEN

2018/19

A B F

CD E

*LED-tillverkarens angivelse
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MADE IN THE UK AND BUILT TO LAST
SEE MORE  |  GO FURTHER  |  GO SAFER

ISOLUX-VÄRDEN FÖR LINEAR ELITE-SERIEN

LNR-18 ELITE
Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

LINEAR-18 ELITE

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

LINEAR-18 STD

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900400 600 800

100

-100

0m

LINEAR-12 ELITE

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900400 600 800

100

-100

0m

LINEAR-12 STD

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900400 600 800

100

-100

0m

LINEAR-6 ELITE

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900400 600 800

100

-100

0m

LINEAR-6 STD

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

LNR-12 ELITE

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

LINEAR-18 ELITE

LINEAR-18 STD

LINEAR-12 ELITE

LINEAR-12 STD

LINEAR-6 ELITE

LINEAR-6 STD

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

Uppgifterna har genererats via fotometriska data från lamptester utförda av British Standards Institution:  
data från trafiktest

LNR-6 ELITE

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

Generated from BSI lamp photometric test data: on road measurement data

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100400 600 800

100

-100

0m

LINEAR-18 ELITE

LINEAR-18 STD

LINEAR-12 ELITE

LINEAR-12 STD

LINEAR-6 ELITE

LINEAR-6 STD

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

LJUSBILDSEXEMPEL (LINEAR-12 ELITE)

300 m200 m
100 m

300 m
200 m

100 m
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TRIPLE-R ÄR EN SERIE FJÄRR-LEDRAMPER 
I EN KLASS FÖR SIG SOM HAR UTVECKLATS 
FÖR DEN KRAVFYLLDA PROFESSIONELLA 
MOTORSPORTSMARKNADEN. 
Dessa ECE-godkända LED-ramper tillhör den mest kraftfulla 
fordonsbelysning som finns, och förutom en unik och karakteristisk 
design har de en otrolig räckvidd med expansiv ljusspridning i 
intervallet medellång–lång. Vissa storlekar finns  
även med dubbelfunktion för bättre prestanda, säkerhet och stil.  
Du kommer att bli imponerad!

EGENSKAPER
• ECE-GODKÄND
• FINNS ÄVEN MED INTEGRERAD POSITIONSLYKTA 
• INNOVATIV E-BOOST-TEKNIK  
• 5 ÅRS GARANTI 
• UNIK DESIGN 
• SMAL LJUSBILD, EXTRA LÅNG RÄCKVIDD

EXTREMT 
LÅNG RÄCKVIDD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
REFERENSTAL					     27,5	 45	 50†

SPÄNNINGSOMRÅDE					     9–32 V 	 9–32 V 	 9–32 V 
TEORETISKA LUMEN					     4 100 	 6 150	 8 200
LJUSBILD					     FJÄRR	 FJÄRR	 FJÄRR
BELYSNINGSRÄCKVIDD (0,25 LX)					     865 M 	 1 058 M	 1 214 M
ANTAL LED-LAMPOR					     4 	 6		 8	
ENERGIFÖRBRUKNING					     45 W 	 66 W	 90 W
STRÖMFÖRBRUKNING (VID 14,4 V)				   3,1 A 	 4,6 A	 6,25 A
LIVSLÄNGD (TIMMAR)					     50 000* 	 50 000*	 50 000*
VIKT					     780 G 	 1 100 G	 1 420 G

750 850

MÅTT
TRIPLE-R 750	 220 	 103	 73	 103	 73–103
TRIPLE-R 850	 322 	 103	 73	 103	 73–103
TRIPLE-R 1000	 400 	 103	 73	 103	 73–103

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

A

D C

B

E

†Endast i E-godkänt R112 läge   *LED-tillverkarens angivelser 

1000
E-BOOST-LÄGE
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MADE IN THE UK AND BUILT TO LAST
SEE MORE  |  GO FURTHER  |  GO SAFER

ISOLUX-VÄRDEN FÖR TRIPLE-R-SERIEN

TRIPLE-R 850

TRIPLE-R 750

TRIPLE-R 1000

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 12

TRIPLE-R 4 PL
(WITH INTEGRATED POSITION LIGHT) 

TRIPLE-R 4

TRIPLE-R 8 PL
(WITH INTEGRATED POSITION LIGHT) 

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

TRIPLE-R 8
100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATATRIPLE-R 6

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200400 600 800

100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

TRIPLE-R 8 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

TRIPLE-R 8 – E-MARK COMPLIANT MODE

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 16

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 24

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 28

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200400 600 800

100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200400 600 800

100

-100

0m

*BOOST FUNCTION is engaged when the supplied ‘BOOST CAP’ is fitted to the lamp, when the vehicle is OFF-ROAD.

? ? ? ?

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 12

TRIPLE-R 4 PL
(WITH INTEGRATED POSITION LIGHT) 

TRIPLE-R 4

TRIPLE-R 8 PL
(WITH INTEGRATED POSITION LIGHT) 

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

TRIPLE-R 8
100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATATRIPLE-R 6

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200400 600 800

100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

TRIPLE-R 8 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

TRIPLE-R 8 – E-MARK COMPLIANT MODE

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 16

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 24

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 28

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200400 600 800

100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200400 600 800

100

-100

0m

*BOOST FUNCTION is engaged when the supplied ‘BOOST CAP’ is fitted to the lamp, when the vehicle is OFF-ROAD.

? ? ? ?

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 12

TRIPLE-R 4 PL
(WITH INTEGRATED POSITION LIGHT) 

TRIPLE-R 4

TRIPLE-R 8 PL
(WITH INTEGRATED POSITION LIGHT) 

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

TRIPLE-R 8
100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATATRIPLE-R 6

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200400 600 800

100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

TRIPLE-R 8 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

TRIPLE-R 8 – E-MARK COMPLIANT MODE

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 16

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 24

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 28

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200400 600 800

100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200400 600 800

100

-100

0m

*BOOST FUNCTION is engaged when the supplied ‘BOOST CAP’ is fitted to the lamp, when the vehicle is OFF-ROAD.

? ? ? ?

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 12

TRIPLE-R 4 PL
(WITH INTEGRATED POSITION LIGHT) 

TRIPLE-R 4

TRIPLE-R 8 PL
(WITH INTEGRATED POSITION LIGHT) 

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

TRIPLE-R 8
100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATATRIPLE-R 6

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200400 600 800

100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

TRIPLE-R 8 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

TRIPLE-R 8 – E-MARK COMPLIANT MODE

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 16

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 24

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 28

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200400 600 800

100

-100

0m

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200400 600 800

100

-100

0m

*BOOST FUNCTION is engaged when the supplied ‘BOOST CAP’ is fitted to the lamp, when the vehicle is OFF-ROAD.

? ? ? ?

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

E-MÄRKNINGSGODKÄNT LÄGE

MED AKTIV BOOST-FUNKTION*

*Boost-funktionen är aktiv när det medföljande boost-locket sitter på lampan och fordonet kör i terräng

Triple-R 8(PL) fungerar endast i E-märkningsgodkänt läge

*Gäller både standardlykta och positionslykta

Gäller både standardlykta och positionslykta

LJUSBILDSEXEMPEL (TRIPLE-R 1000 – BOOST-LÄGE)

300 m200 m
100 m

300 m
200 m

100 m

Uppgifterna har genererats via fotometriska data från lamptester utförda av British Standards Institution:  
data från trafiktest
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TRIPLE-R ÄR EN SERIE 
FJÄRRSTRÅLKASTARE I EN KLASS 
FÖR SIG SOM HAR UTVECKLATS FÖR 
DEN KRAVFYLLDA PROFESSIONELLA 
MOTORSPORTSMARKNADEN. 
Triple-R LED-ramper är en serie produkter med otrolig ljusstyrka 
med en lång fjärrljusbild. Ramperna som finns i flera bredder upp till 
132 cm. Den unika designen väcker lika mycket uppmärksamhet i 
dagsljus som i mörkret. 

EGENSKAPER
•	HÖGEFFEKTIVA (PREMIUM) 11W LEDLAMPOR
•	�VAKUUMMETALLISERAD, ULTRAREFLEKTERANDE  

OPTIK MED LÅNG RÄCKVIDD  
• 5 ÅRS GARANTI
•	DYNAMISK REGLERING AV LJUSBILDEN 
• UNIK DESIGN
•	OKROSSBAR POLYKARBONATLINS
• SMAL LJUSBILD, EXTRA LÅNG RÄCKVIDD

ECE-GODKÄNDA 
ALTERNATIV 

FINNS
SE SIDAN 10

REFERENSTAL					     N/A	 N/A	 N/A
SPÄNNINGSOMRÅDE					     9–32 V 	 9–32 V 	 9–32 V 
TEORETISKA LUMEN					     16 400	 24 600	 28 700
LJUSBILD					     FJÄRR	 FJÄRR	 FJÄRR
BELYSNINGSRÄCKVIDD (0,25 LX)					     1 796 M	 2 200 M	 2 546 M
ANTAL LED-LAMPOR					     16	 24	 28
ENERGIFÖRBRUKNING					     180 W	 270 W	 315 W
STRÖMFÖRBRUKNING (VID 14,4 V)				   12,5 A	 18,75 A	 21,9 A
LIVSLÄNGD (TIMMAR)					     50 000*	 50 000*	 50 000*
VIKT					     2 460 G	 3 420 G	 3 900 G

MÅTT
TRIPLE-R 16	 765 	 103	 73	 103	 73–103
TRIPLE-R 24	 1 125 	 103	 73	 103	 73–103
TRIPLE-R 28	 1 305 	 103	 73	 103	 73–103

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

IIIR16 IIIR24 IIIR28TEKNISKA SPECIFIKATIONER

A

D C

B

E

*LED-tillverkarens angivelse
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MADE IN THE UK AND BUILT TO LAST
SEE MORE  |  GO FURTHER  |  GO SAFER

TRIPLE-R 16

TRIPLE-R 24

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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TRIPLE-R 12

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

TRIPLE-R 4 PL
(WITH INTEGRATED POSITION LIGHT) 

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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TRIPLE-R 8 PL
(WITH INTEGRATED POSITION LIGHT) 

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATATRIPLE-R 6
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GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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TRIPLE-R 8 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

TRIPLE-R 8 – E-MARK COMPLIANT MODE
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GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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TRIPLE-R 16

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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TRIPLE-R 24

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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TRIPLE-R 28

*BOOST FUNCTION is engaged when the supplied ‘BOOST CAP’ is fitted to the lamp, when the vehicle is OFF-ROAD.

? ? ? ?
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TRIPLE-R 12

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

TRIPLE-R 4 PL
(WITH INTEGRATED POSITION LIGHT) 
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TRIPLE-R 8 PL
(WITH INTEGRATED POSITION LIGHT) 

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATATRIPLE-R 6
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GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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TRIPLE-R 8 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

TRIPLE-R 8 – E-MARK COMPLIANT MODE
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GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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TRIPLE-R 16

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 24

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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TRIPLE-R 28

*BOOST FUNCTION is engaged when the supplied ‘BOOST CAP’ is fitted to the lamp, when the vehicle is OFF-ROAD.

? ? ? ?
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TRIPLE-R 12

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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TRIPLE-R 8 PL
(WITH INTEGRATED POSITION LIGHT) 

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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TRIPLE-R 8 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

TRIPLE-R 8 – E-MARK COMPLIANT MODE
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GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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TRIPLE-R 16

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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TRIPLE-R 24

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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TRIPLE-R 28

*BOOST FUNCTION is engaged when the supplied ‘BOOST CAP’ is fitted to the lamp, when the vehicle is OFF-ROAD.

? ? ? ?
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TRIPLE-R 28

ISOLUX-VÄRDEN FÖR TRIPLE-R-SERIEN

LJUSBILDSEXEMPEL (TRIPLE-R 24)
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Uppgifterna har genererats via fotometriska data från lamptester utförda av British Standards Institution:  
data från trafiktest
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SERIEN TRIPLE-R ELITE ÄR DEN PERFEKTA 
BELYSNINGSLÖSNINGEN TACK VARE 
LED-LAMPOR MED HÖGRE EFFEKTIVITET 
I KOMBINATION MED SPECIALOPTIK.       
RESULTATET BLIR EN LÄNGRE RÄCKVIDD 
OCH EN BREDARE LJUSBILD.

Triple-R Elite har Lazers patentsökta E-Boost-funktion för dubbel 
ljusstyrka som genererar otroliga ljusnivåer för både körning i 
terräng och på vägarna.

• LEDANDE PRESTANDA I PRODUKTKATEGORIN   
• 5 ÅRS GARANTI 
• HÖGINTENSIVA 11W LEDLAMPOR 
• UNIK DESIGN 
• ECE-GODKÄND 
• IP67-KLASSAD SOM VATTENTÄT
• SMAL LJUSBILD, EXTRA LÅNG RÄCKVIDD

UPPGRADERAD FÖR 

2018/19

TEKNISKA SPECIFIKATIONER – ELITE

REFERENSTAL				    30†	 40†	 37,5†	 N/A
SPÄNNINGSOMRÅDE				    9–32 V 	 9–32 V 	 9–32 V	 9–32 V 
TEORETISKA LUMEN				    4 510 	 6 760	 9 020	 18 040
LJUSBILD				    FJÄRR	 FJÄRR	 FJÄRR	 FJÄRR
BELYSNINGSRÄCKVIDD (0,25 LX)				    1 020 M 	 1 072 M	 1 442 M	 1 910 M
ANTAL LED-LAMPOR				    4 	 6		 8		 16
ENERGIFÖRBRUKNING				    46 W 	 69 W	 92 W	 184 W
STRÖMFÖRBRUKNING (VID 14,4 V)			  3,2 A 	 4,8 A	 6,4 A	 12,8 A
LIVSLÄNGD (TIMMAR)				    50 000* 	 50 000*	 50 000*	 50 000*
VIKT				    780 G 	 1 100 G	 1 420 G	 2 460 G

850750 1000

MÅTT
TRIPLE-R 750 ELITE	 220 	 103	 73	 103	 73–103
TRIPLE-R 850 ELITE	 322 	 103	 73	 103	 73–103
TRIPLE-R 1000 ELITE	 400 	 103	 73	 103	 73–103
TRIPLE-R 16 ELITE	 765 	 103	 73	 103	 73–103

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

A

D C

B

E

†Endast i E-godkänt R112 läge   *LED-tillverkarens angivelser 

16
E-BOOST-LÄGEE-BOOST-LÄGEE-BOOST-LÄGE
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MADE IN THE UK AND BUILT TO LAST
SEE MORE  |  GO FURTHER  |  GO SAFER

LJUSBILDSEXEMPEL (TRIPLE-R 1000 ELITE – BOOST-LÄGE)

300 m200 m
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100 m

ISOLUX-VÄRDEN FÖR TRIPLE-R ELITE-SERIEN

TRIPLE-R 16 ELITE

TRIPLE-R 1000 ELITE

TRIPLE-R 850 ELITE

TRIPLE-R 750 ELITE

Uppgifterna har genererats via fotometriska data från lamptester utförda av British Standards Institution:  
data från trafiktest

*Boost-funktionen är aktiv när det medföljande boost-locket sitter på lampan och fordonet kör i terräng
3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA
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TRIPLE-R 750 ELITE3 – BOOST FUNCTION ENGAGED*
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TRIPLE-R 750 ELITE3 – E-MARK COMPLIANT MODE

TRIPLE-R 1000 ELITE3 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

TRIPLE-R 1000 ELITE3 – E-MARK COMPLIANT MODE
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TRIPLE-R 16 ELITE3

TRIPLE-R 850 ELITE3 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

TRIPLE-R 850 ELITE3 – E-MARK COMPLIANT MODE

*BOOST FUNCTION IS ENGAGED WHEN THE SUPPLIED ‘BOOST CAP’ IS FITTED TO THE LAMP, WHEN THE VEHICLE IS OFF-ROAD.

*BOOST FUNCTION IS ENGAGED WHEN THE SUPPLIED ‘BOOST CAP’ IS FITTED TO THE LAMP, WHEN THE VEHICLE IS OFF-ROAD.

*BOOST FUNCTION IS ENGAGED WHEN THE SUPPLIED ‘BOOST CAP’ IS FITTED TO THE LAMP, WHEN THE VEHICLE IS OFF-ROAD.
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TRIPLE-R 750 ELITE3 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 750 ELITE3 – E-MARK COMPLIANT MODE

TRIPLE-R 1000 ELITE3 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

TRIPLE-R 1000 ELITE3 – E-MARK COMPLIANT MODE
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TRIPLE-R 16 ELITE3

TRIPLE-R 850 ELITE3 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

TRIPLE-R 850 ELITE3 – E-MARK COMPLIANT MODE

*BOOST FUNCTION IS ENGAGED WHEN THE SUPPLIED ‘BOOST CAP’ IS FITTED TO THE LAMP, WHEN THE VEHICLE IS OFF-ROAD.

*BOOST FUNCTION IS ENGAGED WHEN THE SUPPLIED ‘BOOST CAP’ IS FITTED TO THE LAMP, WHEN THE VEHICLE IS OFF-ROAD.

*BOOST FUNCTION IS ENGAGED WHEN THE SUPPLIED ‘BOOST CAP’ IS FITTED TO THE LAMP, WHEN THE VEHICLE IS OFF-ROAD.
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TRIPLE-R 750 ELITE3 – BOOST FUNCTION ENGAGED*
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TRIPLE-R 750 ELITE3 – E-MARK COMPLIANT MODE

TRIPLE-R 1000 ELITE3 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

TRIPLE-R 1000 ELITE3 – E-MARK COMPLIANT MODE
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TRIPLE-R 16 ELITE3

TRIPLE-R 850 ELITE3 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

TRIPLE-R 850 ELITE3 – E-MARK COMPLIANT MODE

*BOOST FUNCTION IS ENGAGED WHEN THE SUPPLIED ‘BOOST CAP’ IS FITTED TO THE LAMP, WHEN THE VEHICLE IS OFF-ROAD.

*BOOST FUNCTION IS ENGAGED WHEN THE SUPPLIED ‘BOOST CAP’ IS FITTED TO THE LAMP, WHEN THE VEHICLE IS OFF-ROAD.

*BOOST FUNCTION IS ENGAGED WHEN THE SUPPLIED ‘BOOST CAP’ IS FITTED TO THE LAMP, WHEN THE VEHICLE IS OFF-ROAD.

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

3 LUX 1 LUX 0.5 LUX 0.25 LUX

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

GENERATED FROM BSI LAMP PHOTOMETRIC TEST DATA: ON ROAD MEASUREMENT DATA

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

1300 1400 1500

400 600 800

100

-100

0m

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

0m 200100 300 500 700 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500400 600 800

100

-100

0m

TRIPLE-R 750 ELITE3 – BOOST FUNCTION ENGAGED*
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TRIPLE-R 750 ELITE3 – E-MARK COMPLIANT MODE

TRIPLE-R 1000 ELITE3 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

TRIPLE-R 1000 ELITE3 – E-MARK COMPLIANT MODE
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TRIPLE-R 16 ELITE3

TRIPLE-R 850 ELITE3 – BOOST FUNCTION ENGAGED*

TRIPLE-R 850 ELITE3 – E-MARK COMPLIANT MODE

*BOOST FUNCTION IS ENGAGED WHEN THE SUPPLIED ‘BOOST CAP’ IS FITTED TO THE LAMP, WHEN THE VEHICLE IS OFF-ROAD.

*BOOST FUNCTION IS ENGAGED WHEN THE SUPPLIED ‘BOOST CAP’ IS FITTED TO THE LAMP, WHEN THE VEHICLE IS OFF-ROAD.

*BOOST FUNCTION IS ENGAGED WHEN THE SUPPLIED ‘BOOST CAP’ IS FITTED TO THE LAMP, WHEN THE VEHICLE IS OFF-ROAD.

MED AKTIV BOOST-FUNKTION*

MED AKTIV BOOST-FUNKTION*

MED AKTIV BOOST-FUNKTION*
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UTILITY-SERIEN ÄR DEN BÄSTA LÖSNINGEN 
FÖR KRAFTFULL ARBETSBELYSNING.  
SE BÄTTRE. ARBETA SÄKRARE.
Utility-serien finns i två utföranden: 45W och 80W, och utmanar 
konventionell design av arbetsbelysning med sina patentsökta 
funktioner. Resultatet är högre ljusstyrka, bättre funktion och  
större pålitlighet. Lampans ljustemperatur är 5000 Kelvin, ett 
neutralt vitt ljus, som rekommenderas inom arbetsmiljöer. 	
Utility-serien är certificerad för gruvindustrin.

• LEDANDE PRESTANDA I PRODUKTKATEGORIN 
• MYCKET KRAFTIG KONSTRUKTION
• EMC-SKYDD – CISPR-25 (KLASS 3)
• IP69K-KLASSAD - TÅL 90� HÖGTRYCKSTVÄTT 
• OKROSSBAR POLYKARBONATLINS

UPPGRADERAD FÖR 

2018/19

TEKNISKA SPECIFIKATIONER – UTILITY-SERIEN
SPÄNNINGSOMRÅDE						       	 9–32 V 	 9–32 V 
TEORETISKA LUMEN						       	 4 560	 8 820
LJUSBILD						       	 VIDVINKEL	 VIDVINKEL
LJUSVINKEL 10 % AV MAX						       	 78°	 78°
LJUSVINKEL 50 % AV MAX						       	 50°	 50°
ANTAL LED-LAMPOR						       	 4		 4
ENERGIFÖRBRUKNING						       	 45 W	 80 W
STRÖMFÖRBRUKNING (VID 14,4 V)						      3,1 A	 5,5 A
LIVSLÄNGD (TIMMAR)						       	 50 000*	 50 000*
VIKT						       	 1 260 G	 1 260 G

45 GEN 2

MÅTT (mm)

UTILITY-45 GEN 2 (BRETT FÄSTE)	 85 	 108	 132	 60	 110	 133,5
UTILITY-45 GEN 2 (SMALT FÄSTE)	 85 	 108	 132	 40	 110	 117
UTILITY-80 GEN 2 (BRETT FÄSTE)	 85 	 108	 132	 60	 110	 133,5
UTILITY-80 GEN 2 (SMALT FÄSTE)	 85 	 108	 132	 40	 110	 117

A B C D E F

*LED-tillverkarens angivelse

80 GEN 2

ROBUST    
ARBETSBELYSNING

MED BRETT FÄSTE MED SMALT FÄSTE

120°
A

B C

D F

E
120°

A

B C

D F

E
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LJUSBILDSEXEMPEL (UTILITY-80)

MADE IN THE UK AND BUILT TO LAST
SEE MORE  |  GO FURTHER  |  GO SAFER

UTILITY-80 GEN 2

UTILITY-45 GEN 2

ISOLUX-VÄRDEN FÖR UTILITY-SERIEN

50 lux motsvarar det brittiska arbetsmiljöverkets riktlinjer för arbete utomhus i mörker,  
vid allmänna arbetsuppgifter som t.ex. flyttning av gods.

50 lux line represents HSE guidelines for working outside at night while undertaking general tasks, such as labouring or moving goods.
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UTILITY-80 GEN 2

50 lux line represents HSE guidelines for working outside at night while undertaking general tasks, such as labouring or moving goods.
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UTILITY-45 GEN 2

1 LUX5 LUX10 LUX20 LUX50 LUX100 LUX

1 LUX5 LUX10 LUX20 LUX50 LUX100 LUX

50 lux line represents HSE guidelines for working outside at night while undertaking general tasks, such as labouring or moving goods.
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UTILITY-80 GEN 2

50 lux line represents HSE guidelines for working outside at night while undertaking general tasks, such as labouring or moving goods.
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UTILITY-45 GEN 2
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1 LUX5 LUX10 LUX20 LUX50 LUX100 LUX

17



PAKET FÖR
FORDONS-
INTEGRERING
VÅRA MODELLANPASSADE FÄSTEN ÄR 
UTFORMADE FÖR ATT FRAMHÄVA DEN 
EXKLUSIVA STIL SOM UTMÄRKER MODERNA 
SUV’S, PICKUPER OCH LÄTTA SKÅPBILAR, 
OCH TACK VARE DEN KÄNNETECKNANDE 
LAZER-DESIGNEN SMÄLTER EXTRALJUSEN 
IN LIKA FINT SOM ORIGINALUTRUSTNINGEN.

Fästena för integrering i fordonets grill utvecklades från början för 
vår högeffektiva strålkastarserie Triple-R 750 och ger dig många 
fördelar förutom ett lyxigt utförande. Tack vare att all design, teknisk 
konstruktion och tillverkning sker i vår egen anläggning, har vi 
kunnat förenkla och effektivisera produktutvecklingen 		
för att se till att vi alltid kan erbjuda integreringspaket 			 
till de allra senaste fordonen i takt med att de 			 
kommer ut på marknaden.
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PAKET FÖR
FORDONS-
INTEGRERING



LAZER 
TILLBEHÖR
LAZERS UTBUD AV TILLBEHÖR ÄR 
UTFORMADE FÖR ATT KOMPLETTERA 
OCH FULLÄNDA DIN EXTRABELYSNING 
OCH OMFATTAR ALLT FRÅN MODELL
ANPASSADE FÄSTEN, KABLAGE TILL 
CLIP-ON AKRYLLINSER.  
I PRODUKTSERIEN INGÅR:
• 12 V KABELSATSER (OLIKA VARIANTER)
• LAMPMONTERINGSFÄSTEN
• SNABBMONTERADE LAMPHUS FÖR RALLYFORDON
• STÖLDSKYDDSSATSER
• RÄFFLADE LINSER (ENDAST TRIPLE-R)
• STABILISERINGSSTAG
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TILLVERKAS I STORBRITANNIEN /LAZERLAMPS /LAZERLAMPS

LAZER PRODUKTFÖRTECKNING
ST-SERIEN

ST2
ST4
ST6
ST8

ST12

T-SERIEN
T16
T24
T28

LINEAR-SERIEN
LINEAR-6

LINEAR-12
LINEAR-18

LINEAR ELITE-SERIEN
LINEAR-6 ELITE

LINEAR-12 ELITE
LINEAR-18 ELITE

TRIPLE-R STANDARD-SERIEN
TRIPLE-R 750*
TRIPLE-R 850

TRIPLE-R 1000*
TRIPLE-R 16
TRIPLE-R 24
TRIPLE-R 28

TRIPLE-R ELITE-SERIEN
TRIPLE-R 750 ELITE
TRIPLE-R 850 ELITE

TRIPLE-R 1000 ELITE
TRIPLE-R 16 ELITE

UTILITY-SERIEN
UTILITY-45
UTILITY-80

*Finns med integrerad positionsljus


