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Knekkemaskin

ERBEND UFA
Segmentknekke med delte segmenter på  
alle 3 skinnene. 

Standardutstyr
• Vertikal klem med 200 mm vandring

• Easy tool clamping system – Erbend design

• Verktøy i 42CrMo4 stål, 60 HRC laser herdet

• Stabilisering av bøyevangen

• Moment fjær for enklere knekking

• Returfjær på bøyevangen

• 500 mm manuelt bakanslag

• Oppbevaringskasse for verktøy og tilbehør

Modell Arbeidsbredde Kapasitet stål
UFA 1015 1050 mm 1,5 mm 
UFA 1212 1250 mm 1,25 mm
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ERBEND UFB Manuell knekkemaskin
Manuell knekkemaskin med pneumatisk 
hjelpesylinder på bøyevangen.

Standardutstyr
• Vertikal klem med 120 mm åpningshøyde

• Skarpskinne 30 grader, R1

• 15 mm eller 25 mm bøyevangeskinne

• Pneumatikk-support på bøyevangen

Ekstrautstyr
• 750 mm manuelt bakanslag

• 60 mm eller 90 mm geitefotverktøy

Modell Arbeidsbredde Kapasitet
UFB 1525 1550 mm 2,5 mm 
UFB 2020 2050 mm 2 mm 
UFB 2515 2550 mm 1,5 mm 
UFB 3212 3200 mm 1,2 mm 
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Knekkemaskin

ERBEND MFC
Bestselgeren! Allsidig, enkel maskin.  
Passer ypperlig for blikkenslageren.

Standardutstyr
• 15,6” touch skjerm med ERFOLD cnc 

linjeprogramering

• Flat undervangeskinne og bladfjærer på anslag

• Overvange med maks åpning på 120 mm  
(uten verktøy)

• Manuell justering av bøyevangeforstilling 35 mm

• Overvange med 45° vinkling, leveres med  
20° skarpskinne med 1,5 mm radie

• Bøyevangeskinne på 7, 10, 15 og 25 mm 
(velg 2 stk.)

• 750 mm motorisert anslag med rullekuler på 
bordplater

Ekstrautstyr
• Anslag: 1000 mm eller 1500 mm

• Radieskinne R3

• Geitefotskinne: 60 mm eller 90 mm

• Segmentert undervange- og bøyevangeskinne

• Motorisert bøyevangeforstilling

• Manuell bombering på bøyevangen

• 2D eller 3D software

Modell Knekkelengde Stål Rustfritt Aluminium Dimensjoner Vekt
MFC 2520 2550 mm 2 mm 1,2 mm 3 mm 3650/2100/1600 mm 2700 kg
MFC 3215 3200 mm 1,5 mm 1 mm 2 mm 4150/2100/1700 mm 3000 kg
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Modell Knekkelengde Stål Rustfritt Aluminium Dimensjoner Vekt
MFB 2525 2550 mm 2,5 mm 1,5 mm 3,5 mm 3850/2300/2100 mm 4350 kg
MFB 3220 3200 mm 2 mm 1,2 mm 3 mm 4450/2300/1900 mm 4700 kg

ERBEND MFB
Kraftig maskin som er bygget for produksjon. 
Perfekt for større blikkenslagerbedrifter.

Standardutstyr
• 15,6” touch skjerm med ERFOLD cnc 

linjeprogramering

• Flat undervangeskinne og bladfjærer på anslag.

• Overvange med maks åpning på 160 mm (uten 
verktøy)

• Manuell justering av bøyevangeforstilling 35 mm

• Overvange med 45° vinkling, leveres med 20° 
skarpskinne med 1,5 mm radie

• Bøyevangeskinne på 7, 10, 15 og 25 mm 
(velg 2 stk.)

• 1000 mm motorisert anslag med rullekuler på 
bordplater.
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Knekkemaskin

ERBEND MFD COMBI
Med roterbar overvange er dette en maskin for de 
som ønsker full fleksibilitet i sin produksjon.
Leveres med både skrapskinne og geitefotskinne.

Standardutstyr
• Roterende overvange med 2 verktøystasjoner

• 15,6” touch skjerm med ERFOLD cnc 
linjeprogramering

• Flat undervangeskinne og bladfjærer på anslag

• Overvange med maks åpning på 160 mm  
(uten verktøy)

• Manuell justering av bøyevangeforstilling 35 mm

• Leveres med 20° skarpskinne med 1,5 mm radie  
og 100 mm Geitefotskinne

• Bøyevangeskinne på 7, 10, 15 og 25 mm 
(velg 2 stk.)

• 1000 mm motorisert anslag med rullekuler på 
bordplater

Modell Knekkelengde Stål Rustfritt Aluminium Dimensjoner Vekt
MFD Combi 2525 2550 mm 2,5 mm 1,5 mm 3,5 mm 3850/2300/1900 mm 4100 kg
MFD Combi 3220 3200 mm 2 mm 1,2 mm 3 mm 4450/2300/1900 mm 4600 kg

Ekstrautstyr
• Anslag: 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm /  

3000 mm / 4000 mm

• Radieskinne R3

• Geitefotskinne: 60 mm eller 90 mm

• Pneumatisk verktøylåsing på overvangen

• Segmentert undervange- og bøyevangeskinne

• Motorisert bøyevangeforstilling

• Manuell bombering på bøyevangen

• 2D eller 3D software
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ERBEND MFE
Kraftigste knekkemaskinen til Erbend med 
spindeldrift på overvangen, for de kraftigste 
jobbene.

Standardutstyr
• Spindelsystem med kuleskruer og dobbel 

motordrift på over- og bøyevange

• 15,6” touch skjerm på fast roterende arm med 
ERFOLD cnc line by line-programvare

• Overvange med maks åpning på 160 mm  
(uten verktøy)

• Bøyevangeskinne på 15, 25, 35 og 45 mm  
(2 sett)

• Manuell justering av bøyevangeforstilling 80 mm

• 1000 mm motorisert anslag med rullekuler på 
bordplater

Modell Knekke- 
lengde

Stål Rustfritt Aluminium

MFE 2545 2550 mm 4,5 mm 2,5 mm 6 mm 
MFE 3240 3200 mm 4 mm 2,5 mm 5 mm 

ERBEND MFA SERVO COMBI
• Servodrift på overvangen

• MFA servo har roterende overvange med  
2 verktøystasjoner

• Spindelsystem med kuleskruer og dobbel 
motordrift på over- og bøyevange.

• 15,6” touch skjerm på fast roterende arm  
med ERFOLD cnc line by line-programvare

• Overvange med maks åpning på 250 mm på MFA 
og 160 mm på MFE (uten verktøy)

• Leveres med 30° skarpskinne med 1,5 mm radie  
og 120 mm Geitefotskinne

• Bøyevangeskinne på 10, 15, 25 og 35 mm  
(velg 2 stk.)

• Manuell justering av bøyevangeforstilling 80 mm

• Motorisert anslag med rullekuler på bordplater

Ekstrautstyr
• Anslag: 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm /  

3000 mm / 4000 mm

• Radieskinne R3

• Geitefotskinne: 60 mm eller 90 mm

• Pneumatisk verktøylåsing på overvangen

• Segmentert undervange- og bøyevangeskinne

• Motorisert bøyevangeforstilling

• Manuell bombering på bøyevangen

• 2D eller 3D software

Modell Knekke- 
lengde

Stål Rustfritt Aluminium

MFA 2535 2550 mm 3,5 mm 2,5 mm 5 mm 
MFA 3230 3200 mm 3 mm 2 mm 4 mm
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Software

ERBEND SOFTWARE 
ERBEND Software er et intuitivt og enkelt software 
utviklet for moderne produksjon.

• Kommer i 3 utgaver:  
Linjeprogramering (standard), 2D og 3D

• Enkel betjening via touch skjerm 

• Enkel lagring av program samt mulighet for 
nettverkstilkobling for offline programmering

• Detaljert materialdatabase for alltid perfekt 
knekkevinkel
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kantpresse

ROBOBEND
RoboBend-systemet passer til G Flex og G bend 
plus serien og er et fleksibelt system som gjør det 
mulig for kantpressen å fungere som en robotcelle 
bare når det er nødvendig.

Roboten er plassert på lineærføringer på rammen til 
maskinen, på den måten vil man ha gulvet helt fritt 
for hindringer.

Med pakeringsplass til roboten på siden av 
maskinen kan maskinen brukes som en helt vanlig 
kantpresse når det er behov for dette uten noen 
hindring fra roboten.

Roboten som benyttes er en Yaskawa Motoman GP7 
med 6 akser og maks løftekapasitet på 7 kg.

Løsningen kan utstyres med flere plukkeplasser 
eller større gulvmontert robot for større emner.
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kantpresse

PROFI 
PROFI serien består av kompakte høyytelsespresser 
tilgjengelig i arbeidsbredder fra 1000 - 2200 mm.

Maskinene har en stabil sveiset konstruksjon 
for nøyaktig serieproduksjon, og er utstyrt med 
sofistikerte maskinkomponenter. 

Reproduksjonsnøyaktigheten til maskinen er 
spesifisert til +/- 0,02 mm. Dermed er hver del  
en “god del”.

Hver sylinder har sin egen hydrauliske drift og 
overvåkes av sitt eget målesystem. Styringen 
sammenligner gjeldende posisjoner kontinuerlig og 
justerer disse etter behov.

Arbeidshastigheten er 10 mm/s og returhastigheten 
er 40 mm/s. Dette muliggjør korte arbeidssykluser.

Quick Bend versjonen har takket være sitt hybrid-
system opp til 80% besparelse på energiforbruk 
sammenlignet med tradisjonelle hydrauliske 
kantpresser.

Med en ned hastighet på 200 mm/s og en opp 
hastighet på 250 mm/s får vi en svært rask maskin 
for effektiv produksjon, maskinen kan og utstyres 
med sitteplass som opsjon.

Profi  
28/1000 NC

Profi  
28/1000 CNC

Profi  
56/1000 CNC

Profi  
56/1400 CNC

Profi  
56/2200 CNC

Quick Bend

Kapasitet 280 KN 280 KN 560 KN 560 KN 560 KN 280 / 560 KN

Arbeidslengde 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1400 mm 2200 mm 1000 mm

Vekt 3500 kg 3500 kg 3800 kg 4800 kg 5500 kg 3500 kg

Bredde 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1600 mm 2700 mm 1780 mm

Dybde 1310 mm 1310 mm 1310 mm 2010 mm 1670 mm 1750 mm

Høyde fra gulv 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2380 mm

Avstand mellom 
sidestender

890 mm 890 mm 890 mm 1260 mm 2100 mm 890 mm

Dybde hals 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Bredde arbeidsbord 2 x 270 mm 2 x 270 mm 2 x 270 mm 2 x 270 mm 2 x 270 mm 1 x 800x450

Arbeidshøyde 915 mm 915 mm 915 mm 915 mm 915 mm 985 mm

Lysåpning
305 mm 

(405*)
305 mm 

(405*)
305 mm 

(405*)
305 mm 

(405*)
305 mm 

(405*)
305 mm 

(405*)

Y-akse bevegelse 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

X-akse maks 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 800 mm 600 mm

Arbeidshastighet 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s

Retur hastighet 30 mm/s 30 mm/s 30 mm/s 30 mm/s 30 mm/s 200 mm/s

Repetisjonsnøyaktighet +/- 0,02 +/- 0,02 +/- 0,02 mm +/- 0,02 mm +/- 0,02 mm +/- 0,02 mm

Styring Hejm
Labod / 
Cybelec

Labod / 
Cybelec

Labod / 
Cybelec

Labod / 
Cybelec

Cybelec 
ModevaPac

* Tilvalg



[ 13 ]www.maskinagenten.no

Profi 56/1000 CNC

Profi 28/1000 NCProfi 28/1000 CNC

Profi 56/1400 CNC

Profi 56/2200 CNC Control CybTouch 12
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kantpresse

G-FLEX 
G flex serien kan sies å være innstegsmodellen av 
tradisjonell kantpresse, maskinene leveres med  
fast oppsett på utstyr med 2 akse bakanslag  
(X-R), cnc-bombering, frontsupport med børster,  
og CybTouch 12 PS styring (2D).

G-Flex 2080 G-Flex 3080 G-Flex 3140 G-Flex 3175 G-Flex 3210

Kapasitet (tonn) 80 80 140 175 210

Arbeidslengde 2100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm 3100 mm

Vekt 6000 kg 8500 kg 10000 kg 11200 kg 13200 kg

Bredde 3000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm

Dybde 1700 mm 1700 mm 1800 mm 1850 mm 1900 mm

Høyde fra gulv 2600 mm 2700 mm 2700 mm 2900 mm 3050 mm

Avstand mellom 
sidestender

1550 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm 2550 mm

Dybde hals 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Bredde arbeidsbord 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

Lysåpning 515 mm 515 mm 515 mm 515 mm 515 mm

Y-akse bevegelse 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

X-akse maks 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Arbeidshastighet 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s

Retur hastighet 110 mm/s 110 mm/s 110 mm/s 110 mm/s 110 mm/s

Styring CybTouch 12 PS CybTouch 12 PS CybTouch 12 PS CybTouch 12 PS CybTouch 12 PS

Repetisjonsnøyaktighet +/- 0,02 +/- 0,02 +/- 0,02 mm +/- 0,02 mm +/- 0,02 mm

Styring Hejm Labod / Cybelec Labod / Cybelec Labod / Cybelec Labod / Cybelec

* Tilvalg
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G-Bend 
Plus 2080

G-Bend 
Plus 2580

G-Bend 
Plus 3080

G-Bend 
Plus 3110

G-Bend 
Plus 3140

G-Bend 
Plus 3175

G-Bend  
Plus 3210

G-Bend  
Plus 3290

Kapasitet (tonn) 80 80 80 110 140 175 210 290

Arbeidslengde 2100 mm 2900 mm 3400 mm 3400 mm 3400 mm 3400 mm 3400 mm 3400 mm

Vekt 7300 kg 8000 kg 8500 kg 9500 kg 11000 kg 12500 kg 14500 kg 16200 kg

Bredde 3200 mm 3700 mm 4400 mm 4400 mm 4400 mm 4400 mm 4400 mm 4400 mm

Dybde 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1800 mm 1950 mm 1950 mm

Høyde fra gulv 2950 mm 2950 mm 2700 mm 2750 mm 2800 mm 2950 mm 3000 mm 3100 mm

Avstand mellom 
sidestender

1550 mm 2550 mm 3050 mm 3050 mm 3050 mm 3050 mm 3050 mm 3050 mm

Dybde hals 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Bredde arbeidsbord 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 - 220mm 80 - 220mm 80 - 220mm

Lysåpning 515 mm 515 mm 515 mm 515 mm 515 mm 515 mm 515 mm 515 mm

Y-akse bevegelse 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

X-akse maks 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Arbeidshastighet* 10 mm/s* 10 mm/s* 10 mm/s* 10 mm/s* 10 mm/s* 10 mm/s* 10 mm/s* 10 mm/s*

Retur hastighet 160 mm/s 160 mm/s 160 mm/s 160 mm/s 160 mm/s 140 mm/s 130 mm/s 120 mm/s

* Begrenset iht. CE reglement

G-BEND PLUS 
G-Bend Plus kantpresse gir mange av de samme 
fordelene som med G-Flex-serien, men med kapasitet 
for lengre og tykkere plater.

I tillegg er maskinene mulig å konfigurere med opp 
til 10 akser og ekstra bredde mellom sidestendere 
gjør at man får igjennom hele platebredden mellom 
sidestenderene.

G-Bend Plus kantpresser har doble øvre og nedre 
rullelager i øvre bom for nøyaktig og rask bevegelse.

G-Bend Plus-serien har en ekstra kraftig sveiset 
stålramme, for å øke stivheten og for å ytterligere 
minimere deformasjon er det påsveiset ekstra 
plate på hver side. Hydraulikksystemet i G-Bend 
Plus-serien er effektivt, stille og ekstremt nøyaktig. 
Maskinene er utstyrt med Y1 og Y2 uavhengige 
hydrauliske sylindere.

Alle komponenter er produsert “in house”, noe som 
gir oss full kvalitetskontroll på alle komponenter. 
Hydraulikksylindrene er produsert av sveiset og 
maskinert konstruksjonsstål og ikke støpegods, 
disse sylindrene vil aldri kunne lekke!



[ 16 ] www.maskinagenten.no

platesaks

G-CUT
Platesaks for klipping av opp til 20 mm stål.

Alle Boschert Gizelis sakser har ekstra sveiset 
ramme foran, og kraftig øvre knivbjelke med lukket 
rørkonstruksjon. Maskinen er utstyrt med 10” 
touch skjerm for enkel programmering. En kraftig 
ramme sørger for maksimal stabilitet og minimal 
deformasjon.

Anslaget har tilbaketrekningsfunksjon under klipp 
som sørger for at materialet ikke klemmer seg 
mellom kniv og anslag.

Alle Boschert Gizelis sakser bruker minst mulige 
klippevinkel, noe som gir minimal platevridning.

Tilvalg
• Unikt 3-posisjons bakanslag

• Automatisk tykkelsesmåling og  
automatisk justering av snittspalte

• Mulighet for å returnere  
platen til front etter klipp

• Stor liste over tilbehør!

G Cut  
2504

G Cut 
3006

G Cut 
3010

G Cut 
3013

G Cut 
3016

G Cut 
3020

G Cut 
4006

G Cut 
4010

G Cut 
4013

G Cut 
4016

G Cut 
4020

G Cut 
6006

Kapasitet stål (mm) 4 6 10 13 16 20 6 10 13 16 20 6

Kapasitet rustfritt (mm) 2 4 6 8 10 12 4 6 8 10 12 4

Maks klippelengde (mm) 2600 3100 3100 3100 3100 3100 4100 4100 4100 4100 4100 6100

Anslag (mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Klippevinkel (◦) 1,26 1,42 1,79 1,97 2,33 2,85 1,49 1,91 2,05 2,18 2,2 1,46

Lengde (mm) 3450 3950 3950 3950 3950 3950 4950 4950 4950 4950 5200 6950

Bredde (mm) 3500 3900 4100 4500 4500 4500 3900 4100 4500 4800 4800 4100

Høyde (mm) 1950 1950 2050 2200 2550 2550 2050 2000 2250 2550 2700 2000

Vekt (kg) 5900 8300 10500 13000 17000 24000 11800 15000 16800 24000 28000 22000



[ 17 ]www.maskinagenten.no

platesaks

ERBEND EMS
Enkel og moderne platesaks for tynnplate.

Standardutstyr
• 750 mm NC motorisert bakmåler

• Ercut digital touch skjerm

• Skyvbare armer i front

• Lys ved kuttelinje

Tilvalg
• 1000 mm motorisert anslag

• 0-180° vinkelarm

• Pneumatisk rullebord bak

EMS 1530 EMS 1540 EMS 2030 EMS 2040 EMS 2525 EMS 2540 EMS 3020 EMS 3040

Klippebredde 1550 mm 1550 mm 2050 mm 2050 mm 2550 mm 2550 mm 3050 mm 3050 mm

Kapasitet stål 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 2,5 mm 4 mm 2 mm 4 mm

Kapasitet rustfritt 1,5 mm 2,5 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,2 mm 2,5 mm

Kapasitet aluminium 4,5 mm 6 mm 4,5 mm 6 mm 4 mm 6 mm 3 mm 6 mm

Vekt 1200 kg 1300 kg 1700 kg 1800 kg 2200 kg 2300 kg 3100 kg 3200 kg
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hjørneklipper

Boschert GMBH har produsert maskiner i over 50 år 
 og produserer noen av de beste stanse- og snipsemaskinene på markedet.

Den mest fremragende komponenten i BOSCHERT hjørneklippere er den 
egenutviklede og patenterte løsningen TRI-Glide som gir BOSCHERT maskiner 

bedre nøyaktighet og holdbarhet enn noen andre maskiner på markedet. 

Løsningen kalles “TRI” for de tre store styresylinderene.  
To sylindere er på toppen av maskinen, nær knivene.  

Den tredje sylinderen er i basen og fullt integrert med den hydrauliske sylinderen.

TRI-GLIDE har eliminert

• Ujevn slitasje.

• Hyppig knivsliping  
pga. slurvet guiding

• Justering av klaring  
for tykkelse (utsatt for operatørfeil).

Eksklusive TRI-GLIDE fordeler
• Lang levetid på knivene.

• Rene kutt på alle tykkelser (innenfor kapasitet).

• Belastning utenfor senteret er ikke noe problem.

• Problemfritt selvsmørende system.
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hjørneklipper

LB 12 
LB 12-modellene tillater klipp med en fast vinkel 
på 90°. 

På grunn av den spesielle utformingen av LB 12 
oppnår knivene en ekstra høy levetid, selv når du 
klipper rustfritt stål.

Maskinen har et solid bord med T-spor og innfelt 
måleskala, samt justerbare vinkelstopp med 
hurtigjustering.

Maskinen har og innvendig justerbart bakre anslag.

LB13 Standard LB13 KE

Kapasitet
6 mm stål

4 mm rustfritt
6 mm stål

4 mm rustfritt

Knivlengde 225 x 225 mm 225 x 225 mm

Klippevinkel 90° 90°

Stansekapasitet - 100 x 25 mm / Ø30 mm

Bordbredde 1100 mm 1100 mm

Bordlengde 789 mm 789 mm

Bordhøyde 900 mm 900 mm

LB13 STANDARD OG KE
LB13 Standard-modellen tillater klipp med en fast 
vinkel på 90 °.

Maskinen har et stort kraftig bord med doble T-spor 
og innfelt måleskala samt justerbare vinkelstopp 
med hurtigjustering for 45/90 °

2 justerbare platefastholdere.

KE-modellen har i tillegg stansestasjon på baksiden 
for klipping av slisser på 100 mm x 3-25 mm eller 
hull maks Ø30 mm.

LB12/4 LB12/6

Kapasitet
4 mm stål

3 mm rustfritt
6 mm stål

4 mm rustfritt

Knivlengde 225 x 225 mm 225 x 225 mm

Klippevinkel 90° 90°

Bordbredde 900 mm 900 mm

Bordlengde 620 mm 620 mm

Bordhøyde 900 mm 900 mm
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hjørneklipper

K30-120
K30-120 modellene tillater klippping med en 
variabel vinkel på 30 -120°. Rask justering 
av klippevinkel med Boscherts patenterte 
trepunktslager av skjærehodet. Stille og tilnærmet 
vedlikeholdsfri maskin. Maskinen har to kniver 
under, men bare en over. Vinkler over 30 grader 
justeres automatisk av en pneumatisk bevegelse av 
øvre kniv. Dette garanterer lang levetid på knivene.

Maskinen kan og leveres med stansestasjon på 
baksiden for stansing av hull maks Ø30 mm.

K30-120 Mini S K30-120 Mini S Punching

Kapasitet
4 mm stål

3 mm rustfritt 
4 mm stål

3 mm rustfritt

Knivlengde 150 mm 150 mm

Klippevinkel 30-120° 30-120°

Stansekapasitet - 20 x 20 mm / Ø30 mm

Bordbredde 1100 mm 1100 mm

Bordlengde 789 mm 789 mm

Bordhøyde 900 mm 900 mm

LB15/2000

Kapasitet
8 mm stål 

(10 mm som tilvalg)
6 mm rustfritt

Knivlengde 225 x 225 mm

Klippevinkel 90°

Bordbredde 1100 mm

Bordlengde 789 mm

Bordhøyde 900 mm

LB15/2000
LB 15/2000-modellen tillater klippping med en 
fast vinkel på 90°.

Fire kraftige og justerbare platefastholdere 
garanterer rene kutt i all tykkelse og høy 
repeterende nøyaktighet. 
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stansemaskin

BOSCHERT ECCO LINE
Hydraulisk manuell stansemaskin. Leveres standard 
med mekanisk justerte anslag på X- og Y-aksen, 
men kan og leveres med med digital avlesning. 

Trinnløs justerbar slaglengde og konstant kraft på 
28 tonn gir en maks kapasitet på 10 mm stål.  
(Kan også leveres med 40 tonn kraft, maks 12,7 
mm stål)

Leveres med velkjente Trumpf verktøysystem, 
verktøybytte tar kun ca. 15 sek.

Tilgjengelig i følgende størrelser:  
X / Y: 300/500, 500/1000, 750/1500 mm

Maskinen kan leveres med profil-verktøy for 
stansing av opp til 90 mm høye profiler.

Maks. stansediameter Ø 105 mm

ECCO Line tjener penger for deg med
• små og mellomstore serier

• enkeltstykker og prototyper
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stansemaskin

COMPACT EVO
COMPACT EVO stansemaskin fra Boschert er den 
perfekte maskinen for førstegangs bruk av CNC 
stanseteknologi.

• Brukervennlig grafisk programmering

• Ekstremt fleksibel

• Kraftig C-rammekonstruksjon tillater bearbeiding 
av store plater ved hjelp av automatisk dreie- og 
posisjoneringsfunksjon

• COMPACT fra Boschert representerer over 50 års  
erfaring med å bygge platemaskiner av høy kvalitet

• Den automatiske verktøysmøringen øker verktøyets 
levetid når man stanser i rustfritt stål og reduserer 
kantgradene i aluminium

• 2 kraftige gripere for plater opp til 200 kg  
(kan utvides til 4 klemmer)

• Standard kapasitet maks 6 mm stål, kan og 
leveres med kapasitet 12,7 mm stål

• Sandblåst, korrosjonsbestandig arbeidsbord som 
standard 

• Rullekuler i bordet for tyngre plater og enkel 
håndtering eller børster på bordet for tynne eller 
ripefølsomme plater er også tilgjengelig

• CNC/CAD programvare for å importere DXF-filer 
til maskinspråk, kalkulering av stansetid, grafisk 
simulering

• Stanser opptil 800 slag/min med integrert 
oljekjøling

• Gjenge- og borefunksjon for gjenger M3 opp til 
M12

• Merkeapparat for merking av deler i 10 
forskjellige skrifttyper

• Maskinen bruker Trumf verktøysystem og 
Revotools verktøykasetter for opptil 8 verktøy i 
rotasjon

• Maks stansediameter er Ø105 mm, firkant  
70x70 mm

Maskinen kan leveres i følgende størrelser:
• Compact 750 x 2000 mm

• Compact 1000 x 2000 mm

• Compact 1250 x 2000 mm

• Compact 1500 x 3000 mm
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stansemaskin

TWIN / TRI
TWIN / TRI-serien er utstyrt med henholdsvis 
to eller tre uavhengige stansehoder. Begge 
seriene kan utstyres med Revotool og Boscherts 
multiverktøysløsning.

Opptil 16 verktøy i TWIN-serien og opptil 24 verktøy 
i TRI-serien tillater bearbeiding av komplekse deler 
uten verktøyskifte. 

En tydelig fordel med alle Boschert CNC-stanse-
maskiner er den brukervennlige programvaren og 
den kraftige åpne C-rammedesignen som gjør det 
mulig å snu store plater.

Ett av hodene kan utstyres med full 360 graders 
trinnløs rotasjon av alle verktøy opp til 105 mm i 
diameter.

Flere komponenter i TWIN / TRI-serien
• Brukervennlig grafisk programmering

• Ekstremt fleksibel

• Kraftig C-rammekonstruksjon tillater bearbeiding 
av store plater ved hjelp av automatisk dreie- og 
posisjoneringsfunksjon

• COMPACT fra Boschert representerer over 50 års  
erfaring med å bygge platemaskiner av høy kvalitet

• Den automatiske verktøysmøringen øker verktøyets 
levetid når man stanser i rustfritt stål og reduserer 
kantgradene i aluminium

• 2 kraftige gripere for plater opp til 200 kg  
(kan utvides til 4 klemmer)

• Standard kapasitet maks 12,7 mm stål

• Sandblåst, korrosjonsbestandig arbeidsbord som 
standard

• Rullekuler i bordet for tyngre plater og enkel 
håndtering eller børster på bordet for tynne eller 
ripefølsomme plater er også tilgjengelig

• CNC/CAD programvare for å importere DXF-filer 
til maskinspråk, kalkulering av stansetid, grafisk 
simulering

• Stanser opptil 800 slag/min med integrert oljekjøling

• Gjenge- og borefunksjon for gjenger M3 opp til M12

• Merkeapparat for merking av deler i 10 
forskjellige skrifttyper

Maskinen kan leveres i følgende størrelser:
• TWIN / TRI 560 x 1000 mm

• TWIN / TRI 810 x 1500 mm

• TWIN / TRI 1060 x 2000 mm

• TWIN / TRI 1310 x 2500 mm

• TWIN / TRI 1560 x 3000 mm
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stansemaskin

CU PROFI
Maskinen er laget for effektiv stansing av 
kobberstenger.

• CNC-styrt stansemaskin med opptil 8 hoder, 
verktøysystem AMADA

• Stansing av kobberstenger opp til 4 m lange 
(opsjon opptil 6 m) og med en bredde på 15 mm 
opptil 200 mm og en tykkelse fra 3-15 mm

Matesystemet foregår med spesielle klemmer som 
sørger for fullstendig behandling uten avfall.  
Denne mateenheten støttes av lineærføringer 
og en AC-servomotor som garanterer en 
repetisjonsnyaktighet på pluss minus 0,1 mm.

Sikkerhetsbeskyttende gitter og lysbarriere-system i 
henhold til CE-norm.

Festing av materiale i y-aksen før og etter stansing 
sikrer bearbeiding uten å bøye de ferdige delene.

Kan leveres med profilbøyer.
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stansemaskin

MULTIPUNCH
Økonomisk presisjonsstansemaskin og nibbler i 
kraftig konstruksjon - med MULTIPUNCH fullfører 
Boschert sitt leverings- og utviklingssprogram innen 
serien av stansemaskiner. 

Etter mange kunders ønske og høyere markedskrav 
får vi i denne maskinen fullstendig behandling av 
metallplaten i bare en syklus.

Verktøysystem består av 8 stasjoner for innsettelse 
av opptil 8 Trumpf-stanser, dette gir totalt 64 verktøy 
tilgjengelig!

Multipunch-verktøykarusell er montert foran på 
maskinen, under bordnivå. 

Verktøyveksleren kan ha alle relevante stanse-, 
nible- og formingsverktøy fra Trumpf og Boschert 
Revotools. 

Det er mulig å ha opptil 64 individuelle verktøy, alle 
fullt indekserbare.

Multipunch er utstyrt med en automatisk luke 
i bordet for smådeler på opptil 300 x 200 mm. 
Delene blir så sendt ned en sklie som fører delen  
til en samlestasjon

Oppsettet av verktøyene er på grunn av de 
utskiftbare kassettene også veldig enkelt. 
Automatisk smøring av verktøyet og vakuumavsug 
hører til i standardutstyret der ingenting skal stoppe 
den kontinuerlige produksjonen av metallplater.

Maskinen kan leveres i følgende størrelser:
• Multipunch 1000 x 2000 mm

• Multipunch 1250 x 2500 mm

• Multipunch 1500 x 3000 mm
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plasmaskjærer

ERGO-CUT
Plasmaskjærer i unikt kompakt design for skjæring 
av plater opptil 50 mm.

Ergo-Cut 3015 er utstyrt med et sofistikert 7-akset 
CNC-kontrollsystem som betjenes via en 19” touch 
skjerm. 

Dynamiske stasjoner sørger for posisjonerings-
hastigheter på opptil 30 m/min, med en garantert 
posisjoneringsnøyaktighet på +/- 0,1 mm. 

Skjærebordet har egen akse og kan kjøres på utsiden 
av rammen slik at platebytte blir enkelt og effektivt.

Maskinen kan og utstyres med bore- og gjenge-
funksjon opptil Ø20 eller M16. En pnaumatisk 
sylinder holder platen på plass slik at den ikke roterer.

Leveres som standard med Kjellberg HiFocus 160i 
plasmakilde.

Maskinen er utstyrt med selvrensende avsug-
beholder som følger maskinens skjærehode på egen 
akse. Når programmet er ferdig slippes delene som 
har falt ned i en beholder i enden på maskinen.

Arbeidsområde
• ErgoCut 3015: 1530 x 3030 mm

• Plasmakilde Kjellberg eller Hypertherm

• Skjæretykkelse (avhengig av materiale)  
0,5 til 50 mm

Hastigheter
• Maks. posisjoneringshastighet 30 m/min

• Arbeidshastighet fra 200 – 8000 mm/min

Plassbehov og vekt
• Lengde: 4408 mm

• Dybde: 2240 mm

• Høyde: 1500 mm

• Vekt: 3000 kg
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plasmaskjærer

SENTE PLASMASKJÆRER
Plasmaskjærer designet for kanalproduksjon.

Arbeidsbord på 3000 mm x 1500 mm.

Leveres med Autodesk Camduct der du har lett 
tilgjengelig alle typer ventilasjonsprodukter. Du 
velger enkelt hvilket produkt du ønsker, målsetter 
dette og velger ønsket tillegg. Deretter blir delene 
automatisk fordelt utover platen og du er klar til å 
skjære.

Kan og leveres med plasmafeeder og avhaspler 
for opp til 6 innløp i feeder med enkel og effektivt 
bytte av materiale.

Les mer om Autodesk Camduct på side 38.

Effekt 11 KW

Spenningstilkobling 400 V

Strømforbruk 30 A

Luftforbruk 189 L / min.

Arbeidsområde 3200 x 1500 mm

Maks hastighet 25 m / min

Skjærehastighet 7-9 m / min.

Maks platetykkelser 5 mm galvanisert, aluminium og stål

Dimensjoner 4.4 m x 2,2 m x 1,4 m

Vekt 970 kg

Plasmakilde Hypertherm Powermax 45

Software Autodesk Fabrication Camduct

Tolleranser ±0,5 mm

Opsjon 1 6000 mm * 1500 mm

Opsjon 2 Hypertherm Powermax 65
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fiberlaser

Boschert fiberlaser
Fiberlaser i kompakt design med mange praktiske 
fordeler.

BOSCHERT FiberLaser er tilgjengelig i mange 
størrelser, fra 1000 x 1500 mm til 2000 x 4000 
mm.

Den unike utformingen gir veldig god tilgjengelighet 
ved lasting og lossing av maskinbordet, som også 
har en renne for umiddelbar utslipp av kuttede 
stykker. Disse arbeidsstykkene kan være opptil 
350 x 1500 mm og slippes pålitelig ut over hele 
bordbredden.

Designet minimerer tipping av små kuttede arbeids-
stykker, i tillegg transporteres avfallsprodukter via 
et andre transportbånd til en avfallsbeholder som er 
plassert på operatørsiden.

Det presise skjæresystemet og det praktiske 
klemmekonseptet tillater også arbeid på plater så 
små som 50x300 mm, noe som gir en veldig høy 
grad av materialutnyttelse.

Platen festes med et fritt valgbart antall (maks 4) 
pneumatiske klemmer ført på en kuleskrue. 

For operatøren er det også en fordel at åpningen 
for laserhode (for eksempel for å endre dyse) er 
anordnet på forsiden og reduserer nedetid på 
maskinen og øker produktiviteten.

Laserhodet flyttes og plasseres raskt og presist i 
Y-aksen med kuleskruespindel og lineære guider.

Lasereffekt 1000 W 2000 W 4000 W

Anbefalt maks tykkelse stål (O2) 6 mm 10 mm 15 mm

Anbefalt maks tykkelse rustfritt (N2) 4 mm 6 mm 8 mm

Anbefalt maks tykkelse Aluminium (N2) 3 mm 4 mm 6 mm
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fiberlaser

LF1390 / LF1313
Kompakt høypresisjons fiberlaser for svært 
nøyaktig skjæring. Maskinen er utstyrt med dobble 
kuleskruer på en solid konstruksjon for å sikre svært 
nøyaktig skjæring over lang tid.

• Programvaren justerer fokus automatisk

• Ti ganger så rask justering kontra manuell 
justering

• Justeringsområde på -10 mm ~ + 10mm, 
presisjon 0,01 mm

• Kolliminerende linse og fokuslinse har begge 
vannkjøling som reduserer temperaturen på 
skjærehodet for å forbedre skjærehodets levetid

Sikkerhet og ingen forurensning
Helt lukket design. Røyken som produseres ved 
kutting kan filtreres og man oppnår et bedre 
arbeidsmiljø.

Vindu med godkjent europeisk CE-standard.

Modell LF1390 / LF1313

Lasereffekt 1000W – 3000W

Arbeidsområde
1300 mm x 900 mm /  
1300 mm x 1300 mm

Repetisjonsnøyaktighet ±0.008 mm

Maks hastighet 40 m/min

Maks akselerasjon 0.5G
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fiberlaser

LF3015GA / LF4020GA
Med dobbeltbord på 3000 mm x 1500 mm eller 
4000 mm x 2000 mm er dette maskinen for 
effektiv produksjon.

Kan leveres med opp til 15 000W IPG laserkilde.

Modell LF3015GA / LF4020GA

Laser power LF3015GA 1000W – 8000W

Laser Power LF 4020GA 1000W – 15000W

Dimensjoner LF3015GA 8150 x 2825 x 2125 mm

Dimensjoner LF4020GA 10800 x 3350 x 2310 mm

Arbeidsområde LF3015GA 3000 mm x 1500 mm

Arbeidsområde LF4020GA 4000 mm x 2000 mm

Repetisjonsnøyaktighet ±0.02 mm

Maks hastighet 120 m/min

Maks akselerasjon LF3015GA 1.5G

Maks akselerasjon LF4020GA 2.0G
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fiberlaser

LF3015P
Med et arbeidsbord på 3000 mm x 1500 mm er 
dette maskinen får de med liten plass og liten til 
medium stor produksjon.

Kan leveres med opp til 8000W IPG laskerskilde.

Modell LF3015P

Laserffekt 1000W - 8000W

Dimensjoner 5425 mm x 3150 mm x 2530 mm

Arbeidsområde 3000 mm x 1500 mm

Repetisjonsnøyaktighet ±0.02 mm

Maks hastighet 120 m/min

Maks akselerasjon 1.5G
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punktsveiser

TECNA STASJONÆRE PUNKTSVEISERE
TECNA stasjonere punktsveisere er designet for å 
møte alle behov for punktsveising.

Den nye stasjonære ergonomiske rammen designet 
av TECNA bidrar til å lette operatørens arbeid.

Kontrollenheten er plassert i front slik at operatøren 
kan se sveisedataene selv under arbeidssyklusen.

Armene kan justeres i lengden og gir bedre 
arbeidsfleksibilitet.

Elektrodeholdere i krom-kobber for lang levetid 
designet for rett og vinklet montering.

Vannkjølt transformator, armer og elektroder.

Styringsenhet TECNA TE101 der man får full 
kontroll på sveisedata.

Luftdrevne smørefrie sylinder.

To-trinns elektrisk fotpedal, som i tillegg til normal 
bruk i automatisk og enkelt spot-modus, tillater 
operatøren å lukke armene sammen og kun sveise 
når de er riktig plassert.

4645N 4646N 4647N 4648N 4649N

Nominell effekt 50% kVA 16 20 20 25 25

Kapasitet mild stål mm 3+3 4+4 3+3 5+5 4+4

Spenning V 400V* 400V* 400V* 400V* 400V*

Sikring A 32 40 40 50 50

Min. arm lengde mm 230 230 380 230 380

Maks arm lende mm 550 550 700 550 700

Arm diameter mm 36 40 40 40 40

Pneumatikk med trykk-kontroll ja ja ja ja ja

Vannkjølt ja ja ja ja ja

Vekt kg 133 141 144 143 146

*også tilgjengelig for 230V
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punktsveiser

TECNA PUNKTSVEISETANG
Tecna punktsveisetang, passer perfekt for bil-
verksteder, vedlikeholdsverksteder, lett industri  
og blikkenslagere.

• Maskinene har kraftjustering med skala i daN

• Ekstra armkobling for å gi større åpning mellom 
armene

• Alle transformatorer er belagt med F-klasse 
isolasjonsmateriale. Testet med 4000 volt

• Kan leveres med armer opp til 500 mm lengde

• Komplett med innebygd synkron elektronisk 
tidtaker

• Kompensasjonskrets starter timeren bare når 
det er riktig strømgjennomgang, noe som gjør 
det mulig å utføre sveis på oksiderte plater, på 
overflater med malingrester eller på svart stål

• Strømstyring med fasejustering for å utføre 
vanskelige sveiser, på veldig tynn tykkelse, på 
rustfritt stål og lignende

Tecna 7902
Luftavkjølt, for små serier.

Tecna 7903
Fullstendig vannavkjølt punktsveisetang.

• For høy driftssyklus

Tecna 7911
Luftavkjølt, for små serier.

Pneumatisk maskin med innebygget pressostat slik 
at maskinen kun sveiser når den har korrekt press 
mot platene.

7913 + 7915
7913 er bygget for bruk av balanseblokk, ellers er 
disse modellene like på spesifikasjoner.

• Fullstendig vannavkjølt punktsveisetang

• For høy driftssyklus

7902 7903 7911 7913 7915

Nominell effekt 50% kVA 2,5 6 2,5 6 6

Kapasitet mild stål mm 2,5+2,5 2+2 2,5+2,5 2+2 2+2

Spenning V 400V* 400V* 400V* 400V* 400V*

Sikring A 16 16 16 16 16

Armlengde mm 125-500 150-500 125-500 150-500 150-500

Arm åpning mm 94 94 94 94 94

Pneumatikk med trykk-kontroll nei nei ja ja ja

Vannkjølt nei ja nei ja ja

Bredde - Lengde - Høyde mm 90-370-230 90-370-230 108-450-203 108-475-203 108-475-203

Vekt kg 11 12 12,8 16 13

*også tilgjengelig for 230V



[ 37 ]www.maskinagenten.no

platevalse

PRINZING PLATEVALSE
• Asymmetries valser

• Øvre rulle løses enkelt ut med hurtiglåsing

• Konisk valsing ved justering av bakre valse

• Hurtigjustering av nedre valse med håndratt

Modell RM 20/23 RM 20/33 RM 30/33 RM 30/53 RM 42/53 RM 42/103 RM 52/53

Maks platelengde [mm] mm 230 330 330 530 530 1030 530

Maks platetykkelse [mm] mm 0,6 0,5 1,0 0,6 1,0 0,6 1,5

Diameter øvre valse [mm] mm 20 20 30 30 42 42 52

Modell RM 52/103 RM 52/128 RM 60/103 RM 60/128 RM 60/153 RM 70/103 RM 70/153

Maks platelengde [mm] mm 1030 1280 1030 1280 1530 1030 1530

Maks platetykkelse [mm] mm 1,1 0,9 1,5 1,2 0,8 1,8 1,2

Diameter øvre valse [mm] mm 52 52 60 60 60 70 70

Modell RM 70/203 RM 85/103 RM 85/153 85/203 RM 100/103 RM 100/153 RM 100/203

Maks platelengde [mm] mm 2030 1030 1530 2030 1030 1530 2030

Maks platetykkelse [mm] mm 0,8 2,5 1,8 1,2 3,2 2,4 1,8

Diameter øvre valse [mm] mm 70 85 85 85 100 100 100
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sikkemaskin

PRINZING SIKKEMASKIN

Modell SM 50 manuell SM 63 manuell SME 50 motor SME 63 motor

Senter distanse trinser (mm) 50 63 50 63

Spindeldybde (mm) 200 250 200 250

Trinsediameter (mm) 20 25 20 25

Platetykkelse (400 N/mm²) 1,25 1,75 1,25 1,75

Hastighet steg 1 (m/min) — — 0 – 9 0 – 9

Hastighet steg 2 (m/min) — — 0 – 18 0 – 18

Motor effekt (kW) — — 0,25 0,55

Spenning (V) — — 230 V/50 Hz/1~ 230 V/50 Hz/1~

Vekt uten / med gulvramme (kg) 26/51 65/91 38/63 94/120
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sirkelsaks

PRINZING SIRKELSAKS

Funksjoner
• Stålstøpt maskinhus KS (E) 8-10

• Stålramme maskinhus KS (E) 12

• Styreaksel produsert i rustfritt stål

• Manuell justerbar sentreringsenhet med skala

• Manuell justering av øvre kniv med håndhjul

• Manuell spenning av arbeidsstykket

• Enkelttrinn, valgfri dobbelttrinn, eller trinnløst 
variabel motordrift av knivene

• Inkludert 1 par kniver for stål / rustfritt

• Utskiftbare klemmeplater med sentreringsspiss

Modell KS 8/10 KS 10/10 KS 10/15 KSE 12/10

Platetykkelse stål / rustfritt (mm) 1 / 0,7 1,5 / 1,2 1,5 / 1,2 2 / 1,7

Maks diameter rund (mm) 1000 1000 1300 1000

Dybdeåpning ramme (mm) 280 280 280 280
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kanalproduksjon

SENTE PLASMASKJÆRER
Plasmaskjærer designet for kanalproduksjon.

Arbeidsbord på 3000 mm x 1500 mm.

Leveres med Autodesk Camduct der du har lett 
tilgjengelig alle typer ventilasjonsprodukter.

Du velger enkelt hvilket produkt du ønsker, 
målsetter dette og velger ønsket tillegg. Deretter 
blir delene automatisk fordelt utover platen og du 
er klar til å skjære.

Kan og leveres med plasmafeeder og avhaspler 
for opp til 6 innløp i feeder med enkel og effektivt 
bytte av materiale.

Les mer om Sente plasmaskjærer på side 29.

AUTODESK CAMDUCT
For bruk innen kanalproduksjon og isolering.

Vi er Norges fremste ekspert på dette programmet 
og kan hjelpe deg med effektiv produksjon. 

Her får man komplett bibliotek med kanaler, 
overganger, pipehatter, firkant, samt runde og 
ovale rør. Med automatisk nesting, rapportering av 
forbruk og kalkuleringsfunksjoner kan produksjonen 
gå sømløst.

Et komplett program for de med plasma eller 
fiberlaser som jobber innen ventilasjon og isolering.
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kanalproduksjon

ADF - AUTOMATISK KANALLINJE
Maskinen kan produsere U-formet, L-formet og  
flat plate i tillegg til å produsere kanal med 
rektangel og firkantet profil.

Maskinene legger automatisk til ønsket tillegg  
for fals etter dine dine valg fra styringen.

Pneumatisk drift av knekkevangen sørger for en 
vedlikeholdsfri drift.

Maskinen kan og leveres med stansestasjon og 
slittekniver som tilvalg.

Egenskaper
• Helautomatisk (med PLS-kontroll)

• Berøringsskjerm

• Leveres med 3 selektorer og 3 avhaspler som 
standard, dette kan utvidet til opptil 6 avhaspler

• Automatisk sentralsmøring

Fordeler
• Svært rask maskin

• Krever lite vedlikehold

• Driftsikker

Effekt 3 HP/2.2KW

Strømtilkobling 400V standard, kan leveres for 230V

Strømforbruk 5A ved 400V

Luftforbruk 302 l/min

Smøring Automatisk

Matehastighet 7 m/min

Minste kanalstørrelse Min. 125 x 125 mm

Avhaspler kapasitet  5 tonn

Platetykkelse
0,5 – 1,25 mm Galvanisert og  

aluminium | 0,5 – 0,80 mm rustfritt.

Dimensjoner 7,3 m x 2,2 m

Vekt 3360 kg (med 3 avhaspler)
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kanalproduksjon

SENTE LOCKFORMER
Kraftig lockformer med 9 trinsestasjoner.

Justerbar rulle på utløpssiden for forbøying av platen.

Effekt 3 KW

Strømtilkobling 400V standard, 230V som opsjon

Hastighet 15 m/min

Maks platetykkelse 1,2 mm galvanisert

0,7 mm rustfritt

0,7 mm aluminium

Dimensjoner 2,2 m x 0,66 m x 1,07 m

Vekt 410 kg
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kanalproduksjon

AIR-WORKS LOCKFORMER
Lockformer med 5 trinsestasjoner som kan leveres 
med eller uten toppmontert kantoppknekker. 

Utviklet for ventilasjonsbransjen, enkel i bruk med 
sine forlengede innføringslinjaler.

Maskinen har tannreimsdrift for stabil og stillegående 
drift.

Effekt 0.75 kW

Strømtilkobling 400V standard, 230V som opsjon

Hastighet 8 m/min

Maks platetykkelse 1 mm

Dimensjoner 1,35 m x 0,6 m x 0,95 m

Vekt 115 kg

Effekt 0,55 KW

Tilkoblingsspenning 220 V / 1fas

Strømforbruk 4.5  A

Hastighet 1 – 10 m/min

Platetykkelse 0,5 – 1 mm

Kanthøyde 8 mm eller 10 mm

Minste indre radius ved 90 grader Min. Ø 120 mm

Minste indre radius ved 180 grader Min. Ø 180 mm

Dimensjoner 570 x 620 x 1300 mm

Vekt 200 kg

SENTE KANTOPPKNEKKER
Maskinen er designet for å lage hann-siden i 
Pittsburgh og Snaplock falsen. 

Maskinen er enkel i bruk og har et lavt strømforbruk.

Trinnløs justerbar hastighet.
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kanalproduksjon

SENTE KANALFALSEMASKIN
Kanalfalsemaskin for falsing av kanaler og plater.

Maskinen lager fine tette falser og krever ingen 
manuelt arbeid av falsen etter den er kjørt igjennom 
maskinen.

Effekt 3 KW

Strømtilkobling 400V standard, kan leveres for 230V

Strømforbruk 6A

Hastighet 5M/min

Maks 
Platetykkelse

"1,0 mm galvanisert og  
aluminium, (Option1,2 mm) 

0,7 mm rustfritt. (Opsjon: 0,80 mm)"

Dimensjoner 4,7 m x 0,6 m

Vekt 640 kg
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falsemaskin

KVIST AP84
Enkel falsemaskin i velprøvd konstruksjon. Lett å ta ut 
på byggeplassen og kan lett flyttet av en person.

• Kan åpnes 770 mm slik at du kan lage lav-lav eller 
høy-høy fals.

• 230 volt 1 fas

• Frekvensstyrt maskin for fin gange

• Inkl. lengdemåling

• Herdede, slipte og oksygenbehandlede valser

• Styreskinne / styrerulle for fin fals på hele lengden

DIMOS P5400
Nyutviklet falsemaskin fra franske Dimos.

• Krever ingen justering når du bytter mellom f.eks. 
alu, stål og sink, alle falser er i utgangspunktet de 
samme uansett materiale

• Maskinen er selvjusterende avhengig av 
materialets motstand

• 7 akser for en god fals med akkurat riktig radius

• Kompakte ytre mål, bare 1450 x 1220 x 975 mm 
(LxBxH)

• Veier bare 350 kg og er lett å flytte rundt på  
sine 4 hjul

• Løfteører er montert hvis du vil løfte maskinen

Vi leverer og coilvugger og coil-traller i forskjellige 
størrelser!
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klippelinje

KVIST CTL-13
Nyutviklet klippelinje fra Kvist. Enkel maskin som 
kan effektivisere arbeidet og forhindre svinn.

Maskinen har 5 kraftige rettevalser, touch-skjerm 
med enkel programmering av antall og lengde

• 10” Touch skjerm

• Kapasitet 1270 x 1,25 mm
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lasergravering

Maskiner for lasergravering og laserskjæring i 
materialer som akryl, tre, papir, papp, plast, 
gummi, lær og keramikk. Bruksområde for 
lasergravering / CO2-laser er mange.

Alle våre laserskjærere leveres med 2 skjærebord, 
vannkjøler, motorisert høydejustering av skjærebord, 
autofokus og rødt plasseringslys.

Elektronisk høydejustering
Maskinen kan automatisk justere arbeidsbordet  
slik at du kan kutte forskjellige tykkelser.

Løftehøyden kan justeres 200 mm.

Autofokus
Autofokus gjør at laserhodet fokuseres enkelt og 
raskt. Trenger ikke å justere for hånd og du sparer 
mye tid og får høyere nøyaktighet.

Doble bord
Både knivblad- og honneycomb-bord for skjæring  
og gravering.

Effekt Akryl Kryssfiner / Tre MDF

40 watt 8 mm 3 mm 5 mm

60 watt 20 mm 5 mm 5 mm

80 watt 25 mm 10 mm 10 mm

100 watt 25 mm 15 mm 10 mm

150 watt 35 mm 15 mm 15 mm

Laser – Type Forseglet CO2 glass rør

Laser Effekt 60W / 80W / 100W / 150W

Graveringsområde (mm)
600 x 400 / 1300 x 900 / 1600 
x 1000

Graveringshastighet 0-36,000 mm/min

Kalibreringstolleranse ±0.05 mm

Strøm 220V / 1000W

Minste bokstav 1×1 mm

Støttede filer
BMP, PLT, DST, DXP, DXF, 
AI  +++

Kjølesystem Lukket vannkjøling (CW-5000)

Avsug Medfølger vifte og rør

Styring DSP system

Software
Medfølger RD Works, er 
kompatibel med Lightburn

LC6040N

LC1390N
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om oss

Maskinagenten ble stiftet av Eddy Authen i juni 
2020 og har kontor og showrom på Slitu, kun  
1 time fra Oslo.

Kort sagt leverer vi maskiner til industri, blikk & 
ventilasjon. Kundegruppen vår er små og store 
verksteder, skoler, blikkenslagere / håndverkere og 
andre organisasjoner. 

Eddy har fagbrev som industrimekaniker og startet 
sin tekniske yrkeserfaring som bedriftsmekaniker 
på et bokbinderi i 2006, etter 3 år på bokbinderiet 
gikk ferden videre til en av Norges største mat-
produsenter, også her som bedriftsmekaniker.

Siden 2010 har Eddy vært servicetekniker, 
servicesjef og teknisk selger innen plate-
bearbeidingsmaskiner før han i 2020 stiftet 
Maskinagenten AS.

Det viktigste for Eddy er å være tilgjengelig for 
kunden og å ha kunnskapen om produktene 
sine både når det kommer til informasjon om 
produktene i forbindelse med et salg, men også 
teknisk kunnskap ved support og feilsøking.

Maskinagenten har og flere samarbeidspartnere 
rundt om i landet for å kunne yte rask utrykning ved 
maskinstans.

Med den tekniske bakgrunnen og bransjeerfaringen 
har Maskinagenten AS som mål å bli en ledende 
maskinleverandør i Norge, med mange velkjente 
agenturer i sin portefølje samt en «service-minded» 
innstilling skal våre kunder forvente den beste 
oppfølgingen.
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Venstre side: Eddy Authen, Maskinagenten AS. Høyre: Vassilis Brachos, Salgssjef Boschert Gizelis.

Service

Du skal kunne stole på oss med maskinen din.

Vi har lang erfaring innen teknikeryrket og 
stiller store krav til nøyaktighet, punktlighet og 
profesjonalitet.

Har du spørsmål, problemer eller ønsker generell 
service på din maskin kan du trygt ta kontakt med 
oss.

Vi kan tilby serviceavtaler, med serviceavtale kan  
vi fungere som din serviceavdeling.

Vi setter service i fokus.

kontakt oss

Maskinagenten AS
Wecyveien 6, 1859 Slitu 
Telefon: +47 41317901
post@maskinagenten.no

www.maskinagenten.no
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Notater
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