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UNIK MONTERING

•• 	Modulopbygning 

•• 	Nem opsætning og montering 

•• 	Ingen vandrette flader 

•• 	Standardhøjde på 2000 mm 

•• 	Opfylder DS/EN ISO 13857-2008 

•• 	Konstrueret i AISI 304, 1.kl. bejdset 

•• 	Kan efter ønske leveres i AISI 316 

HYGIEJNISK 
MASKINAFSKÆRMNING

•• Velegnet til fødevareindustrien og pharma

•• Tilgodeser hygiejne, rengøringsvenlighed og sikkerhed

•• Kan tilpasses i højde og længde på pladsen

•• Mulighed for udskæringer i afskærmningen

•• Hurtig levering

•• Impact-testet, kan modstå belastinger på 1600 joule

•• Fremstilles jf. gældende krav for finger-, hånd- og 

armbeskyttelse. 
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2000 MM STANDARDMODUL

BOGSTAV BESKRIVELSE MÅL I MM
A Dørmodul 1085

B Dørbredde 1000

C Modul 2000/1000

D Netbredde 923/1923

E Nethøjde 1870

F Stolpehøjde 2000

G Frihøjde 130

Nettype MASKE 135-20

Nettype TRÅD Ø3 mm og Ø4 mm

2400 mm kan leveres efter ønske.

SKYDEDØRSSYSTEM

•• Hygiejnisk og rengøringsvenligt 

skydedørssystem

•• Ingen vandrette flader

•• Den store rulleflade giver optimal levetid og 

stabilitet

•• Den solide og enkle låsemekanisme sikrer en 

effektiv lukning af skydedøren

NYUDVIKLET 
SAMLINGSMETODE

•• Alle samlinger udføres ved hjælp af flangebolt 

og afstandsstykke

•• Kan leveres med gevindstænger til hævning fra 

gulvet

•• De medleverede afstandsstykker sikrer optimal 

hygiejnisk montage
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