
ALUX Persienne
Sun 4000
Sun 4000 persienner er den optimale form for 
solafskærmning af vinduer. De har alle muligheder 
for indstillinger og reguleringer, idet lamellerne kan 
styres efter individuelle behov.

Persienner er stabile og bevægelige, de kan være 
helt åbne eller lukkede. De er særdeles velegnede 
for kontorer, institutioner, skoler og lignende. På 
grund af stabiliteten er produktet meget velegnet 
for bygninger med relativ store vindpåvirkninger og 
meget lysindfald.

Sun 4000 må ikke forveksles med andre persienner, 
hverken hvad fleksibilitet, styrke overfor vejr og vind 
eller levetid angår. Med en meget lang levetid er Sun 
4000 persiennen en rigtig god investering.

Med en max. bredde på 4000 mm og en højde på 4000 
mm, er denne persienne et rigtigt valg til alle vinduer.

Sun & Safe Systems



SUN 4000 Persienne

Holmbladsvej 4-6
Dk-8600 Silkeborg

Tel +45 70 26 21 40
Fax +45 70 26 29 94
www.alux.dk

Sun & Safe Systems

tekniske specifikationer

Persiennemål:
Max. bredde 4000 mm
min. bredde 600 mm
Max. højde 4000 mm

Sidestyr:
Ekstruderede alu-profiler - naturelokseret, kan le-
veres i mørkelokseret eller lakeret, mod merpris.
Mål: 18 x 18 mm 
Dobbeltstyr (ved sammenbygning) 
Mål: 42 x 18 mm
Begge sidestyr er forsynet med neoprenlister, 
der dæmper støjen når vinden rusker i persien-
nen

Lameller:
Er fremstillet i lakeret aluminium - flere standard 
farver, special farver mod merpris - med stor 
stivhed. I hver ende af lamellen er en styrebolt, 
fastgjort med rustfrie nitter, styreboltene er skif-
tevis placeret i højre og venstre side.
Bundskinne er også fremstillet af aluminium, og 
leveres standard i naturelokseret udførsel

Dækkasse:
Standard i plastbelagte stålplader, 7 forskellige 
design (se afbildning), mod merpris kan dæk-
kasser leveres i elokseret eller lakeret aluminium, 
samt i kobber eller zinck.
Mål: Tilpasset persiennes totalhøjde og længde

Trækbånd og stigebånd:
Disse er 6 x 0,33 mm brede og udført i UV-be-
standig polyester.
Stigebåndene er dobbelte og er fremstillet af UV-
bestandig vævet polyester

Solafskærmningskoefficent:
Variabel helt op til 95 %

Optræk og vendemekanisme:
Er udført af vedligeholdelsesfrie og korrosionsfa-
ste materialer

Betjening:
Snekkegear/drejegreb ,
eller motor 230V, flere persienner kan kobles

Styring:
Alle former for avanceret styring, bl.a. sol og 
vindautomatik, med eller uden fjernbetjening.
PC-styring er mulig, især ved store anlæg

Målskema

Facade montering 
med dækkasse

Persiennehøjde
(i mm.)

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

Dækkassehøjde
(i mm.)

190
220
250
280
320
360
390

Ved motordrift og ved koplede persienner 
øges dækkassehøjde med 20 mm

Sidestyr enkelt
og dobbelt

Dækkasse profiler
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