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Slangetromler 

VARENR.: 904500-06-2000 (INKL. 20 M. SLANGE) 
 
Brug: Universal  |  Fjederdreven  |  Temperatur: Max. 130° C 
Standard: CE godkendt. EX godkendt iht. ATEX 94/4. EX zone 1 
Tryk: 200 Bar  |  Medie: Vand  |  Serie: 430 
Tilslutning ind: 3/8” BSP  |  Tilslutning ud: 1/2” BSP 
Slangedim.: 3/8”  |  Max. slangelængde: 20 m. 
BEMÆRK: Prisen er i DKK og ex. Moms  |  INKL. 20 m. slange 

 VARENR.: 9043210-08-08 
 
Brug: Universal  |  Fjederdreven  
Standard: CE godkendt. EX godkendt iht. ATEX 94/4. EX zone 1 
Tryk: 20 Bar  |  Medie: Luft, vand, olie  |  Serie: 430 
Tilslutning ind: 1/2” BSP  |  Tilslutning ud: 1/2” BSP 
Slangedim.: 3/8”  |  Max. slangelængde: 20 m. 
BEMÆRK: Prisen er i DKK og ex. Moms  |  UDEN slange 

 

 

 VARENR.: 90545120-16-16 
 
Brug: Universal  |  Manuel  |  Temperatur: Max. 130° C 
Standard: CE godkendt. EX godkendt iht. ATEX 94/4. EX zone 1 
Tryk: 100 Bar  |  Medie: Luft, vand, olie  |  Serie: 540 
Tilslutning ind: 1” BSP  |  Tilslutning ud: 1” BSP 
Slangedim.: 3/4”  |  Max. slangelængde: 22 m. 
BEMÆRK: Prisen er i DKK og ex. Moms  |  UDEN slange 

VARENR.: 9053535-06-08 
 
Brug: Universal  |  Fjederdreven  |  Temperatur: Max. 130° C 
Standard: CE godkendt. EX godkendt iht. ATEX 94/4. EX zone 1 
Tryk: 400 Bar  |  Medie: Luft, vand, olie  |  Serie: 530 
Tilslutning ind: 3/8” BSP  |  Tilslutning ud: 1/2” BSP 
Slangedim.: 3/8”  |  Max. slangelængde: 25 m. 
BEMÆRK: Prisen er i DKK og ex. Moms  |  UDEN slange 

VARENR.: 9054520-16-16 
 
Brug: Universal  |  Fjederdreven  |  Temperatur: Max. 130° C 
Standard: CE godkendt. EX godkendt iht. ATEX 94/4. EX zone 1 
Tryk: 100 Bar  |  Medie: Luft, vand, olie  |  Serie: 540 
Tilslutning ind: 1” BSP  |  Tilslutning ud: 1” BSP 
Slangedim.: 3/4”  |  Max. slangelængde: 22 m. 
BEMÆRK: Prisen er i DKK og ex. Moms  |  UDEN slange 
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