Pl-regulator

Dansk let indstillelig enhed

uden oversving

En dansk opfindelse forbedrer en
PI-regulator med en meget enkel
automatisk kontrol eller begraens-
ning af integrationsleddet. Det
medferer, at regulatoren kan opna
et indsvingningsforlegb praktisk
taget uden oversving, hvilket er
vigtigt ved mange processer. Re-
gulatoren kan derfor i de fleste
processer erstatte de mere kom-
plicerede PID og autotunede regu-
latorer. Parameterindstillingen er
desuden meget mindre kritisk og
derfor let at indstille.

Regulatoren har nu gennem nogle
ar bevist sine egenskaber i praksis
— iseer inden for levnedsmiddelin-
dustrien. Den anvendes af en lang
reekke af danske maskinproducen-
ter og fremstillingsvirksomheder.

Et eksempel er den alsidige elek-
troniske regulator HBO 434 til pa-
nelmontage, der kan fds med re-
guleringstype alt efter formal
Fronten har standardmal 96 x 96
mm og er sprgjteteet med en solid
neoprengummipakning mod pa-
nelet.

PRODUKT NYT

Huset er lakeret metal med acryl-
front og den aktuelle maleveerdi
vises pé et 3% ciffer LED-display.
De evt. to set-punkter stilles pé
separat display ved hjslp af dreje-
knap pa fronten, eller via eksternt
setpunktsignal fx spaending,
strgm eller potentiometer. De typi-
ske anvendelser er som granse-
kontakt, alarmgiver eller regulator
for temperatur, tryk, hastighed
etc.

En lille repetition af en Pl-regule-
ring til temperatur: Proportional-
reguleringen serger for at holde
temperaturen konstant mellem
gvie og nedre bandgraense. Den
maksimale proportionalafvigelse
er derfor den halve bandbredde.
Integralleddets opgave er at fijerne
proportionalfejlen. Dette opnéas
med integratoren, hvis udgangs-
signal styres af fx temperaturafvi-
gelsen (setpunkt minus aktuel
temperatur). Kun nar den er nul er
integratorens udgangssignal kon-
stant. Den tid udgangssignalet
ville veere om at fjerne en konstant
temperaturafvigelse kaldes inte-
grationstiden. Den hastighed som
integralleddet kan korrigere for af-
vigelser fra setpunktet med, er
derfor proportional med afvigel-

sen. Det vil sige, at temperaturen
neermer sig setpunktet efter en
eksponentialkurve, hvis stejlhed
er bestemt af integrationstiden.
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Akseltaetning

Velegnet til vedligehold

Convertor II er en patenteret me-
kanisk akseltetning i patronudfe-
relse bade til nye anleeg og til ud-
skiftning. Ifelge leveranderen har
konstruktion stor betydning spe-
cielt ved vedligehold. Da den i de
fleste tilfeelde kan erstatte flettet
paksnor eller pakddse uden tilpas-
ninger, anvendes den bredt i in-
dustrien.

Den er beregnet til akseldimensio-
ner fra 24-100 mm og -hastigheder
pé op til 20 m/s. Tilladeligt medie-
tryk er 20 bar ved et temperatur-
omrade fra -40 til 200°C.
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Pall filtrering =
absolut sikkerhed

Vi har specialviden og filteret til:
vaeske - |luft/gas - damp - coalescing

e raffinaderi og off shore

® kraftvaerker

@ farve/lak industrien
® kemisk industri

samt til :

® levnedsmiddel filtrering
e pharmaceutisk filtrering
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