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filtration & separation 

Princip for laserskæring 

Producer din egen Nitrogen 

   Kompressor                  Forfilter             Køletørrer            Microfilter       Generator         Nitrogen buffer 
                         

Trykbeholder 200 bar 

Nitrogen beholder 

Trykregulering 20-30 

Bauer højtrykskompressor 

Laserskæring bliver brugt til et stigende antal applikationer i metalforarbejdning 
og repræsenterer en unik kvalitet. Det høje niveau i produktionsfleksibilitet og 
næsten ubegrænsede brug af materialer og former forklarer dens verdensom-
spændende anerkendelse, som en uundværlig grundlæggende teknologi.  
 
Den høj præcision og minimale varmeoverførsel til pladedelene er blot to af de 
fordele, som overbeviser brugerne om dette førsteklasses skæreresultat. 
 
Men der skal ofte bruges en stor mængde nitrogen med deraf følgende store  
omkostninger. Der findes en anden mulighed; nemlig at producere egen nitrogen 
fra trykluft og derved spare en del omkostninger. 
   
Desuden bliver der kun produceret det som skal bruges, hvorfor der ikke sker 
nogen fordampning eller restmængede (flasker), som ikke kan anvendes. 
 
Kontakt os for at se et anlæg, som er i brug, og hvordan det virker efter dette 
princip. 


