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INDHOLD

HOJTEKNOLOGISK PLEJE & VEDLIGEHOLD

GreenTec er et dansk firma der i snart 30 ar har Alle maskiner udvikles i et enkelt, funktionelt Innovation
specialiseret sig i maskiner til vedligehold af og produktionsvenligt design, der er produceret _
. . . Co Scorpion modeller

grenne omrader. i Danmark, hvor kvalitet er et ufravigeligt

_ MZIEIe 4-punktsmontering
Vi er stolte over at praesentere den helt nye
Scorpion armklipperserie, der indeholder rigtig Strenx
mange innovative lgsninger, der tilgodeser miljg

og gkonomi, og som ligeledes fremmer bade Auto Height Control (AHC)

karegleede og trafiksikkerhed. , .
Scorpion hybrid armsystem

Rotor Flex

Scorpion 4 S

Scorpion 6 S & 6 PLUS
Scorpion 8 S & 8 PLUS

Redskaber

VORES GARANTI

GreenTec yder 2-ars garanti pa
alle maskiner. Se mere pa vores
hjemmeside: www.greentec.eu

GARANTI




SCORPION - TILPASSET EFTER DINE BEHOV

Med Scorpion serien tilbydes i alt 10 helt nye modeller i 3 serier af hydrauliske

armklippere med raekkevidder fra 3,3 til 8,3 m og repraesenterer mange nye

lgsninger, deriseer tilgodeser chauffarens arbejdsplads, men som ogsa forbedrer
. gkonomien, give'.f en gget sikkerhed og er mere miljgorienteret.




INNOVATION

Scorpion hybrid armsystem (patentanmeldt) Strenx stal
GreenTec har udviklet et helt nyt armsystem, der i sin enkelthed gar Scorpion serien er produceret i Strenx 700 specialstal.
ud pa at armen kan betjenes bade med og uden parallelfgring. Armen er opbygget i et specielt design og i kombination med
Fra maskinens betjeningspanel veelges om parallelfgringen skal vaere Strenx stalen med til at optimere maskinens vaegt og styrke.

til- eller frakoblet. Det patentanmeldte armsystem giver mange muligheder,
chauffgren en stgrre arbejdsgleede og effektiviserer karslen.

4-punktsmontering (patentanmeldt)
Et helt nyt monteringssystem ﬁ
giver en ekstrem stabilitet -

selv ved reekkevidder over 8 m.

Rotor Flex - fremadgaende reekkevidde

Det dobbelte drejeled, Rotor Flex* i forbindelse med

armens krgjefunktion, betyder at klippehovedet trinlgst Auto Height Control, AHC (ekstraudstyr)
kan fgres frem i chauffgrens naturlige synsfelt. AHC bruges til greesklipning og sarger for at klippehovedet flyder
Chauffgren far saledes en utrolig fleksibilitet og garanteret henover terreenet. Herved aflastes chauffgren, trafiksikkerheden
kapacitetsforggelse. agges og vedligeholdsomkostningerne reduceres.

* Rotor Flex er standard i PLUS-serien, men fas som
ekstraudstyr i S-serien.
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SCORPION 4 S
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Scorpion 4 S leveres i to modeller, der begge fas som
front- eller bagmonteret.

Serien er specielt tilegnet kompakt traktorer med en mini-
mum egenveegt pa 1.500 kg eller til montering pa diverse
leessemaskiner og redskabsbeaerere.

Danfoss hydraulikventil, der styres af et proportionalt
mini-joystick samt hybrid armsystem, er standard.

Et omfattende redskabsprogram ggr Scorpion 4 S populeer
aret rundt.

MODEL 330-4S 430-4S
Raekkevidde vandret (m) 3,3 4,3
Reekkevidde lodret (m) 4,8 5,5
Transportbredde (m) 1,8 2,2
Hydrauliksystem 52 |/min @ 210 bar
Min. traktorstgrrelse (kg) 1.500 2.000
Egenveegt (kg) 480 520

SCORPION-MODELLER

SCORPION 6 S & 6 PLUS

L
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Scorpion 6-serien tilbydes i 4 forskellige modeller som
leveres bade som front- eller bagmonteret.

6er serien monteres pa mellemstore traktorer med en
egenvaegt fra 4000 kg (530-6 S).

Det patentanmeldte 4-punktsmonteringssystem forbind-
er traktor og maskine 100% stabilt, og er utrolig nemt at
montere.

Hybrid armsystemet giver en fantastisk fleksibilitet og gger
bade kapaciteten og arbejdsmiljget. Danfoss hydrauliksys-
tem (6 PLUS) sgrger for driftssikkerhed og en meget hgj
ydelse hvor det logiske joystik er meget nemt at betjene.

5,3 6,3 5,3 6,3
7,5 8,5 7,5 8,5
2,2 2,2 2,2 2,2
115 I/min @ 230 bar 125 |/min @ 315 bar
4.000 5.000 4.000 5.000
1.235 1.270 1.370 1.395

SCORPION 8 S & 8 PLUS

e Y
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Scorpion 8-Serien repraesenterer de stgrste modeller i
Scorpion serien med 4 forskellige modeller.

8er serien monteres pa mellemstore traktorer med en
egenvaegt fra 6000 kg (730-8 S).

8’er serien er som de gvrige Scorpion modeller produceret
i Strenx 700 hgjstyrkestal. Ved laengere reekkevidder
kommer dette iseer til sin ret, idet styrken gges og veegten
reduceres.

Maskinens 4-punktsophaeng (patentanmeldt) monteres
i traktorens trepunktsophaeng og forbindes med 2 x K80
traek som giver en stabil og hurtig montering.

730-8 S 830-8S 730-8 PLUS 830-8 PLUS

7.3 8,3 7,3 8,3
9,5 10,5 9,5 10,5
2,4 2,5 2,4 2,5
115 I/min @ 230 bar 125 I/min @ 315 bar
6.000 7.000 6.000 7.000
1.475 1.505 1.600 1.630
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INNOVATION

4-PUNKTSMONTERING (patentanmeldt)

Alle Scorpion modeller leveres med det helt nye og patent-
anmeldte 4-punktsmontering.

| stedet for det traditionelle trepunktsophaeng, har alle
Scorpion modeller 4 monteringspunkter pa hovedrammen.
De to nederste punkter monteres traditionelt i traktorens
liftarme, mens de to gverste punkter forbindes med en
trekantsramme til traktorens topstangsfaeste eller til en
K80 kuglekobling. Ved raekkevidder over 7 meter, sta-
biliseres yderligere med en forbindelse fra maskinen til
traktorens traeekbom eller K80 kobling.

4-punktslgsningen er utrolig nem at montere og giver en
100% stabilitet imellem maskine og traktor.

4-PUNKTSMONTERING

@ Stabil montering op til 8,3 m
reekkevidde

® Hurtig og nem montering

“"GREENTEC
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STRENX STAL

Strenx er en feellesbetegnelse for hgjstyrkestalet Optim,
Weldox og Domex og leveres af den svenske stalkoncern
SSAB.

GreenTec har siden 2015 produceret maskiner i Strenx
stal og blev i juni 2019 officielt certificeret som Strenx
producenter af SSAB, hvilket har givet os mulighed for at
kunne fremstille nye og mere konkurrencedygtige produk-
ter, der bade er lettere, steerkere og mere miljgvenlige.

Hele Scorpion serien er produceret i Strenx 700 stal, som
har optimeret produktets veegt- og styrkeforhold.

MY INNER STRENX

® Verdens staerkeste produktionsstal
® 25% vaegtbhesparelse

® 50% staerkere konstruktion

® , My Inner Strenx“-Partner

AUTO HEIGHT CONTROL (AHC)

AHC leveres som ekstraudstyr til serie 6 og 8.

AHC anvendes til rabatklipning og sarger for at klippe-
hovedet sveever hen over jordoverfladen og falger
terreenets konturer, uden at chauffgren skal korrigere
armen via joystikket. AHC indstilles trinlgst fra kabinen,
hvorefter chauffaren kan fokusere pa trafikken og even-
tuelle forhindringer i vejrabatten. Ved at klippehovedet
sveaever hen over jorden skabes der en veesentlig mindre
belastning af hovedet, som ggr at reparationsomkostnin-
gerne vil veere mindre.

AUTO HEIGHT CONTROL

® Aflaster chauffgren

o @get trafiksikkerhed

® Ferre reparationsomkostninger
® 0get kapacitet
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SCORPION HYBRID ARMSYSTEM (patentanmeldt)

Med Scorpion serien fglger et helt nyt armkoncept, der
giver en raekke nye muligheder og fordele.

Kort fortalt kan armen pa Scorpion betjenes bade med og
uden parallelfgring, hvorved fordelene ved begge systemer
kan udnyttes med den samme maskine.

Parallelfunktionen foregar via et Master Slave System

og anvendes iseer ved hegnsklipning, hvor fordelene ved
non-parallelfunktionen anvendes under trange forhold
(skovveje og lign.) - herunder visse situationer ved graesk-
lipning og ved stejle skraenter, vejskilte m.m. En anden
fordel ved hybrid armens fleksibilitet er, at teleskopvariant-
er kan undgas, idet de to yderste arme er mere kompakte.

AN

HYBRID ARMSYSTEM
® Qget fleksibilitet

@ Storre kapacitet

® Reduceret vaegt

Via den inderste korte arm opnas den fleksibilitet, som en
teleskopforleengelse normalt ville have givet. Herved en
forenkling af konstruktionen og en veaesentlig vaegtbespar-
else.

Fra betjeningspanelet veelges, om der skal kgres med
parallelfgring eller non-parallelfgring. Armens funktion
betjenes via joystikket.

ROTOR FLE
® Bedre udsyn

o 0get fleksibilitet
® Storre kapacitet

ROTOR FLEX MED AUTOMATISK
LODRETSTILLING

Armen pa Scorpion-
serien kan krgje

155 grader, 55° frem
og 100° tilbage (stand-
ard).

| forbindelse med det
dobbelte drejeled,
Rotor Flex, er det
muligt at fare klippe-
hovedet helt frem i

chauffgrens naturlige i;r‘

synsfelt. Modsat kan

den ogsa fares tilbage,

sa det bliver muligt at klippe bagved traktoren. Denne
funktion anvendes ved rabatklipning pa smalle veje, hvor
der kommer modkgrende trafik.

Rotor Flex leveres med en automatisk lodretstilling af det
vertikale drejeled. Dette aflaster chauffaren, og anvendes
med fordel ved hegnsklipning, da grenklipperen eller saven
herved lodretstilles automatisk.

Auto Height Control (AHC),
hybrid armsystem og Rotor Flex
skal opleves i praksis!
Kontakt venligst din GreenTec forhandler
for en demonstration.
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SCORPION 4 S-SERIE

SCORPION 330 S &430S

Scorpion 4 S-serien er kompakte armklippere designet

til mindre traktorer, redskabsbeerere, laessemaskiner og
lignende. Maskinerne anvendes bade i den kommunale
sektor og pa private omrader, hvor kvalitet og kapacitet

foretreekkes. Der er to modeller med 3,3 og 4,3 meters

vandret reekkevidde.

Maskinerne er produceret i Strenx 700 hgjstyrkestal og
leveres som standard med hybrid armsystem, 4-punkts-
montering, Danfoss proportional hydraulikventil med

“GREENTEC

Cutting Edge Technology

mini-joystick for blot at naevne nogle af Scorpion 4-seriens
mange features.

Som de gvrige Scorpion modeller leveres 4 S-serien som
bade bag-og frontmonteret, hvor den lave transporthgjde
sikrer et perfekt udsyn specielt ved frontmontering.

A
MODEL 330-4S 430-4S
Reekkevidde vandret (m) 3,3 4,3
Raekkevidde lodret (m) 4,8 5,5
Transportbredde (m) 1,8 2,2
Min. traktorstarrelse (kg) 1.500 2.000
Egenveegt (kg) 480 520
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SCORPION 4 S-SERIE

UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM
¢ Hybrid armsystem, dual funktion
e 155° hydraulisk drejearm med powerstyring
* Strenx 700 stalkonstruktion

HYDRAULIKSYSTEM

¢ 32 cc tandhjulspumpe

¢ Pumpeydelse 52 I/min @ 210 bar

* Danfoss proportional ventil PVG 16

* Mini-joystick med 3 proportionalfunktioner

¢ 2 oliemaengder, 40 I/min eller 25 I/min

¢ Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
¢ Tankkapacitet 80 | olie

MONTERING & SIKKERHED

¢ 4-punktsmontering til kat 1 eller 2

¢ PTO bagmonteret, 540 omdr/min

¢ PTO frontmonteret, 1000 omdr/min

* AHS dobbeltvirkende pakgrselssikring, arm
* Lav transporthgjde - 1,22 m

e LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

 Adapter til montering pa leessemaskiner
 Hydraulisk drejeled til fremadgaende reekkevidde
» Hydrauliske lynkoblinger til redskab

* Mekanisk hurtigskifte til redskab

¢ K50 kobling til 4-punktsmontering

* Kontraveegte, 70 kg

* Bio olie
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SCORPION 6-SERIE

AN
MODEL 530-6 630-6
Reekkevidde vandret (m) 53 6,3
Raekkevidde lodret (m) 7,5 8,5
Transportbredde (m) 2,2 2,2
Min. traktorstarrelse (kg) 4.000 5.000
Egenveegt (kg): S-serie 1.235 1.270
Egenveegt (kg): PLUS-serie 1.370 1.395

SCORPION 530 S & 530 PLUS / 630 S & 630 PLUS

6-serien er den mellemste model i Scorpion serien, der Hybrid armsystemet ggr det muligt at skifte mellem paral-
henvender sig bredt til bade den private og offentlige sek- lel-armfunktion og non-parallel. Dette gger bade maskin-
tor. Monteres foran eller bagved i traktorens trepunk- ens effektivitet og fleksibilitet.

tophaeng, eller pa laessemaskiner. -
P g P GreenTec preesenterer samtidig markedets stgrste udvalg

Maskinerne produceres i Strenx 700 hgjstyrkestal, der af arbejdsredskaber, der ggr Scorpion armklipperen til en
optimerer bade veegt og styrke. Leveres som standard maskine, som kan anvendes aret rundt.

med 4-punktsmontering, Danfoss joystickbetjening,

Air Stream Control m.m.

10 ﬁREENTEC
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SCORPION 6-SERIE
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UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM
¢ Hybrid armsystem, dual funktion
e 155° hydraulisk drejearm med powerstyring
* Rotor Flex, dobbelt drejeled (ekstraudstyr 6 S)
* Auto Flex, automatisk lodretstilling (ekstraudstyr 6 S)
* Strenx 700 stalkonstruktion

HYDRAULIKSYSTEM
Serie 6 S: 56 cc tandhjulspumpe (serie 6 S)
Pumpeydelse 115 I/min @ 230 bar
Serie 6 PLUS: Danfoss 60 cc stempelpumpe
Pumpeydelse 125 I/min @ 315 bar
* Danfoss proportional ventil PVG 32/16
¢ Danfoss joystick med 4 proportionalfunktioner
» 2 oliemeengder, 85 I/min eller 50 I/min
* Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
* Air Stream Control for effektiv oliekgling
¢ Tankkapacitet 220 | olie

MONTERING & SIKKERHED

¢ 4-punktsmontering til kat 2 eller 3

* PTO bagmonteret, 650/500 U/min

¢ PTO frontmonteret, 1000/800 U/min

* AHS dobbeltvirkende pakgrselssikring, arm
e LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

¢ AHC, Auto Height Control (til rabatklipning)

¢ Rotor Flex, dobbelt drejeled (standard 6 PLUS)
 Auto Flex, automatisk lodretstilling (standard 6 PLUS)
» Hydrauliske lynkoblinger til redskab

* Mekanisk hurtigskifte til redskab

* K80 kobling til 4-punktsmontering

e Kontraveegte, 425 kg

* Lgvbleeser LG

* Bio olie
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SCORPION 8-SERIE

SCORPION 730 S & 730 PLUS / 830 S & 830 PLUS

Scorpion 8-serien er de stgrste modeller og er derfor
seerlig anvendelige til arbejde, der kraever ekstra lang
reekkevidde. Af samme grund skal maskinen monteres

pa en forholdsvis stor traktor, hvor montering bag pa trak-
toren er at fortreekke.

Maskinerne produceres i Strenx 700 hgjstyrkestal, hvilket
iseer er en fordel ved de store maskiner, idet egenveaegten
herved reduceres og styrken gges.

12 \EREENTEC
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8’er serien leveres som standard med 4-punkts- og K80-
montering, Danfoss joystickbetjening, Air Stream Control
m.m. Det hybride armsystemet gar det muligt at skifte
imellem parallelarmsfunktion og non-parallel. Dette gger
bade maskinens effektivitet og fleksibilitet.

GreenTec preesenterer samtidig markedets stgrste udvalg
af arbejdsredskaber, der ggr Scorpion armklipperen til en
maskine, der kan anvendes aret rundt.

MODEL 730-8

Raekkevidde vandret (m) 73
Raekkevidde lodret (m) 9,5
Transportbredde (m) 2,4
Min. traktorstarrelse (kg) 6.000
Egenveegt (kg): S-serie 1.475
Egenveegt (kg): PLUS-serie 1.600




SCORPION 8-SERIE

UDSTYR & SPECIFIKATIONER

ARMSYSTEM
¢ Hybrid armsystem, dual funktion
e 155° hydraulisk drejearm med powerstyring
* Rotor Flex, dobbelt drejeled (ekstraudstyr 8 S)
* Auto Flex, automatisk lodretstilling (ekstraudstyr 8 S)
* Strenx 700 stalkonstruktion

HYDRAULIKSYSTEM
Serie 8 S: 56 cc tandhjulspumpe (serie 8 S)
Pumpeydelse 115 I/min @ 230 bar
Serie 8 PLUS: Danfoss 60 cc stempelpumpe
Pumpeydelse 125 I/min @ 315 bar
¢ Danfoss proportional ventil PVG 32/16
¢ Danfoss joystick med 4 proportionalfunktioner
* 2 oliemeaengder, 85 I/min eller 50 I/min
* Hydraulisk flydestilling for arm og klippevinkel
* Air Stream Control for effektiv oliekgling
¢ Tankkapacitet 220 | olie

MONTERING & SIKKERHED

* 4-punkt K80 montering til kat 2 eller 3

* PTO bagmonteret, 650/500 U/min

« AHS dobbeltvirkende pakgrselssikring, arm
¢ LED trafiklys

EKSTRAUDSTYR

¢ AHC, Auto Height Control (til rabatklipning)

¢ Rotor Flex, dobbelt drejeled (standard 8 PLUS)

* Auto Flex, automatisk lodretstilling (standard 8 PLUS)
* Hydrauliske lynkoblinger til redskab

* Mekanisk hurtigskifte til redskab

 Stabilisering til traeekbom/K80

* Kontraveegte, 425 kg

* Lgvbleeser LG

* Bio olie
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ANVENDES PA SCORPION ANVENDES PA SCORPION
4S/6/8

Grensav LRS 1402

Grensav LRé 1602
£

¥
¥

T gy

Kantklipper R1 60 & 80 Ukrudtsborste BR 70 Fingergraesklipper S 165 Haekklipper HL 182 - 242
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ANVENDES PA SCORPION
GS&GPLUS/SS&SPLUS

oSy el
Wi e ]

Fingergraesklipper S 165 - 240 Rotorrive KR 250 Gr¢fterenser GR 70 Lovblaeser LG
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