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- Special sensorer =cceE=

til M

proces og automation

Industrisensorer

Standardprogram og
kundespecificerede lgsninger

ISO 9001 certificeret



FLOWKONTROL

Elektronisk overvagning af
M Vand

M Olie

M Benzin

B Maelk

M Syre -

Overvagning af

B Kolekredslob

B Ventilationsanleeg

B Vand- og renggringsanlaeg
B Torlgbssikring af pumper

Flowmaling

B Magnetisk induktiv

B Vortex Flowmaling

B Under 2% afvigelse af maleveerdi

B Programerbar: Analog og
PNP-udgang

02 okeosos

Flowsensor

Flowmaling
Magnetisk-Induktiv og Vortex
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FLOWKONTROL

Elektronisk overvdgning af
Flow
Dosering

Smearing
Maengder 0,001 I/min op til 100 I/min
Reaktionstid 0,5 s

Glat ror uden dele der rager
ind i roret

@ - Zoner af gas og stov

Special materialer

Hastelloy — Tantal - Titan

ATEX til gas zone 0 og stov zone 20

Luftflowmaling stov- @
sensorer zone 22

Overvagning af luft og gas
Ventilationsanleeg

Klimaanlaeg

Udsugningsanlaeg til savsmuld
Maleomrade 0,5...30 m/s

Overvagning af luftflow
Filterkontrol

Eltavle keling
Maleomrade 0,5...15 m/s
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NIVEAUVAGT

Elektronisk overvagning af
B Veesker

B Granulater

M Pulver

M +230 °C

W -230 °C

B Overfyldningsovervagning

B Start og stop funktion af pumper
B Lackageovervagning
B Til hotmeltanlaeg +230 °C

M Til flydende kvaelstof og
granulat ned til -230 °C

04 DKE0809

Kompaktudfarsel
24 VDC-PNP

Hojtemperatur
+230 °C

~

&

Frostsikker ned til

-230 °C

%

Stavsensor
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NIVEAUVAGT

Mikroboige

M Egnet til alle former for vaeske

M Ogsa egnet til pulver og granulater
M Ser forskel pa forskellige vaesker
M Laengder 120...1000 mm

Mikrobglge-kompaktudforsel

Niveaumaling Mikrobolge

M Guidede Mikrobglge
B Til praecis maling af vaeskestanden
M Til forskellige vaesker lige fra vand til olie

B Hgj ngjagtighed £3 mm

Vaskestandsmaler
Hej ngjagtighed

Ultralyd
M Overvagning af alle materialer

M Niveauovervagning

M Tasteafstand op til 5000 mm
M Vandteet hus - IP 67

M Teach-in funktion

Ultralyd
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INDUKTIVE AFTASTERE P\

Til ekstreme omgivelsesbetingelser
B Endestop
B Hastighedovervdgning

B Langdemaling

M Anvendelse i papirmaskiner Tasteafstand

. 200 mm

i koleanleeg

i stalindustri

. . ettt e,

i vindmoller -
Specielle egenskaber S

op til +250 °C

B Modstandsdygtig over for vanddamp
Indkapsling IP 68 + IP 69K

Emulsionsbestandig

Shokproof op til 300 g

Teflonudforsgl
Ens tasteafstand pa aluminium, stal, Syrebestandig, +120 °C

og kobber

Omgivelsestemperatur —60...+250 °C

Forhgjet EMC sikkerhed

@ -Zoner

B Gas
Zone0/1/2

Klimaandringsfast
+120 °C / -60 °C

B Stov
Zone 20/ 21/ 22

Skitsering af en zoneinddeling @-Sensor kompaktudfarsel
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INDUKTIVE AFTASTERE

)
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Massive rustfrie stdlsensorer
til industriel brug St
B Seerlig slagfast fuldmetal ‘!&’

hylster lavet i e } N
B Stod- og slagfast Q’b

M For ekstreme mekaniske og
korrosive belastninger

Massive rustfrie stalsensorer
til industriel brug

M Taler hgje elektromagnetiske
belastninger

B Uimodtagelig overfor metalspaner
og slidende medier

Massive rustfrie stdlsensorer

= Massive rustfrie stalsensorer
med PTFE belaegning til industriel brug

M Svejseslaggeresistent
M Resistent mod snavs
M Let at rengore

Massive rustfrie stdlsensorer
til levnedsmiddelindustrien

B Til brug i hygiejne omrader Massive rustfrie stalsensorer
med PTFE beleegning

A{f&j’{

M Hojtryksrenserfast
M Klimaaendringsfast
M -10...+110 °C, IP 68 + IP 69K

K

Massive rustfrie stalsensorer
til levnedsmiddelindustrien

EGE-Elektronik ApS * Tel. 70207271 « http://www.specialsensorer.dk okeosos 07



PROCES OG SVARINDUSTRI b

Overvagning i ror og beholdere
Tryk op til 16 bar

Niveau op til 10 m (=1 cm)
Sensor i kompaktudforsel
Programmerbare funktioner

Tryk

Overvagning i ror og beholdere
Temperatur -40...+120 °C (0,3 °C)
Trykbestandig op til 200 bar
Kompaktudfersel med display
Universaludgang NC/NO og analog

Temperatur

Aftasting af metalemner
Montage i hardt miljo

Stor tasteafstand op til 400 mm
Egnet til stenbrud
Maskinbeskyttelse

Metaldetektor

Positionskontrol
Maling op til 2000 °C
Lyslederoptik +350 °C
Hus i syrefast stal
Indkapsling IP 68

Infrarad detektorer

Danmark Headquarters

EGE-Elektronik ApS EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH
Forstalle 79 « DK-6200 Aabenraa Ravensberg 34  D-24214 Gettorf

Tel. +45 70207271 Tel. +49 (0) 4346 / 41580

Fax +45 70207272 Fax +49 (0) 4346 / 5658

http://www.specialsensorer.dk http://www.ege-elektronik.com




