Tanktrailer Fennec Bilag 1 (Hot Refuelling)

Fra MATINS 37-1-5002:
- Anvendelse af radiokommunikation under RRR er ikke tilladt. 
 - Anvendelse af lys i tankningsområdet afgøres af situationen, dog skal lyskilder indenfor tankningsområdet være eksplosionssikre. 
 - Grounding skal altid foretages mellem tankningsstade og helikopter samt mellem pistolhane og helikopter
 - Tankningsstadet (Her menes Tanktraileren) må ikke bruge udleveringsbom til RRR. I stedet anvendes single point hovedet / pistolhane på slangetromle.
 - Tankstadeoperatøren skal under hele tankningsoperationen være klar til at afbryde tankningsstadets udleveringssystem (da der ikke er en tankstadeoperatør, skal tankningsoperatøren kunne afbryde fra hans position ved helikopteren).
 - Single point hovedet/tankningspistol og påfyldningsstuds skal under klargøring, tankning og afslutning sikres mod støv og andre urenheder, der evt. hvirvles rundt i området.

Fra Tillæg A, pkt 1.3:
 - TSO/TO/OBS skal til en hver tid sikre sig, at tankningen kun udføres medfølgende begrænsninger: Tryk: max. 40 psi. Fuel flow: max. 200 L/min.


Tanktrailer Fennec Bilag 2 (Filterklokker)

Fra MATINS 37A-1-5001
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Tanktrailer Fennec Bilag 3 (Jording)

Fra MATINS 00-40-9

4.4. Static bonding.
Tankvogn og fly skal være forsvarligt bonded (stelforbundet) med tankvognens ground wire, inden tryktankningshoved (HEPC) eller tankningspistolhane tilsluttes flyets tankningskobling.

6.1. Stelforbindelse mellem fly og tankningsudstyr.
Der skal altid ”bondes” mellem fly og tankningsudstyr før tankning påbegyndes. Ved pistolhanetankning forbindes yderligere den statiske ledning på pistolhanens hoved, til flystellet på et ikke malet eller andet uisoleret sted. Forefindes ”ground here”-stik eller tilsvarende fast jordingspunkt på flystellet, skal dette om muligt benyttes

Fra MATINS 36A-1-5006
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Tanktrailer Fennec Bilag 4 (Differenstrykmåler)

Fra MATINS 37A-1-5001
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Fra MATINS 428-1-5003
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Tanktrailer Fennec Bilag 5 (OPW 295 tankpistol)
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Et Ohn-meter forbindes til hanstikket. Det péses,
at der er elektrisk forbindelse (max. 20000 ohm)
gennen ledningen, vognens stel og tilbage gennem
pafyldningsslangen, selvom man rusker i ledning og
pifyldningsslange. Proven gentages ved hver pafyld-|
ningsslange.





image6.png
MATINS  37A-1-5001
3. UDGAVE

AFSNIT 1
BETJENINGS- 0G VEDLIGEHOLDELSESFOR-
SKRIFT FOR RELLUMIT MIKROFILTRE

BESKRIVELSE

1.1 Kapacitet: Ca 200 Ttr/min. pr. filterpatpon.
Max. arbejdstryk: 588 kPa = 6 kp/cm®.
Max. differenstryk: 98 kPa = 14 psi.
Antal filterpatroner: tHydrantanlag 4 stk. tankvogne 7 stk.
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AFSNIT 2
BETJENINGS- 06 VEDLIGEHOLDELSESFOR-
SKRIFT FOR FILTERVANDSEPARATORER

BESKRIVELSE

2.1.1  Kapacitet: Ca. 200 ltr./min. for Coalescerpatroner.
Kapacitet: Ca. 250 ltr./min. for Separatorpgtroner.
Max. arbejdstryk: 588 kPa = 6kp/cmé,
Max. differenstryk: 98 kPa = 14 psi.

Antal Coalecearnatmanoe . Hudrantanlsa. "
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MATINS  428-1-5003
3. UDGAVE

FILTERSEPARATORER

2.4 Filterseparatorerne (F/S) bestdr af to afsnit, et coalescerafsnit,
hvori alt dispergeret vand samles til starre driver, der bundfaldes | sumpen.
Samtidig sker en filtrering for snavs. 2. afsnit, separatorafsnittet tilbage-
holder de vanddriber, der rives med af stromen gennem filterseparatoren. €n
harnare beskrivelse indes 1 ATING 37A-1-5001.

2.4.1 Placering af filterseparatorer. F/S er anbragt fglgende steder:

1 nydrantaniaggenes pumpehuse (type ATLANTIK, modif.)
b. 1 tankvognsanlazggenes pumpehuse (type FRAM).
c. 1 kombinationsanlaggenes pumpehuse (type FAUDI).
d. P3FLV tankvogne, model SCANDIA (type FAUDI).

2.4.2  Tilsyn og vedligeholdelse. Det daglige tilsyn med F/S bestdr i:

a. Oraning af det 1 F/S sump udskilte vand.
Draning foretages ved at aftappe en spandfuld brandstof fra fuldt
dben ventil. Der benyttes en rustfri stilspand LK 7240-22-307-5770.
Mangden af vand registreres i eftersynsskemaet.

b. Aflasning af differenstrykket over F/S p3 differenstryksmanometeret.





image1.png
2. De i NATO STANAG 3149 givne forskrifter for kvalitetskontrol af brend-
stof anforer som minimumskrav, at brendstof, inden det nir frem til flyet,
skal vare
- befriet for frit (dispergeret) vand
- mikrofiltreret gennem et minimum 5 micron nominelt filter
- at brendstoffets totalindhold af faste urenheder efter filteret ikke
m overstige 0,5 my/liter.

3.  Kravet til vandseparation er formuleret sdledes: "Brandstoffet skal vare
Kiart og rent og mé ikke indeholde synlige mmgder af frit, dispergeret vand".
Ved den tenperatur brendstoffet har i tankningsojeblikket, m det ikke inde-
holde over 10 ppm frit vand mi1t med AQUA-GLO.
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TANKVOGNENS ELEKTRISKE FORBINDELSER TIL JORD OG TIL LUFTFARTOJ

1.1 Akvipotential-forbindelser.

Samtlige tankvogne for brendstof skal vere forsynet med
flere skvipotential-forbindelser, d.v.s. forbindelser, der sikrer
samme elektriske spendinger de 2 steder, hvor ledningsendepunkterne
er fastgjort. (Nir der foreskrives flere parallelle forbindelser, er
det af sikkerhedshensyn). -

1.2 Kabeltro

For at opfylde ovennevnte krav skal der vere anbragt een kabel]
tromle med en 18-20 m lang isoleret ledningsforbindelse til hvert
fly, der kan tankes samtidig fra den enkelte tankvogn.
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I ledningernes frie ende skal der vare fastgjort et hanstik ("Ground
Plug") passende til flyets hunstik ("Ground Here" besning).
Derudover skal tankvognen vare forsynet med en ekstra kabeltromle
for jording af tankvognen.

1.3  Ground-plugs m.v. pé brendstofslanger.

Endvidere skal brendstofslangerne vare elektrisk ledende, si-
ledes at man fir en god elektrisk forbindelse fra tankvognen gennem
slangen til singlepointhoved/pistolhane. P& pistolhanen skal der *
vere fastgjort en ca. 125 cm lang isoleret ledning. 1 ledningens *
frie ende skal der vare fastgjort et hanstik "Ground-Plug", passen-
de til luftfartejets eller de pa tankvognene monterede hunbesnin-
ger ("Ground here" besning).
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REGLER FOR UGENTLIG AFPRBVNING AF ELEKTRISKE FORBINDELSER TIL JORD
oc curveARYOS. .

2. Eftersyn.

Eftersynet skal foretages ved begyndelsen af ugens arbejde,
og proverne udfores i fri luft.





