
Over 40 års erfaring med alle tagtyper

Højtydende
100 %
0,005 %
15 år

DAN



HIT® arbejder hårdere for dig ...

I modsætning til konventionelle solceller, omsætter 
cellerne i HIT® en større procentdel af sollyset til  
elektrisk energi. Omdannelseseffektiviteten er med 
andre ord højere. Dette skyldes, at HIT® i modsætning 
til konventionelle krystallinske siliciumceller består af 
en kombination af monokrystallinske og amorfe 
siliciumlag. Derfor går færre elektroner tabt på 
siliciumlagene under energiproduktionen. Det gør 
dem mere effektive.

Med en omdannelseseffektivitet for celler på 

satte Panasonic verdensrekord i effektivitet i 2014. 
(på F&U-niveau).

En omdannelseseffektivitet for moduler på 

gør Panasonic HIT® til markedsførende. 
(HIT® N330 modul)

HØJERE 
EFFEKTIVITET
HIT®-fotovoltaiske moduler er yderst kompakte af udseende - ligesom denne  
brochure. Deres rigtige størrelse afsløres imidlertid, når du ser ind i et af  
modulerne. Det er her, den avancerede heterojunction-teknologi giver maksimal 
effektivitet og pålidelighed. Panasonic HIT® er markedsførende inden for sole-
nergiteknologi med en betydeligt højere energiydelse per overfladearealsenhed 
sammenlignet med vores konkurrenters konventionelle moduler.

19,7 %

25,6 %



... men holder aldrig pause.

I varmt vejr især omkring middagstid reduceres ydelsen af 
konventionelle moduler hurtigt. HIT®-modulernes høje tempera-
turstabilitet gør, at de kan fortsætte det hårde arbejde længe efter 
de andre har lagt sig i skyggen.

Samlet ydelse med modulets spidstemperatur på 85° C 
sammenlignet med et konventionelt krystallinsk modul. 
(8. juli 2013, Kaizuka)

Samlet ydelse over et år:
839,2 kWt (modul N240)
773,9 kWt (konventionelt modul)
(Nagano 2012/retning vestsydvest, 20° hældning)

HØJERE 
EFFEKTIVITET
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+13 %
HIT®
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+13 %
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PLUS STØRRE
PÅLIDELIGHED
Pålidelighed lyver ikke. Pålidelighed skal bevises. Og det tager tid. 
Ingen producent har brugt mere tid end Panasonic på forskning og 
udvikling af solenergiteknologi. Panasonic er pioner og teknologisk 
førende med 

ekspertise og erfaring fra begyndelsen i 1975 med udvikling og 
tidlig kommerciel produktion af amorfe solceller til industrielt og 
privat brug. 
Produktionsfaciliteter i Japan blev senere suppleret med anlæg i 
USA og Malaysia.

Men ekspertisen i udvikling af nyskabende teknologier går meget 
længere tilbage. Panasonics produkter, systemer og ydelser har 
forbedret din livskvalitet siden 1918. Alt ud fra firmaets slogan: 
Et bedre liv, en bedre verden.

Det betyder, at Panasonic HIT® er det varemærke, der har flest
relevante langtidsstudier vedr. solenergiteknologi. Og de taler 
for sig selv.

40 ÅRS

Fakta om Panasonic
Garanteret høj kvalitet med  

originale Panasonic-celler

100 %

produktgaranti

15 ÅRS

celler produceret

1 MILLIARD



Energiydelse efter 25 års drift:  Stadig garanteret for 

   

80 %

Maratonmodulet

Fejlrate efter mere end 10 år i brug  i Europa: mindre end 

(Dato: januar 2016)

0,005 %

Intet målbart ydelsestab efter

  

 

(testperiode 2004 til 2016 i Gloucestershire, England)

12 ÅR

TÜV løbende langtidstest af TÜV Rheinland.
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= MERE ENERGI

Her kan du finde ud af, hvor meget 
solenergi du kan producere på dit 
tag med Panasonic HIT®, og hvor 
du finder din lokale Panasonic 
HIT®-forhandler:

Gå til  

panasonic.ezzing.com

N245/N240 
Slank 
Dette modul har mange instal-
lationsmuligheder og er specielt 
velegnet til smalle, besværlige 
tage. Dette garanterer maksimal 
energiydelse per enhed overfla-
deareal.

245 W
240 W

N285 
Kompakt 
Dette moduls lave højde øger 
energiydelsen af dit tag, især når 
det installeres i lodret stilling. 
N285 kan også udvinde mere ener-
gi fra flade tage end konventionelle 
moduler på grund af den mindre 
minimumsafstand mellem modul-
rækkerne. 

N330/N325 
Kraftfuld
19,7 % moduleffektivitet betyder, 
at disse moduler er blandt de mest 
effektive på markedet. Installa-
tionsudgifter er også lavere og 
BoS-omkostningerne (balance of 
system) kan være 24 % lavere end 
for konventionelle moduler. 

Du kan se det hele her. Energiydelsen fra HIT®-fotovoltaiske moduler er høj. Så høj, at du vil 
have svært ved at finde en højere forrentning af din investering andetsteds. Det bedste er, at 
din fortjeneste stiger jo længere Panasonic HIT® er i brug. Og det er rigtig længe takket være 
pålideligheden og effektiviteten.

En smule ind. En masse ud.

HIT®-fotovoltaiske moduler:

Omdan dit hjem til et kraftværk.

HIT® N330 Konventionelt modul

4,95 kW 3,90 kW27 %
højere effekt

(15 moduler (på hver 
1,6 m2) x 330 W = 4,95 
kW, sammenlignet med 
 et 260 W krystallinsk 
 modul x 15 = 3,9 kW)

10.900 kWh

7.600 kWh

109.000 kWh

76.000 kWh

218.000 kWh

153.000 kWh

65.000 kWh
mere

33.000 kWh
mere

HIT® N240 11,4 kW / p-Si 8,3 kW. 60 m2 overfladeareal.

HIT®

Konventionel

1 år 10 år  20 år
Levetid

      højere ydelse for det samme tagareal 

Med                  lavere BoS-omkostninger 
(balance of system) 

27 % 
24 %

Øget energiydelse sammenlignet med konventionelle 
celler:

På 20 år +42,48%

Mere energi på ethvert tag

285 W
330 W
325 W

6 m

N245/N240 Konventionelt 
modul

N330
15 enheder: 4,95 kW

Konventionelt modul
15 enheder x 260 W: 
3,90 kW

N285

Ydelse 245 W/240 W
Mål 798 x 1580 mm
Overfladeareal 1,26 m2

Vægt 15 kg
Celleeffektivitet 22,0/21,6 % 
Moduleffektivitet 19,4/19,0 %

Ydelse 285 W
Mål 1053 x 1463 mm
Overfladeareal 1,54 m2

Vægt 18 kg
Celleeffektivitet 20,9 %
Moduleffektivitet 18,5 %

Ydelse 330 W/325 W
Mål 1053 x 1590 mm
Overfladeareal 1,67 m2

Vægt 19 kg
Celleeffektivitet 22,2/21,9 %
Moduleffektivitet 19,7/19,4 %

Konventionelt 
modul



HIT® Konventionelt modul

Heterojunction-celle
Tynd monokrystallinsk 

siliciumskive 
Ultratyndt amorft 

siliciumlag    Mindre uensartet område 
 = øget effektivitet

Konventionel  
p-Si solcelle

Polykrystallinsk 
Si-skive (type p) 

Uensartet område  
= ydelsestab

Heterojunction-teknologi
HIT®-fotovoltaiske moduler er baseret på heterojunction-

teknologi, den førende teknologi på markedet. 
Den gør det muligt at producere solcellemoduler, der er 

mere effektive end nogensinde før. I modsætning til 
konventionelle celler har Panasonic HIT® et amorft lag, 

der reducerer  tab af elektroner på overfladen betydeligt.
Tab under energiproduktion er meget lavere.

Afløb  
i rammen
Konstant afløb, ingen fugtighed 
 i modulet, ingen tørre kanter, 
selvrensende selv med en  lille 
hældning.

De smarteste celler 
siden hjerneceller  

Takket være smart teknologi ligger Panasonic HIT® over gennemsnittet, hvad 
effektivitet og pålidelighed angår. Det er med til at sikre, at mest mulig af den 

solenergi, der når modulet, omsættes til brugbar elektrisk energi.

Tre samleskinner  
i stedet for to
Samleskinnerne af metal leder den 
dannede energi ud af modulet. Med tre 
samleskinner skal energien ledes over en 
kortere afstand. Og mindre går tabt.

Nyskabende  
overfladebehandling 

Sammenlignet med den ujævne overflade på 
konventionelle solpaneler, har Panasonic HIT® en 

pyramidestruktur,  der leder lys ind i cellerne i stedet 
for at reflektere det.  Og mere lys kan kun betyde 

mere energi.

Miljø
Det siger sig selv, at alle HIT®-fotovoltaiske moduler består af giftfri 
komponenter.
Anerkendt ekspertise
Panasonics forsknings- og udviklingsteam er internationalt anerkendt 
for deres  banebrydende arbejde til forbedring af cellers omdannelsesef-
fektivitet.

Pyramidestruktur Ujævn

HIT® Konventionelt 
 modul

Electrical Protection
Class l l



Panasonic Eco Solutions Europe
Panasonic Electric Works Europe AG
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn · Tyskland
Tlf. +49 89 45354-1000 · Fax +49 89 45354-2111
info.solar@eu.panasonic.com

www.eu-solar.panasonic.net

Bæredygtig og smart: Den bæredygtige 
by Fujisawa i Japan 

Panasonic bygger den ultimative vision til den moderne 
livsstil i samarbejde med Fujisawa City og 11 partnere. 
Det er et nærsamfund med 1000 husstande, baseret på  
den nyeste teknologi i harmonisk samarbejde med 
beboernes livsstilsvaner og med miljøet.  
Få mere at vide på

fujisawasst.com/EN/project


