
DEFA’s alarm fungerer til langt
størstedelen af alle varebiler, såvel
som personbiler. Den lyskraftige
blinkdiode monteres i bilens forude for
optimal præventiv effekt. Blinkdiodens
indbyggede glasknusesensor aktives
hvis en rude knuses. Styringsenheden
tilsluttes bilens CAN-bus, som
medvirker at den kan registrere
uautoriseret åbning af døre, samt
bilens motorhjelm.

Til varebiler anbefaler vi at der
tilsluttes bevægelsessensor for at
sikre mod indtrængen eller forsøg
derpå i bilens varerum.
Dertil kan der tilsluttes yderligere
en sensor i førerhuset for ekstra
sikring.

For notifikation kan alarmen tilkobles
eksisterende GPS sporing hvis bilen
har dette.

Alarm fungerer med 8-32 voltinput.
Kan tilkobles en lang række forskellige
GSM og GPS sporings- og
notifikationsenheder. Fx DEFA Finder
Link eller Worldtrack.

DVS90
DEFA Alarm 

Sirene, styringsenhed og
blinkdiode m/glasknusesensor

Synlig blinkdiode med
indbygget glasknusesensor

Sensor der opfanger
bevægelser i bilen

Specifikationer
 -       Til- og frakobles via
bilens egen nøgle

·      CAN-bus tilslutning
sikrer at uautoriseret døre
og motorhjelm åbning
aktiverer alarm

·       Kraftig blinkdiode der
indikerer at bilen er sikret

·      Glasknusesensor

·      Sirene med alarmlyd på
117 dB

Anbefalet tilbehør:

·      Justerbar
bevægelsessensor til
varerum og/eller kabine

Præventiv og
afskrækkende

løsning
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