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Bundstykker          Måltagning i mm

 

OBS! Hvis ikke den ønskede kombination findes her, kontakt da venligst vores salgsafdeling for at høre om mulighederne. 

Type & Kanter 
Kompaktlaminat 

Standard runding forkant R 1,5 Malet MDF 
Standard runding 

forkant R 1,5 

Laminat spånplade 

Hvid Sort Skarpkantet 
Postformet R5,5 

(Kun forkant) 

Gennem 
farvet 

Sort kerne 
Gennem 

farvet 
Ral farve 

ABS 
0,8 mm 

ABS 
2 mm 

ABS 
0,8 mm 

ABS 
2 mm 

        

Tykkelse 

Kompaktlaminat Malet MDF plade Laminat spånplade 

10 mm 12 mm 20 mm 12 mm 16 mm 19 mm 22 mm 20 mm 23 mm 29 mm 

          

Måltagning 

 

 

 Udklinkning 
Fer i bagkant 

(Standard 9,6 x 25 mm) 

Kanter (Sæt kryds) 
OBS! Kantes ikke i udskæringen ved 

udklinkning 

Pos. Nr. 
Dybde 

(A) 
Længde 

(B) 
Dybde 

(C) 
Længde 

(D) 
Tykkelse 

(E) 
Dybde 

(F) 
Venstre 

Side 
Højre 
Side 

Bag kant 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

OBS! 
Ved fer i bagkant: 
Husk at måle til bund af not 
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