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Forhold 
Kapacitet

1:1 
18 l/min

3:1 
12 l/min

5:1 
14 l/min

65:1 
1000 g/min

3:1 
20 l/min

5:1 
40 l/min

6:1 
23 l/min

65:1 
1200 g/min

3:1 
23 l/min

1:1 
60 l/min

1:1 
53 l/min

1:1 
23 l/min

Medier Maks. længde

Væsker med lav 
viskositet: forskellige 
olier med lav vis-
kositet (SAE 15/20), 
hydraulikolie og rela-
terede produkter.

‹ 15 m ‹ 50 m 50-100 m 50-100 m 100-200 m ›150

Væsker med middel 
viskositet: motorolie, 
gearkasseolie 
(SAE 15/140) osv.

‹ 15 m ‹ 50 m 50-100 m 50-100 m 100-200 m ›150

Væsker med høj 
viskositet: motorolie, 
gearkasseolie 
(SAE 240) osv.

Medier ‹ 50 m 50-100 m 50-100 m 50-100 m 100-200 m

Fedt med middel til 
høj viskositet

‹ 50 50-100 m

Glykol 100-200 m

Sprinklervæske 100-200 m

Spildolie/glykol 50-100 m 50-100 m 100-200 m

Art.nr. Vægmontering
Art.nr. Tromlemon-
tering

30599050

-

30599150

30599250

30509350

30599450

30599650

30599750

30580750

30580850

30599550

-

39100005

39100022

30509050

30509850

30581950

30581850

30507950

-

30582050

-

30508950

-

Pumper
Tryklufts- og manuelle pumper til fedt, olie og andre væsker.

Trykluftpumper

Når der vælges pumpe, er det vigtigt at 

overveje følgende faktorer:

• Væsketype og viskositet.

• Afstand mellem pumpe og tapsteder

• Væsketryk for anvendelsestype

Trykluftpumper
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Pumper
Tryklufts- og manuelle pumper til fedt, olie og andre væsker.

Medier
KapacitetKapacitet

300 ml/slag 300 ml/slag 100 ml/slag 7,5 g/slag

Væsker med lav viskositet: forskellige olier med lav viskositet (SAE 15/20), hydraulikolie 
og relaterede produkter.

X X X

Fedt med middel til høj viskositet X

Art.nr. 30501550 30501650 30581250 30504450

Medier
Tilslutnings-

sæt, luft

Oliepumpetil-
slutningssæt 

1/2" 1,8 m

Oliepumpetil-
slutningssæt 

1/2" 4 m

Oliepumpetil-
slutningssæt 

1" 1 m

Sugelednings-
sæt 
HP

Sugeled-
ningssæt

LP

Tromletil-
slutning, 
42 mm

Toptilslut-
ning

Udvidelse, 
500 mm 

rør

Udvidelse, 
200 mm 

rør

Olie x x x x x x x x x x

Smørefedt x

Glykol x x x x x x x

Sprinklervæske x x x x x x x

Spildolie/glykol x x

Art.nr. 

30512150 30511950 30500550 30511850 L 940 mm/ 50 3 0 30 50 L

30580950

L 1695 mm/ 

30581050

30581150 30501150 30580650 30580450 3058055050 3 0 30 50 3

Tilbehør

Manuelle pumper – 
enkelt- eller dobbeltvirkning

Medier
For-

længer
Fodtil-

slutning

Tilbage-
slags-
ventil

Filtre

Tryk-
a#ast-
nings-
ventil

Kugleventil
med $lter 

27 bar

Udtøm-
ningssæt

Udsug-
ningssæt 

med 
prober

Spildolie-
$lter

Tromlelåg  Svingplade Tromlelåg  Svingplade 
Kugle-
ventil 
fedt

Olie x x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x x

Smørefedt x x x

Glykol x x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x x

Sprinkler-
væske

x x x xx x xx x xx x x x

Spildolie/
glykol

x x xx x xx x x

Art.nr. 

30580350 30580250 30580150 30599950 30501350 1/2” / 3059205050 3 0 3030580150 50 3 0 1/

3/4” / 30591950

1” / 30592150

30581650 30581750 30594550 Ø310/3059345050 3 0 30

Ø350/30503550

Ø420/30503650

Ø600/30503750

Ø310/30593550

Ø340/30503850

Ø400/30503950

Ø585/30504050

30592250

Når der vælges pumpe, er det vigtigt at 

overveje følgende faktorer: 

• Væsketype og viskositet.

• Væskemængde pr. slag
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Målere og dispensere

Kapacitet Ikke rel. Ikke rel. 1-30 l/min. 1-35 l/min. 1-30 l/min. 1,5-15 l/min.

Mundstykke Manuel Automatisk Automatisk Manuel Manuel Manuel

Udløbsvinkel 90° 90° 90° 90° 90° Lige

Digital/mekanisk Digital Digital Digital Mekanisk

Kan forudinstalleres x

Medier

olie x x x x x x

Smørefedt

Glykol x x

Sprinklervæske

Bremsevæske

Vand

Art.nr. 30502050 30582750 30582850 30508250 30508350 30508450

Medier Drypbakke
Udløbsslange 

45°
Drejeled

Udløbsslange 
135°

Forlængerslange, 
smørehåndtag

4-punkts smøre-
mundstykke

Taphane Digitalmåler
Tilslutnings-
slange, smurt

Olie x x x x x x x

Smørefedt x x x

Glykol x x x x x

Sprinklervæske x

Art.nr. 30505650 30375944 30591550 30375945 30597450 30591650 30593350 30592950 30344854

Manuel 
slangeophængning

Tilbehør

Til smøring og service inden for automobiler, industri, 
skibsfart, landbrug, luftfart og minedrift. Vores solide og 
brugervenlige håndmålere er udviklet specielt til måling og 
påfyldning af olie og lignende væsker.

Kapacitet 1,5-15 l/min. Ikke rel. Ikke rel. Ikke rel. 1-35 l/min. 1-35 l/min. Ikke rel.

Mundstykke Manuel 4-kæbe 4-kæbe Ikke rel. Manuel Manuel Ikke rel.

Udløbsvinkel Lige Lige Lige 90° 45° Ikke rel.

Digital/mekanisk Mekanisk Digital Digital Ikke rel.

Kan forudinstalleres x

Medier

olie x x

Smørefedt x x

Glykol x x

Sprinklervæske x

Bremsevæske x x

Vand x

Art.nr. 30508550 30504150 30593650 39900007 30508650 30594650 30592850

Manuel 
slangeophængning
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• Solidt og pålideligt måle- og 

påfyldningsgreb

• Påfyldningsgreb til: motorolie, 

gearkasseolie, transmissionsolie, glykol, 

sprinklervæske osv.
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Enheder, som 

tilfører ny olie, 

væske og 

smørefedt.

Manuelt betjente tromlevogne og mindre mobile tanke er velegnede til 
effektiv håndtering af olie, væske og smørefedt med lav, middel og høj 

viskositet. Fleksible mobile enheder i forskellige størrelser og forme, som kan 
tilføre nye eller fjerne alle former for spildvæske på en miljøvenlig måde.

Forhold

Kapacitet

Tromlestørrelse

Ikke rel.

Ikke rel.

60 kg

Ikke rel.

Ikke rel.

220 kg

3:1

12 l/min.

60 L 

3:1

12 l/min.

208 L 

3:1

12 l/min.

208 L 

Ikke rel.

Ikke rel.

30 L 

Ikke rel.

Ikke rel.

30 L 

50:1

800 g/min.

20-30 kg

50:1

800 g/min.

50-60 kg

50:1

800 g/min.

180-220 kg

Medier

Væsker med lav viskositet: 

forskellige olier med lav viskositet 

(SAE 15/20), hydraulikolie og 

relaterede produkter.

x x x x x

Væsker med middel viskositet: 

motorolie, gearkasseolie (SAE 

15/140) osv.

x x x

Fedt med middel til høj 

viskositet
x x x

Affedtningsmiddel (giftfrit) x

Art.nr. 30505150 30508750 30505750 30505850 30505950 30594950 30581550 30505450 30505250 30505350

Mængde 18 L 65 L 90 L 90 L 95 L 65/90 L 80 L 65 L 95 L 65 L

Direkte tømning i 

tromle
x

Evakuering via tryk x x x

Evakuering via pumpe (x) (x) (x) x (x) x x x x

Kombinationsenhed x x

Til smøregrav, min./

maks. bredde
1030/1450mm 800/1400 mm

Art.nr. 30501950 30593150 30502250 30502350 30599850 30502650 30581350 30593250 30581450 30593050

Medier
Hurtigkobling, 

3/4" (F)

Hurtigkobling, 

3/4" (M)

Hurtigkobling, 

1" (F/M)

Glykolreturpum-

pesæt
Filtermateriale

Glykol x x x x x

Spildolie x x x x

Art.nr. 30591150 30591250 30593750 30596850 30594750

Smøresystemer – mobile enheder

Enheder til 

fjernelse af 

spild.

Tilbehør
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Komplette løsninger til opbevaring og distribution af 

olie, smøremidler og andre væsker samt til håndtering 

af spildolie.

Tanke og 
tankovervågningsudstyr

NMSSpildolieskinne.

Kontakt os for at få 
�ere oplysninger.

Servicetårn


