
GF Piping Systems

Egenskaber

MSA 125 Elektrosvejsemaskinen kombinerer lav vægt og kompakt design, til installatører som
har behov for at svejse fittings op til d125mm (op til d160mm for ELGEF Plus), i VVS og vand- og gas 
installationer. Maskinen er utrolig enkel at anvende i fire simple trin: tilslut, bekræft, scan og start  
svejsning. Maskinen er robust, sikker og ergonomisk.

MSA 125 

er automatisk og udstyret med en scanner til hurtig indlæsning 

af svejsedata.

Al relevant svejseinformation 
registreres af enheden og gemmes på den interne hukommelse, 
som har plads til 350 svejseprotokoller.

Registreret data 

Brugeren kan kopiere svejseprotokollerne til et USB stik for at 

printe dem ud i PDF format.

Handy  
elektrosvejse- 
udstyr

MSA 125

Kabler, stik  og boks 
er velegnet til arbejde i rørgraven. Den indre aluminiumskasse 
yder god beskyttelse til de elektriske komponenter og giver frem-

ragende varmeafledning, hvilket gør det muligt at svejse serier. 

Sikkerhed er garanteret 
med TÆND/SLUK knap, interne sikringer og en transportboks i 

IP54 som beskytter mod vand og støv.



MSA 125 - Tre gange nem

MSA 125 er lavet til installatører, der ønsker at være hurtige 

i deres daglige arbejde. Med en-knap (START) er brugeren 

guidet fra forberedelse til færdiggørelse af svejseproces-

sen. Anvendelse af stregkodescanneren sikrer automatisk 

registrering af fittingen og gør dataindsamling automatisk. 

De indlæste data leveres i PDF og tekstformat. Begge er 

håndterbare med gratis (ingen licens) PC-software, og gør 

det enkelt at anvende.

MSA 125 sikrer hurtig ibrugtagning og nedpakning. Strøm-

forsynings- og svejsekabel opbevares sikkert og ordenligt i 

separate rum i transportkassen. Stregkodescanneren og 

muligt tilbehør opbevares også i låget, så snart jobbet er af-

sluttet.

MSA 125 er afbalanceret i vægt for at sikre ergonomisk 

håndtering på arbejdspladsen og komfortabel transport 

med hånd og bil, takket være den kompakte og solide trans-

portkuffert.

MSA 125 tekniske specifikationer

Fittings dimension 16 - 125 mm
(op til 160 mm 
for ELGEF)

Driftsbetingelser
Driftstemperatur -10°C  +45°C

Elektriske data

Strømforsyning / frekvens
205 - 255 V 
50/60 Hz

Strømforbrug (max) 12 A
Svejsespænding 8 - 42 V
Strømstyrke (max) 50 A
Effekt 2.7 kW

Beskyttelsesklasse IP54 / klasse 1

Indlæsning af svejsedata
Stregkodescanner 
Manuel indtastning 

Interface and data
Display Grafisk LCD
Akustisk alarm 

TÆND/SLUK knap 

Svejseprotokol 350 stk.
Kommunikationsport USB
Dataformat for svejseprotokol PDF, CSV

Fysiske data
Dimensioner 480 x 380 x 180 mm
Vægt 13 kg
Strømforsyningskabel, længde 4 m
Svejsekabel, længde 3 m
Kabelstik Schuko 16A
Tilslutningsstik 4 mm lige
Vinkeladaptor stik 4.0 mm 
Vinkeladaptor stik 4.7 mm Option

Opfyldte normer
EMC (EN61000) 
Safety (EN60335) 
ISO 13950 
ISO 12176-2 

Varenr.
MSA 125 med stregkodescanner 790 160 042

Nem at pakke

Nem at bære

Nem at anvende

Din kontakt 
 
Georg Fischer A/S
Malervej 4
2630 Taastrup

Tel 70 22 19 75
salg.dk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com
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