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D3 D2 z dL

6 ½” 215,9 200,02 6 9
7 ½” 241,3 222,25 8 9

8” 263,52 244,47 6 11
10” 314,32 295,27 8 11

11 ½” 352,42 333,37 8 11
14” 466,72 438,15 8 14

6 ½” 7 ½” 8” 10” 11 ½” 14” 0,30 TKN 0,50 TKN 0,75 TKN 1,00 TKN

48 240 600 120
[kg] 0,79 0,77 0,98 1,19 1,73

57 x 103 89 x 103 109 x 103 126 x 103

[kgm2] 0,0007 0,0049 0,0077 0,0109 0,0221

T 48 300 750 150
[kg] 0,79 0,77 0,98 1,19 1,73

74 x 103 115 x 103 141 x 103 164 x 103

[kgm2] 0,0007 0,0049 0,0077 0,0109 0,0221

65 650 1600 325
[kg] 2,3 1,48 2,20 2,83

164 x 103 286 x 103 365 x 103 411 x 103

[kgm2] 0,0044 0,0145 0,0294 0,0467

T 65 800 2000 400
[kg] 2,4 1,48 2,20 2,83

202 x 103 328 x 103 420 x 103 473 x 103

[kgm2] 0,004 0,0145 0,0294 0,0467

80 1200 3000 600
[kg] 5,2 2,27 2,90 5,20

433 x 103 765 x 103 990 x 103 1200 x 103

[kgm2] 0,0151 0,0312 0,0485 0,1462

T 80 1500 3750 750
[kg] 5,2 2,27 2,90 5,20

520 x 103 920 x 103 1200 x 103 1400 x 103

[kgm2] 0,0151 0,0312 0,0485 0,1462

min. max. D D1 l1 l3 l7 l8 l10 6 ½” 7 ½” 8” 10” 11 ½” 14”
48 / T 48 13 20 48 68 110 50 35 46 25 3 ● ● ● ● ± 3
65 / T 65 26 30 65 96 165 55 36 46 32 4 ● ● ● ± 3
80 / T 80 31 35 80 124 220 90 72 76 35 4 - ● ● ● ± 3

TKN � TAN · K
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Radlader K 1,6

Kompaktlader K 1,6

Hydraulikbagger K 1,4

Mobilkräne K 1,6

Gerader K 1,5

Vibrationswalzen K 1,4

Gabelstapler K 1,6

Transportbetonmischer K 1,3

Betonpumpen K 1,4

Schwarzdeckenfertiger K 1,4

Betonschneidmaschinen K 1,4

Straßenfräsen K 1,4

Bei Auslegung nach Motorantriebs-
moment TAN sollte – je nach 
Belastungsart – ein Sicherheitsfaktor 
K = 1,3 - 1,6 berücksichtigt werden.

Auslegung nach Motordrehmoment TAN für BoWex® FLE-PA/FLE-PAC

BoWex® - FLE-PA-Flanschkupplungen
für Verbrennungsmotoren

Bauart FLE-PAC
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Anbau kurz Anbau lang

● Flanschkupplung für den Anbau an Verbrennungs-
motoren und Hydraulikpumpen

● Einsatz für alle hydrostatischen Antriebe von Baumaschinen,
Erntemaschinen usw.

● Hohe Drehsteifigkeit - resonanzfreier Betrieb
● Wartungsfrei durch Werkstoffpaarung Kunststoff (PAC)/Stahl
● Kunststoff-Flansch verfügt über hohe mechanische 

Festigkeit und Wärmeformstabilität (+ 130 °C)
● Extrem kurzer Einbau
● Einfache Montage durch axiales Zusammenführen
● Sonderanschlußflansche lieferbar

Größe

Technische Daten BoWex®-FLE-PAC – Drehmomente/Gewichte/Massenträgheitsmomente/Drehfedersteife

Drehmoment TK [Nm]

Größe

BoWex®-FLE-PAC – Abmessungen/Nennmaß nach SAE

Vor-
bohrung

Fertigbohrung
d

Abmessungen [mm]
Sonder-

länge
l1 max.

Flanschabmessungen
nach SAE J 620 [mm]

Größe

Nennmaß nach SAE (D3)
max. Axial-

verschiebung
[mm]

TKN TK max. TKW

Gewicht/
Massen-
trägheits-
moment J

Nabe bei
max. 

Bohrungs-Ø

FLE-PAC-Flansche nach SAE
dynamische Drehfedersteife bei 

+ 60 °C / � = 0,45 [Nm/rad]

bis 70
bis 60


