
Ventilationsaggregater

SAVE; en grøn familie med 
moderne EC-teknologi
SAVE ventilationsaggregater er designet til komfortventilation af mindre  
områder som kontorer, mødelokaler samt villaer. Effektive varmevekslerere  
og støjsvage EC-motorer sikrer høj effektivitet og lavt energiforbrug.  
Med Systemairs SAVE Touch app kan du styre indeklimaet, når og hvor du vil.
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Ventilationsaggregater
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SAVE ventilationsaggregater
En grøn familie med moderne EC-teknologi
•	 Energieffektive RadiCal ventilatorer med EC-motorer
•	 Automatisk skift til sommerdrift uden varmegenvinding
•	 Behovsstyret ventilation som standard  

med indbygget luftfugtighedssensor

•	 Individuel tilpasning af til- og fraluft
•	 Modbus kommunikation RS-485 som standard
•	 K = indbygget emhætte og bypass
•	 B = indbygget bypass.
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SAVE VSR
•	 Sidetilslutning med højeffektiv roterende varmeveksler  

med trinløs regulering
•	 Brugervenlig opstartsguide
•	 Inspektionsluger på begge sider
•	 Indbygget el-eftervarmeflade
•	 SAVE VSR 150/B: Montering over nedhængt loft
•	 SAVE VSR 300/500: På loft eller over nedhængt loft.

SAVE VSR 150/B SAVE VSR 300/500SAVE VSR luftmængde
Op til 640 m3/h
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SAVE VTR 250/B

SAVE VTR 300/B 

SAVE VTR 700

SAVE VTR 500

SAVE VTR 150/K

SAVE VTC 700

SAVE VTC 300

SAVE VTC 200

SAVE VSR 500

SAVE VSR 300

SAVE VSR 150/B

900 m3/h

SAVE VTC  
•	 Toptilslutning med højeffektiv modstrømsvarmeveksler
•	 Automatisk afrimning i forhold til relativ luftfugtighed
•	 SAVE VTC 200: Montering på væg
•	 SAVE VTC 300: Montering på væg
•	 SAVE VTC 700: Montering på gulv.

SAVE VTC 200 SAVE VTC 300 SAVE VTC 700SAVE VTC luftmængde
Op til 860 m3/h

SAVE VTR
•	 Toptilslutning med højeffektiv roterende varmeveksler 

med trinløs regulering
•	 Brugervenlig opstartsguide
•	 Lavt støjniveau
•	 Indbygget el-eftervarmeflade
•	 SAVE VTR 150/K: Montering over kogeplader
•	 SAVE VTR 250/B: Montering på væg
•	 SAVE VTR 300/B: Montering på væg
•	 SAVE VTR 500: Montering på væg
•	 SAVE VTR 700: Montering på gulv.

SAVE VTR 150/K og 250/B SAVE VTR 300/B og 500/700SAVE VTR luftmængde
Op til 950 m3/h
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