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Projekt

Det aktuelle projekt omfatter en orienterende jordbundsundersegelse i forbindelse
med etablering af en ny omfartsvej i Sendervig som forbinder Holmsland Klitvej til
Sendervig Landeve,j.

Den nye omfartsvej skal erstatte den tidligere omfartsvej og er derfor placeret est for
denne. Mod Holmsland Klitvej forbindes den nye omfartsvej ved hjaelp af omlaegning af
et nyt kryds, mens den mod nord ved Sendervig Landevej forbindes ved hjeelp af en ny
rundkersel.

Det er undersegelsens formal at fremskaffe indledende geologiske og geotekniske da-
ta for det aktuelle projekt.

Der foreligger ikke oplysninger omkring endelige projekterede koter pa vejoverkant.
Pa undersegelsestidspunktet forela der ikke yderligere oplysninger.

Mark- og laboratoriearbejde

Den 9-10. oktober 2019 er der med 8150 mm sneglebor udfert 18 uforede geotekniske
boringer (B1 - B18), som er afsluttet 4,0 48,0 mu. t.

Under borearbejdet er der registreret laggraenser, optaget omrerte prever og udfert
vingeforseg i kohaesive aflejringer.

Boringernes antal og placering er bestemt af rekvirenten. Disse er afsat af Geopartner
pa baggrund af der af rekvirenten fremsendte materiale, og deres placering fremgar af

situationsskitsen i bilag 2.

Nivellement af terraen ved borestederne er udfert af Geopartner i DVR90. Terreenkoter
ved boringerne fremgar af boreprofilerne.

Der er nedsat 825 mm pejlerer i boringerne B1, B6, B8, B11, B15, B16 og B17 til registre-
ring af grundvandsspejlets beliggenhed. Der er pejlet umiddelbart efter borearbejdets

afslutning.

Samtlige prever er geologisk bedemt i henhold til DGF's "Vejledning i ingeniergeologisk
prevebeskrivelse”, 1995.

Det naturlige vandindhold er bestemt pa udvalgte prever.

Resultatet af ovenstdende fremgar af boreprofilerne i bilag 1, som er optegnet i hen-
hold til DGF's "Referenceblad for geotekniske profiler”, 1995.

De i rapporten anvendte signaturer og definitioner fremgar af bilag 1.
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Jordbunds- og vandspejlsforhold

| boringerne er der everst truffet fyld (sand og sandmuld) til 0,2 4 0,8 m u. t., hvorefter
der er truffet postglacialt samt antageligt postglacialt sand, silt, ler gytje og terv til 3.1
4 7.7 m u. t. Herefter er der truffet antageligt postglacialt/senglacialt, senglaci-
alt/glacialt og antageligt senglacialt/glacialt ler og sand samt glacialt moreeneler til
den borede dybde af 4,04 8,0 mu. t.

Der er pejlet i de nedsatte pejlerer umiddelbart efter borearbejdets afslutning, hvor
grundvandsspejlet (GVS) blev registreret 0,0 4 0,6 m u. t. Grundvandsspejlet har pa
pejlingstidspunktet ikke stabiliseret sig endeligt.

Det kan ikke udelukkes at der over impermeable aflejringer som ler, silt, gytje og leret
sand, kan opsta sekundzere vandspejl som felge af overfladevand.

Grundvandsspejlet ma paregnes at veere afhaengigt af arstid og nedber.

Det anbefales at pejle regelmaessigt i boringerne indtil udgravningsarbejdet pabegyn-
des.

For en mere detaljeret beskrivelse af jordbunds- og vandspejlsforholdene henvises til
boreprofilerne i bilag 1.

Etableringsforhold

For det aktuelle projekt og med de konstaterede jordbunds- og vandspejlsforhold vur-
deres projektet henfert til geoteknisk kategori 2 og afremningsniveau for vejkasse,
AFRN, for det aktuelle projekt samt de i boringerne registrerede grundvandsspejl, er
angiveti tabel 4.1:

Boring Terreen AFRN GVS
Nr. Kote Dybde Kote Dybde Kote
DVR90 m u. t. DVR90 m u. t. DVR90
B1 +0,6 0.3 +0,3 01 +0,5
B2 +0.6 0.2 +0,4 S =
B3 +0,4 0,2 +0,2 = =
B4 +0.6 0.3 +0,3 = =
B5 +0,6 0.3 +0,3 = =
Bé6 +0.5 0,6* +0.3 0.2 +0,3
B7 +0.4 0.2 +0,2 S =
B8 +0,6 0.2 +0,4 0.1 +0,5
B9 +0.5 0.2 +0,3 S =
B10 +1,2 0.6 +0,6 = =
BN +0.8 0.2 +0.6 0,0 +0,8
B12 +1,5 0,2 +1,3 = =
B13 +1.0 0,6 +0,4 S =
B14 +1,3 0.6 +0,7 = =
B15 +1.3 0,6 +0,7 0,1 +1,2
B16 +1.4 0.3 +1.1 = =
B17 +2,0 0.6 +1.4 0,6 +1.4
B18 +2,0 0.8 +1,2 = =

Tabel 4.1 - Afremningsniveau for vejkasse, AFRN, samt det pejlede grundvandsspejl, GVS.
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* Safremt det ved komprimeringskontroller kan dokumenteres at det trufne muld- og
organiskfrie sandfyld er komprimeret tilstreekkeligt, kan AFRN heeves til overkant af
denne.

Opmeerksomheden henledes pa at niveauer for AFRN er angivet under forudseetning af
at vejoverkant etableres <0.5 m over eksisterende terreen, samt at mindre lun-
ker/saetninger af vejen skal paregnes som felge af dybereliggende szetningsgivende
aflejringer.

| tilfeelde af at overkant projekteret vej heeves vaesentligt over eksisterende terreen 2
0.5 m, kan det ikke afvises at en forbelastning pa en vaesentlig del af vejtracéet, vil vae-
re nedvendigt pga. konsolidering af dybereliggende satningsgivende aflejringer med
uacceptable seetninger af vejen til felge. Det vurderes indledningsvist, at der for
streekningen fra boring B6-B18 vil vaere sterst risiko for en pakraevet forbelastning.

Nedvendighed og omfang af en eventuel forbelastning skal indga som en del af detail-
projekteringen af vejen.

Der kan ved dimensionering af veje regnes med normal underbund for de i/under AFRN
trufne silt- og lerfrie sandaflejringer.

For de dybereliggende blede leraflejringer, terv, gytje og silt kan der regnes med ringe
underbund.

De trufne sandaflejringer vurderes ikke at vaere frostfarlige. Terreennaert indhold af ler,
silt og gytje vil forege frostfelsomheden.

Pa grund af et hejtstdende grundvandsspejl vil det veere fordelagtigt at haeve vejkas-
sen ligesom det kan veere fordelagtigt at etablere afvanding i form af trug eller greft
forbundet med dreenledninger.

Arbejdet skal udferes i overensstemmelse med retningslinjerne i henhold til EC7, det
danske nationale anneks samt Dimensionering af befaestelser og forstaerkningsbeleeg-
ninger, september 2017, Vejdirektoratet.

Udferelsesmeessige forhold

Generelt

Al feerdsel med entreprenermateriel pa afremningsniveau ber undgas for at bevare
jorden intakt og fyldsand indbygges i takt med udgravningen.

Ved fundering, udgravning, eendring af terreenhejde eller anden terraenaendring pa en
grund samt midlertidige eller permanente sankninger af grundvandstanden skal der
treeffes enhver foranstaltning, der er nedvendig for at sikre omliggende grunde, byg-
ninger og ledningsanlaeg af enhver art.
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Baereevne og stabilitet af eksisterende konstruktioner

Bzereevne og stabilitet af eksisterende konstruktioner (bygninger, veje, ledninger,
brende, m.v.) skal sikres i savel anlaegsfasen som i den permanente tilstand.

Grundvandssaenkning

Hvor der skal graves under grundvandsspejlet, er en midlertidig grundvandsaenkning
ubetinget nedvendig for at bevare udgravningssider og -bund intakte.

| sand, silt og terv kan grundvandsssenkningen eksempelvis udferes med nedborede,
filterkastede eller nedspulede sugespidser tilsluttet et effektivt vacuumpumpeanlaeg.

En grundvandssaenkning i lerede og/eller steerkt lerede samt siltede sandaflejringer
skal opstartes i god tid inden arbejdets opstart.

Inden udgravningsarbejdet pabegyndes, skal det sikres, at grundvandsspejlet i alle lag
er afseenket mindst 0,3 4 0,5 meter under udgravningsniveau for at bevare udgrav-
ningsbunden intakt og muliggere en effektiv komprimering af sandfyld, hvor det er ak-
tuelt.

En grundvandssaenkning vil generelt medfere en risiko for saetningsskader pa neerlig-
gende bygninger funderet over saetningsgivende aflejringer eller ved generelt fejlfun-
derede bygninger.

Det anbefales derfor, specielt i forbindelse med grundvandssaenkning, at besigtige
nzerliggende bygninger for registrering af eventuelle bygnings/saetningsskader inden
grundvandssaenkningen pabegyndes, samt om muligt at klarlaegge bygningernes fun-
deringsforhold, sa der om nedvendigt kan tages passende forholdsregler.

Ejere af omliggende grunde, bygninger og ledningsanleeg skal skrifteligt adviseres
mindst 14 dage forud for pabegyndelse af en grundvandsseenkning skriftlig meddelel-
ses om arbejdets art og omfang samt om tidspunktet for arbejdets pabegyndelse, jf.
byggelovens §12.

Tilbagefyld

Det vurderes, at det trufne intakte sand er egnet til tilbagefyld under beerelag i vejkas-
se, safremt der ikke treeffes sterre indhold af vadt ler, terv, gytje og organisk materiale.
Lerholdige materialer skal terre inden genindbygning.

Hvor aflejringerne indeholder organisk materiale, terv, gytje, fedt ler og silt, vurderes
disse at vaere uegnede til genindbygning.

Hvis der bliver underskud af opgravet materiale, der er velegnet til tilbagefyldning og
grundforsteerkning, bliver det nedvendigt at supplere med sandfyld, som tilkeres ude-
fra.

Sandfyld, der indbygges under vejbeleegninger, ber komprimeres til mindst 98% stan-
dard proctor, jf. afsnit 7.



19-352 | Ny Omfartsvej, Sendervig Side 6

Supplerende undersegelser

Safremt der etableres en veesentlig terreenhaevning i vejtrace, skal der foretages sup-
plerende undersegelser/saetningsvurderinger af hvorvidt en forbelastning, pa bag-
grund af saetningsberegninger, er nedvendig.

| tilfeelde heraf, skal der udferes en egentlig detailprojektering af forbelastning - her-
under omfang og nedvendig forbelastningsperiode. En forbelastning skal kontinuerligt
felges med saetningsmalinger pa udlagte saetningsplader, saledes det sikres at konso-
lideringen af saetningsgivende aflejringer forleber som forudsat.

Det kan ikke afvises at det vil veere nedvendigt at udfere supplerende laboratoriefor-
seg, eks. konsolideringsforseg.

Kontrol

Sandfyldets kvalitet skal kontrolleres, sa det sikres at Vejdirektoratets krav til vejmate-
rialer er overholdt.

Komprimeringen af sand- og tilbagefyldfyld ber ved maegtigheder sterre end ca. 0,6
meter kontrolleres ved forseg; jf. EC7 kapitel 5.3.4. Resultaterne af terrumvaegtsbe-
stemmelserne sammenholdes med standard proctorforseg (SP) med repraesentative
prever af den indbyggede/tilbagefyldte sand.

Det anbefales at opstille de i tabel 7.1 angivhe komprimeringskrav til indbygget sand-
fyld/bundsikring ved veje og kloakledninger samt stabilgrus under/i vejkasse, hvor SP
angiver Standard Proctor ved isotopsondemetoden og VI angiver Vibrations Indstamp-
ning:

Sandfyld

Middel af alle kontrolforseg 2 98% SP

Ingen kontrolforseg <96% SP

Bundsikring/Stabilgrus

Middel af alle kontrolforseg 2 95% VI

Ingen kontrolforseg <92% VI
Tabel 7.1 - Komprimeringskrav for tilbagefyld ved kloakledninger.

Samtlige udgravninger ber inspiceres til kontrol af, at der overalt funderes péa intakte
aflejringer, svarende til de under AFRN trufne; jf. EC7 kapitel 4.3.

Milje
| forbindelse med neerveerende undersegelse er der ikke foretaget egentlige miljetekni-
ske undersegelser.
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Ved borearbejdet og ved behandling af jordprever blev der ikke observeret tegn pa for-
urening ud fra syns- og lugtindtryk.

Krav til jordhandteringen kan have indflydelse pa projektets tidsplan og ekonomi, hvor-
for dette anbefales afklaret sa hurtigt som muligt og helst inden opstart af projektet i
marken.

Christensen/Kromann star gerne til raddighed for miljetekniske undersegelser i forbin-
delse med en eventuel jordhandtering.

Seaerligt

Arbejdet er udfert i henhold til ABR 18.

Der skal jf. EC7 kapitel 2.8 udarbejdes en geoteknisk projekteringsrapport, som blandt
andet indeholder dokumentation for sammenhaengen mellem de faktiske belastninger
og jordens baereevne.

| det omfang det enskes, star Christensen/Kromann til radighed for udarbejdelse af
den geotekniske projekteringsrapport samt videre dreftelse af geotekniske og funde-
ringsmaessige spergsmal i sagen.

Der kan veere afvigelser fra en retlinet interpolation imellem boringerne. Jordpreverne
opbevares i 14 dage fra dato, medmindre andet er aftalt.
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| B Bl IR
| 4 PR
1 4 LT
3 - / S 6| SAND - - Pg
| /' L
’ PR
. < 7| SAND - - Pg
’
/7 .
’ ANy
’
4 J O Y '02 — 8| LER, sandet, sv. gruset, organiskholdige slirer?, Pg/
w brungrat Sg?

-4
O 10 20 30 W (%)
Boremetode: Tgrboring uden foring
Koordinatsystem:
Plan:

Sag: 19-352 Ny Omfartsvej, Sgndervig
Boret af: K. Rytter Dato: 2019.10.10 Bedgmt af: DGU-Nr.: Boring: B5
Udarb. af: AE Kontrol: TC Godkendt: TC Dato: Bilag: 1 S.1/1

Christensenkromann Boreprofil

Geoteknisk radgivning
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] © 2
E>E Forsggsresultater g2 % = Jordart Karakterisering 5 8
AL 2El o |s = g =
DVR90 +0,50 m
0 -
] III A| FYLD: SANDMULD, mgrkbrunt Re
] 0 III — 1| FYLD: SAND, fint - mellem, rodet, lysbrunt - grat Re
1 — :Z:f: — 2| SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, grat Pg
] 3| SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, gytjeholdige Pg
1 striber, grat
2 — — 4| SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, lysgrat Pg
+-2| 5| SAND - - Pg
3 6| SAND - - Pg
1 L 3| 7| sanD - - Pg
4 /— 8| LER: GYTIE, sandstriber, grat Pg
DW.
Q —p-" -4 /— 9| LER, sandet, sv. gruset, gytjeholdigt?, grat Pg/
1 e Sg?
1
5 - o 2— 10| LER - - Pa/
W Sg?
-5
0 10 20 30 W (%)
Pejlergr: 1:
Boremetode: Tgrboring uden foring
Koordinatsystem:
Plan:
Sag: 19-352 Ny Omfartsvej, Sgndervig
Boret af: K. Rytter Dato: 2019.10.10 Bedgmt af: DGU-Nr.: Boring: B6
Udarb. af: AE Kontrol: TC Godkendt: TC Dato: Bilag: 1 S.1/1
ChristensenKromann Boreprofil
Geoteknisk radgivning
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] © 2
o . . £
E>E Forsggsresultater g2l g gl Jordart Karakterisering 5 g
ac xo| 0 la] = I <
DVR90 +0,40 m
0 -
| IDI— A| FYLD: LERMULD, mgrkbrunt Re
] 0 :j:j:— 1| SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, lysbrungrat Pg
1 2| SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, grat Pg
1 1) _ _
1 W=43% R 3| SAND, fint - mellem, fede lerstriber, enk. gruskorn, Pg
] ] grét
2 4 4| SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, grat Pg
o 5| sanp - - Pg
3 o 6| sanp - - Pg
Sl 7] sano - - Pg
\"
4 1 O. 8| SAND, fint, sv. leret, gytjeholdigt?, grat Pg
] W=42% 9| GYTIE: SILT, sandet, tgrveholdigt, mgrkbrungrat Pg
5 17 10| SAND, fint, siltet, enk. mgrke pletter, lysgrat Pg
o~ 11| LER, sv. siltet, sandet, enk. gruskorn, grat - Sg/
' morkbrungrat Gc?
1
6 - ] 12| LER - - Sg/
W Gc?
-6
O 10 20 30 W (%)
Boremetode: Tgrboring uden foring
Koordinatsystem:
Plan:
Sag: 19-352 Ny Omfartsvej, Sgndervig
Boret af: K. Rytter Dato: 2019.10.10 Bedgmt af: DGU-Nr.: Boring: B7
Udarb. af: AE Kontrol: TC Godkendt: TC Dato: Bilag: 1 S.1/1
Geoteknisk radgivning BO re p rOfI |
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] o 2
o |ou . . .
E>E Forsggsresultater 22l 18l - Jordart Karakterisering 5 8
ot xS| O |a] = I <
DVR90 +0,60 m
0 1 2019.10
| =-=- A| FYLD: SANDMULD, mgrkbrunt Re
] 0 :I:::— 1| SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, lysgrat Pg
1 :Z:f: — 2| SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, grt Pg
] w ]
1 @] R o 3| SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, gytjeholdige Pg
| N e e striber, grat
| s
2 4| sanD - - Pg
.Z:f: I 5| SAND, fint - mellem, enk. gytjeholdige pletter, enk. Pg
i skalrester, grét
3 i W=46 /:/4 — 6| LER: SILT, sandslirer, gytjeholdigt?, grét Pg
] 3 :::L: — 7| SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, grat Pg
4 :j::: — 8| SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, gytjeholdige Pg
| o striber, grat
9| sanD - - P
5 W=63% m — 10| GYTIE, sandstriber, skalrester, mgrkgrabrunt Pg
.
|
=249% 5 1 H 11| T@RV, sort Pg
6 O-=r=--- 12| LER: SILT, organiskholdigt, gytjeholdige striber, Pg
| P mgrkbrungrat
4 .7 13| LER: SILT, enk. sten, organiskholdigt, gytjeholdige Pg
L’ S striber, mgrkbrungrat
7 - @] [ B - 14| LER, st. siltet, sandet, enk. gruskorn, Pg?
| ' o organiskholdigt?, mgrkbrungrat
! 7,
| , L
] N 15| LER - - Pg?
1 "
1 1
8 9] 16| MORANELER, sandet, sv. gruset, khl., mgrkbrungrat Gc
-8
O 10 20 30 W (%)
Pejlergr: 1:
Boremetode: Tgrboring uden foring
Koordinatsystem:
Plan:
Sag: 19-352 Ny Omfartsvej, Sgndervig
Boret af: K. Rytter Dato: 2019.10.09 Bedgmt af: DGU-Nr.: Boring: B8
Udarb. af: AE Kontrol: TC Godkendt: TC Dato: Bilag: 1 S.1/1
Geoteknisk radgivning BO re p rOfI |
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Dybde

(m)

= 5
o (v . . £ L
Forsggsresultater 22l 18l - Jordart Karakterisering 7 8
xo| 0 la] = I <
DVR90 +0,50 m
A| FYLD: SANDMULD, mgrkbrunt Re
0 :I:::— 1| SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, lysgrat Pg
o 2| sanp - - Pg
-1 :ff:—— 3| SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, enk. Pg
e organiskholdige pletter, lysgrat
<4 4| SAND, fint - mellem, lerede slirer, grat Pg
o
-2 :':j: — 5[ SAND, fint - mellem, lerede slirer, sv, gruset, Pg
lo - | o
skalrester, grat
W=63% mm— 6| GYTIE, grat Pg
-3 :::L: — 7| SAND, fint - mellem, organiskholdige partier, grat Pg
O:;* =4 8| SAND, fint - mellem, gytjeholdigt, skalrester, grat Pg
W=46% '4 - 9 SAND - - Pg
W=70% > | 10| GYTIE, grat Pg
-
1L
=10T% 50 1L H 11 TQRV, sort Pg
ot AR ./://: — 12| SILT, sv. leret, sv. sandet, organiskholdige slirer, grat Pg
W=53%% 13| GYTIE, siltet, mgrkbrungrat Pg
= -7 14| SAND, fint - mellem, st. leret, st. gruset, sv. Pg
I e organiskholdigt, brungrdt - grat
o= 15| LER, ret fedt, siltet, sandet, mgrkbrungrat Pg/
! Sg?
\
\|
16| LER - - Pg/
v Sg?
-8
O 10 20 30 W (%)
Boremetode: Tgrboring uden foring
Koordinatsystem:
Plan:
Sag: 19-352 Ny Omfartsvej, Sgndervig
Boret af: K. Rytter Dato: 2019.10.09 Bedgmt af: DGU-Nr.: Boring: B9
Udarb. af: AE Kontrol: TC Godkendt: TC Dato: Bilag: 1 S.1/1

ChristensenKkromann

Geoteknisk radgivning

Boreprofil
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(0] O E’
B>’€ Forsggsresultater g2 AE Jordart Karakterisering T 3
ac xo| 0 la] = I <
DVR90 +1,20 m
01
1 A| FYLD: SAND, fint - mellem, enk. planterester, lysbrunt Re
] 1| FYLD: SANDMULD, mgrkbrunt Re
1 NS 2| SAND, fint - mellem, lysbrungrat Pg
= 3| SAND, fint - mellem, grat Pg
W i
2 e} 4| SAND, fint, gytjeholdigt, grat Pg
4 5| SAND, fint - mellem, lysgrat Pg
3 o 6| sanp - - Pg
2|
7| SAND - - Pg
4 s 8| sanp - - Pg
-3 =
W=63% ;:L:ﬂ— 9| GYTIE, sandet, grdt - brungrat Pg
5 ' W=56% m — 10| GYTIE - - Pg
-4 IULQ
W=75% ™ 1+ 11| GYTIE, sandslirer, skalrester, mgrkbrungrat Pg
.
] e
6 1 W=77% L4 12| T@RY, sv. sandet, sort Pg
Q--" 13| LER: SAND, st. siltet, enk. gruskorn, organiskholdige Pg
' striber, grat
\
7 4 O 14| LER, sv. siltet, sandet, sv. gruset, mgrkgrat Sg/
W Gc
-6
O 10 20 30 W (%)
Boremetode: Tgrboring uden foring
Koordinatsystem:
Plan:
Sag: 19-352 Ny Omfartsvej, Sgndervig
Boret af: K. Rytter Dato: 2019.10.09 Bedgmt af: DGU-Nr.: Boring: B10
Udarb. af: AE Kontrol: TC Godkendt: TC Dato: Bilag: 1 S.1/1
Geoteknisk radgivning BO re p rOfI |
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(0] O g’
s} . . =
E>E Forsggsresultater g2l g gl Jordart Karakterisering 5 g
ac xo| 0 la] = I <
DVR90 +0,80 m
0 -
] A| FYLD: SANDMULD, mgrkbrunt Re
] :j-j: 1| SAND, fint - mellem, enk. organiskholdige slirer, Pg
] lysgrabrunt
1 :j . 2| SAND, fint - mellem, enk. organiskholdige pletter, Pg
| grat
1 o 3| saAND - - Pg
2 e 4| SAND, fint - mellem, enk. organiskholdige pletter, Pg
| o gytjeholdige striber, grat
] :::j: 5| SAND, fint - mellem, enk. organiskholdige pletter, Pg
| R grat
3 o 6| SAND - - Pg
1 o 7| sanp - - Pg
4 o 8| SAND - - Pg
W=68% ;:L:ﬂ— 9| GYTIE, sandet, markbrungrét Pg
| -4 |
54 W=77% > |+ 10| GYTIE, skalrester, mgrkbrungrat Pg
<" 11| SAND, fint, gytjeholdige slirer, lysgrat Pg
6 o--"717" 12| SAND, fint, leret, siltet, enk. sten, gytjeholdigt, grat Pg
1 1
1
) 13| LER, ret fedt, sandet, sv. gruset, mgrkbrungrat Sg/
5
,I Gc?
1
7 @) 14| LER - - Sg/
w Gc?
-7
O 10 20 30 W (%)
Pejlergr: 1:
Boremetode: Tgrboring uden foring
Koordinatsystem:
Plan:
Sag: 19-352 Ny Omfartsvej, Sgndervig
Boret af: K. Rytter Dato: 2019.10.09 Bedgmt af: DGU-Nr.: Boring: B11l
Udarb. af: AE Kontrol: TC Godkendt: TC Dato: Bilag: 1 S.1/1
Geoteknisk radgivning BO re p rOfI |
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Dybde

(m)

Geoteknisk radgivning

= 5
o |uw . . £
Forsggsresultater 22l 18l - Jordart Karakterisering 7 8
xo| 0 la] = I <
DVR90 +1,50 m
A| FYLD: SANDMULD, mgrkbrunt Re
+1|--HH 1| SAND, fint - mellem, enk. organiskholdige pletter, Pg
I lysbrunt
W=41% :j:f: — 2| SAND, fint - mellem, gytjeholdige striber, lysgrat - Pg
grébrunt
o|"H 3| sAND, fint - mellem, grat Pg
e 4| saND - - Pg
:":: 5| SAND, fint - mellem, gytjeholdige striber, grat Pg
U: m— 6| SAND, fint - mellem, gytjeholdigt, skalrester, grat Pg
2|+ 7| sanp - - Pg
:::L: — 8| SAND, fint - mellem, gytjeholdige slirer, grat Pg
w=so51 -3 ;:L:ﬂ— 9| GYTIE, sandet, mgrkbrungrt - brungrt Pg
W=78% m — 10| GYTIE - - Pg
o s P bl -4 s 11| LER, sv. siltet, sandet, sv. gruset, organiskholdige Pg/
* / slirer, grat Sg
\ i/
\O /— 12| LER, sv. siltet, sandet, sv. gruset, grat Pg/
* 0L Sg
. g
N e
A Y
O -5 Q;’-—— 13| LER, ret fedt, sv. siltet - siltet, sandet, sv. gruset, grat Pg/
W I Sg
4':':' — 14| SAND, fint - mellem, sv. leret, enk. gruskorn, Pg/
grabrunt Sg
-6
O 10 20 30 W (%)
Boremetode: Tgrboring uden foring
Koordinatsystem:
Plan:
Sag: 19-352 Ny Omfartsvej, Sgndervig
Boret af: K. Rytter Dato: 2019.10.09 Bedgmt af: DGU-Nr.: Boring: B12
Udarb. af: AE Kontrol: TC Godkendt: TC Dato: Bilag: 1 S.1/1
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0] is) 2
o |uw . . £
B>’€ Forsggsresultater 22l 18l - Jordart Karakterisering 5 3
ot xo| 0 la] = I <
DVR90 +1,00 m
0 1 +1
1 III A| FYLD: SANDMULD, mgrkbrunt Re
] w
O DR o 1| SAND, fint - mellem, organiskholdige striber, lysbrunt Pg
) - mgrkbrunt
1 1
| ’ PN
1 s 0|:-:-H 2| SAND, fint - mellem, lysgrat Pg
B .
’ R
/! --:H 3| SAND, fint - mellem, grat Pg
II LT
| !
2 1 ’“I\ -1 4| SAND, fint - mellem, organiskholdige striber, grat Pg
W=41 : :':::— 5[ SAND, fint - mellem, organiskholdige striber, Pg
, e gytjeholdige striber, grat
N ’
| 7’ P
31 4 -2|---— 6| SAND - - Pg
/,
’ o .
O=cze DR o 7| SAND, fint - mellem, organiskholdige striber, Pg
- ] gytjeholdige striber, skalrester, grat
4; W=66%—T -3 i 8| GYTIE, sv. sandet, mﬂrkbrungrét Pg
E W=46% mm— 9| GYTIE - - Pg
5 - v —— - 10| SAND, fint - mellem, gytjeholdigt, grébrunt Pg
g 1 o” 11| LER, ret fedt, siltet, sandet, enk. gruskorn, Sg/
)/ lysbrungrt Ge
’
s
6 - 12| SAND, fint, sv. leret, st. siltet, sv. gruset, grabrunt Sg/
% \ ) Gc
/]
Crv Cfv O 13| LER, sv. siltet, sandet, enk. gruskorn, mgrkgrat Sg/
R Gc
’
7] d 14| LER - - Sg/
W Gc
-7
O 10 20 30 W (%)
O 100 200 300 Cfv, Crv (kPa)
Boremetode: Tgrboring uden foring
Koordinatsystem:
Plan:
Sag: 19-352 Ny Omfartsvej, Sgndervig
Boret af: K. Rytter Dato: 2019.10.09 Bedgmt af: DGU-Nr.: Boring: B13
Udarb. af: AE Kontrol: TC Godkendt: TC Dato: Bilag: 1 S.1/1
Geoteknisk radgivning BO re p rOfI |

GeoGIS2005 2.4.7 - GeoGIS DB - PSTGDK - 21-10-2019 15:43:26




[} ) o
) . . = .
E>E Forsggsresultater 22l 3 3 . Jordart Karakterisering 5 8
ac xo| 0 la] = I <
DVR90 +1,30 m
0 -
] A| FYLD: SANDMULD, mgrkbrunt Re
] W=41% 1| SAND, fint - mellem, organiskholdige striber, brungrat Pg
1- 2| SAND, fint - mellem, grét Pg
] 3| SAND, fint - mellem, lysgrat Pg
2 4 4| SAND, fint - mellem, enk. organiskholdige slirer, grat Pg
W=42% 5| SAND, fint - mellem, leret, gytjeholdigt, grat Pg
3 - W=44% 6| LER: SILT, sandslirer, organiskholdigt, markgrét Pg
7| SAND, fint, sv. siltet, skalrester, lysgrat Pg
4 W=48% 8| SAND: GYTIJE, skalrester, grat - brungrat Pg
W=43% 9| SAND: GYTIE - - Pg
5 10| SAND, fint - mellem, sv. leret, sv. gruset, lysgrat Sg/
Gc
-4
O 10 20 30 W (%)
Boremetode: Tgrboring uden foring
Koordinatsystem:
Plan:
Sag: 19-352 Ny Omfartsvej, Sgndervig
Boret af: K. Rytter Dato: 2019.10.09 Bedgmt af: DGU-Nr.: Boring: B14
Udarb. af: AE Kontrol: TC Godkendt: TC Dato: Bilag: 1 S.1/1
Geoteknisk radgivning BO re p rOfI |
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0] is) =
o . . £
B>’€ Forsggsresultater 22l 3 gl Jordart Karakterisering 5 3
ot xS| O |a] = I <
DVR90 +1,30 m
0 ] 2019.1
] T +1 III A| FYLD: SANDMULD, mgrkbrunt Re
] 1| FYLD: SAND, fint - mellem, rodet, organiskholdige Re
] striber, mgrkbrunt - brunt
14 - 2| SAND, fint - mellem, lysgrat Pg
| 0|
] - 3| SAND, fint - mellem, grat Pg
2 4 4| SAND, fint, enk. gruskorn, lysgrét Pg
] 5| SAND, fint, sv. leret, siltet, gytjeholdigt, grat Pg
3 6| SAND - - Pg
| w=56 6A| GYTIE, markgrét - brungrét Pg
] 7| SAND, fint - mellem, sv. siltet, enk. gytjeholdige Pg
| striber, grat
4 8| GYTIE: SAND, siltet, mgrkbrungrat Pg
| St
1 W=54% Y o 9| LER: SILT, gytjeholdigt, skalrester, brungrat Pg
5 4t 10| SAND, fint - mellem, sv. gruset, lysbrungrat Sg/
| . Gc
A
/— 11| SAND, fint - mellem, st. leret, sv. gruset, lysbrungrat Sg/
e
6 %A 12| sanD - - Sq/
Gc
-5
O 10 20 30 W (%)
Pejlergr: 1:
Boremetode: Tgrboring uden foring
Koordinatsystem:
Plan:
Sag: 19-352 Ny Omfartsvej, Sgndervig
Boret af: K. Rytter Dato: 2019.10.09 Bedgmt af: DGU-Nr.: Boring: B15
Udarb. af: AE Kontrol: TC Godkendt: TC Dato: Bilag: 1 S.1/1
Geoteknisk radgivning BO re p rOfI |
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Dybde

(m)

Geoteknisk radgivning

= 5
o |uw . . £
Forsggsresultater %E\ s 13l . Jordart Karakterisering z 3
x| O |a] =2 < <
DVR90 +1,40 m
201910 A| FYLD: SANDMULD, mgrkbrunt Re
:j _: 1| SAND, fint - mellem, enk. organiskholdige pletter, Pg
R lysbrungrat
:j : 2| SAND, fint - mellem, enk. organiskholdige pletter, Pg
I grat
Ol 3| sanp - - Pg
e 4| SAND, fint - mellem, grit Pg
W o
O. 7 5| SAND, fint, siltet, gytjeholdigt, grat Pg
l bl
w=41 /u;/ — 6| SAND, fint, siltet, st. gytjeholdigt, grat Pg
w=48 — 1 6A| GYTIE, leret, siltet, mgrkbrungrat Pg
-2 <4 7| SAND, fint, skalrester, grat Pg
i — 8| GYTIE, leret, sandslirer, mgrkbrungrat Pg
=317 ) . ) o
W=50% 0 9| LER: SILT, sandslirer, gytjeholdigt, mgrkgrat Pg
:I : 10| SAND, fint - mellem, st. leret, sv. gruset, lysbrungrat Sg/
;;;Z Gc
-4 .'::: _ _
- 1+— 11| SAND, fint - mellem, st. leret, lerstriber, sv. gruset, Sg/
/ lysbrunt Ge
%4 12| sanp - - Sq/
Gc
-5
O 10 20 30 W (%)
Pejlergr: 1:
Boremetode: Tgrboring uden foring
Koordinatsystem:
Plan:
Sag:  19-352 Ny Omfartsvej, Sgndervig
Boret af: K. Rytter Dato: 2019.10.09 Bedgmt af: DGU-Nr.: Boring: B16
Udarb. af: AE Kontrol: TC Godkendt: TC Dato: Bilag: 1 S.1/1
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) i) E’
E>E Forsggsresultater 2o AE Jordart Karakterisering 5 g
At 2El o |s = g =
DVR90 +2,00 m
09 +2
] il A| FYLD: SANDMULD, mgrkbrunt Re
] i — 1| FYLD: SAND, fint - mellem, rodet, sv. gruset, Re
] 2019.10 . 1A organiskholdigt, brunt - mgrkbrunt
] __ \SAND, fint - mellem, lysbrunt Pg
1 — . 2| SAND, fint - mellem, lysbrungrat Pg
i 3| SAND, fint - mellem, grét Pg
2 4/ saND - - Pg
o4 5| SAND - - Pg
3 6| saND - - Pg
] W=51 7| LER: SILT, sv. sandet, gytjeholdigt, grat Pg
4 8| LER: SILT - - Pg
] W=65% 9| GYTIE, lerslirer, sandslirer, mgrkgrat - brungrat Pg
5 10| SAND, fint, sv. siltet, lysbrungrat Sg/
] Gc?
] 11| SAND - - sg/
| Ge?
6 - gl 12| sanD - - Sq/
Gc?
-5
O 10 20 30 W (%)
Pejlergr: 1:
Boremetode: Tgrboring uden foring
Koordinatsystem:
Plan:
Sag: 19-352 Ny Omfartsvej, Sgndervig
Boret af: K. Rytter Dato: 2019.10.10 Bedgmt af: DGU-Nr.: Boring: B17
Udarb. af: AE Kontrol: TC Godkendt: TC Dato: Bilag: 1 S.1/1
ChristensenKromann Boreprofil
Geoteknisk radgivning
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] © 2
s} . . £
E>E Forsggsresultater g2l g gl Jordart Karakterisering 5 g
ac xo| 0 la] = I <
DVR90 +2,00 m
0 1 +2 \
] )
] " 1| FYLD: SAND, fint - mellem, sv. muldet, brunt - Re
| mgrkbrunt
| 1AFYLD: SAND, fint - mellem, sv. muldet, tgrvepletter, Re
] brunt - mgrkbrunt
11 2 ’SAND, fint - mellem, enk. organiskholdige pletter, Pg
] lysbrungrt
] < 3| SAND, fint, enk. gruskorn, grit Pg
2 4 4| sAND - - Pg
o 5| sanp - - Pg
3 -1l H 6/ sanp - - Pg
W=50% // — 7| LER: SILT, gytjeholdigt, skalrester, grat Pg
4 wessot -2{7 1< 8| LER:SILT - - Pg
1 W=62% /7— 9| LER: SILT: GYTJE, merkgrat - brunt Pg
5 :j. : 10| SAND, fint - mellem, leret, gruset, sv. gytjeholdigt?, Pg
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