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Anbefalede sensorer

230 V (ON/OFF) DALI KNX

Rum Montering Produktnavn Art.-Nr. Produktnavn Art.-Nr. Produktnavn Art.-Nr.

ENKELTKONTORER, STANDARD

Indbygning i loft
PD-C 360i/8 EP10425059 PD-C 360i/8 DUO DALI EP10427442 PD-C 360i/8 KNX UP EP10427404

Montering på 
underlag

PD-C 360i/8 
med udvendigt underlag-C 
IP20 hvid

EP10425059 

EP10425370

PD-C 360i/8 DUO DALI 
med udvendigt underlag-C 
IP20 hvid

EP10427442 

EP10425370

PD-C 360i/8 KNX UP 
med udvendigt underlag-C 
IP20 hvid

EP10427404 

EP10425370

Indbygning i loft
PD-CE 360i/8 EP10510700 

EKSKLUSIVE ENKELTKONTORER

Indbygning i loft
PD-FLAT 360i/8 RD WH EP10427930 PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI EP10427541 PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX EP10451706

Indbygning i loft, 
monteret med 
glasdæksel

PD-FLAT 360i/8 RD WH 
med
Cover FLAT GLASS RD WH

EP10427930 

EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI 
med
Cover FLAT GLASS RD WH

EP10427541 

EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX 
med
Cover FLAT GLASS RD WH

EP10451706 

EP00007255

STORE KONTORLOKALER

Indbygning i loft
PD-C 360i/24 EP10428067 PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459 PD-C 360i/24 KNX UP EP10427428

Montering på 
underlag

PD-C 360i/24 
med udvendigt underlag-C 
IP20 hvid

EP10428067 

EP10425370

PD-C 360i/24 DUO DALI 
med udvendigt underlag-C 
IP20 hvid

EP10427459 

EP10425370

PD-C 360i/24 KNX UP 
med udvendigt underlag-C 
IP20 hvid

EP10427428 

EP10425370

MØDELOKALER

Indbygning i loft
med multisensor

PD-ATMO 360i/8 O KNX EP10427220

Indbygning i loft
PD-FLAT 360i/8 RD WH EP10427930 PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI EP10427541 PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX EP10451706

Indbygning i loft, 
monteret med 
glasdæksel

PD-FLAT 360i/8 RD WH 
med
Cover FLAT GLASS RD WH

EP10427930 

EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI 
med
Cover FLAT GLASS RD WH

EP10427541 

EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX 
med
Cover FLAT GLASS RD WH

EP10451706 

EP00007255

KLASSEVÆRELSE

Indbygning i loft
med multisensor

PD-ATMO 360i/8 O KNX EP10427220

Indbygning i loft
PD-C 360i/8
eller 
PD-C 360i/24

EP10425059

EP10428067

PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459 PD-C 360i/24 KNX UP EP10427428

Montering på 
underlag

PD-C 360i/8 
eller  
PD-C 360i/24 
med udvendigt underlag-C 
IP20 hvid

EP10425059 

EP10428067

EP10425370

PD-C 360i/24 DUO DALI
med udvendigt underlag-C 
IP20 hvid

EP10427459

EP10425370

PD-C 360i/24 KNX UP
med udvendigt underlag-C 
IP20 hvid

EP10427428

EP10425370

PATIENTSTUER

Indbygning i loft
PD-C 360i/8 EP10425059 PD-C 360i/8 DUO DALI EP10427442 PD-C 360i/8 KNX UP EP10427404

Montering på 
underlag

PD-C 360i/8 
med udvendigt underlag-C 
IP54 hvid

EP10425059 

EP10425905

PD-C 360i/8 DUO DALI 
med udvendigt underlag-C 
IP54 hvid

EP10427442 

EP10425905

PD-C 360i/8 KNX UP 
med udvendigt underlag-C 
IP54 hvid

EP10427404 

EP10425905

Indbygning i loft
PD-CE 360i/8 EP10510700

INDGANGSPARTIER

Indbygning i loft, 
monteret med 
glasdæksel

PD-FLAT 360i/8 RD WH 
med
Cover FLAT GLASS RD WH

EP10427930 

EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RD WH DALI 
med
Cover FLAT GLASS RD WH

EP10427541 

EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX 
med
Cover FLAT GLASS RD WH

EP10451706 

EP00007255

Indbygning i loft
PD-C 360i/8 mini EP10426025 PD-FLAT 360i/8 mini DALI 

eller 
PD-FLAT 360i/6 mini DALI

EP10427510 

EP10427503

PD-C 360i/8 mini KNX EP10426155

ANVENDELSER 
TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER

Topseller

WH 	 = hvid   
BK 	 = sort    
BR 	 = brun   
SST 	 = rustfri stål-look
RD 	 = rund   
SQ 	 = firkantet



Anbefalede sensorer

230 V (ON/OFF) DALI KNX

Rum Montering Produktnavn Art.-Nr. Produktnavn Art.-Nr. Produktnavn Art.-Nr.

GANGE

Indbygning i loft
PD-C 360i/40 Corridor 
eller 
MD-C 360i/40 Corridor

EP10428180 

EP10428128

PD-C 360i/32 KNX UP EP10427794

Montering på 
underlag

PD-C 360i/40 Corridor 
eller  
MD-C 360i/40 Corridor 
med udvendigt underlag-C 
IP20 hvid

EP10428180 

EP10428128

EP10425370

PD-C 360i/32 KNX UP 
med Udvendigt underlag-C 
IP20 hvid

EP10427794 

EP10425370

Indbygning i væg
MD 180i/16 Basic EB10430459 PD-C 180i KNX EP10426445

TRAPPEOPGANGE

Indbygning i loft
MD-C 360i/8 EP10055393

Montering på 
underlag

MD-C 360i/8
med udvendigt underlag-C 
IP54 hvid

EP10055393 

EP10425905

Indbygning i væg
MD 180i/16 Basic EB10430459 PD-C 180i KNX EP10426445

BIRUM

Opbygning
MD 60i/8 Basic
eller 
MD 360i/24 Basic

EB10430428 

EB10430862

Montering på 
underlag

MD 360i/8 Basic SMB
eller 
MD 360i/24 Basic SMB

EB10430466 

EB10430909

Indbygning i væg
MD 180i/16 Basic EB10430459

LAGER

Indbygning i loft
PD-C 360i/32 EP10427756 PD-C 360i/24 PS plus DALI EP10428111

Montering på 
underlag

PD-C 360i/32
med udvendigt underlag-C 
IP54 hvid

EP10427756 

EP10425905

PD-C 360i/24 PS plus DALI
med udvendigt underlag-C 
IP54 hvid

EP10428111

EP10425905

SANITETSRUM

Indbygning i loft
PD-C 360i/8 MIC EP10425882 PD-C 360i/8 KNX UP EP10427404

Montering på 
underlag

PD-C 360i/8 MIC
med udvendigt underlag-C 
IP54 hvid

EP10425882 

EP10425905

PD-C 360i/8 KNX UP
med udvendigt underlag-C 
IP54 hvid

EP10427404 

EP10425905

Indbygning i væg
MD 180i/16 Basic EB10430459 PD-C 180i KNX EP10426445

KANTINER

Indbygning i loft
PD-C 360i/32 EP10427756 PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459 PD-C 360i/24 KNX UP EP10427428

Montering på 
underlag

PD-C 360i/32
med udvendigt underlag-C 
IP20 hvid

EP10427756 

EP10425370

PD-C 360i/24 DUO DALI
med udvendigt underlag-C 
IP20 hvid

EP10427459 

EP10425370

PD-C 360i/24 KNX UP
med udvendigt underlag-C 
IP20 hvid

EP10427428 

EP10425370

UDENDØRS OMRÅDER MAX. Ø 40 M

Væg eller loft 
montering med 
drejelig sokkel

RC 230i WH EM10015311 RC 230 KNX WH EM10015472

UDENDØRS OMRÅDER  MAX. Ø 20 M

Indbygning i væg
MD-W 200i WH EM10041006

Vægmontering
(med hjørnesikring i 
hjørnet af huset)

MD 200 WH
med
MD-hjørnesokkel hvid

EM10025310

EM10025518

ANVENDELSER 
TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER



Loftsensorer Vægsensorer M
on

te
rin

gs
-

hø
jd

e

Be
sk

yt
te

ls
es

-
ty

pe

in
te

gr
er

et
ak

us
tis

k 
se

ns
or

An
ta

l l
ys

ka
na

le
r

Af
br

yd
er

in
dg

an
g 

be
ly

sn
in

g

Af
br

yd
er

in
dg

an
g

HV
AC

Ko
bli

ng
su

dg
an

g
(R

el
ai

s)

Ta
st

er
ei

ng
an

g

Fj
er

nb
et

je
ni

ng

SERIE COMPACT – KONTROL I ENSARTET DESIGN

Ø 8 m, 360° Ø 24 m, 360° Ø 32 m, 360° 40 m (elliptisk), 360° Ø 16 m, 180°

23
0 

V 
(O

N/
OF

F) MD-C 360i/8
EP10055393

MD-C 360i/24
EP10055317

MD-C 360i/32
EP10427749 

MD-C 360i/40 Corridor
EP10428128 3 - 5 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag
1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

MD-C 360i/8 MIC
EP10425875 3 - 5 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag
• 1 1 1

SERIE COMPACT EXPRESS – SPECIELT DESIGNET TIL SYSTEMLOFTER

Ø 8 m, 360° Ø 8 m, 360° Ø 24 m, 360° Ø 24 m, 360°

23
0 

V 
(O

N/
OF

F) MD-CE 360i/8
EP10510007

MD-CE 360i/8 GST
EP10510014

MD-CE 360i/24
EP10510021

MD-CE 360i/24 GST
EP10510038 3 - 5 m IP40 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

MD-CE 360i/8 WAGO
EP10510045

MD-CE 360i/24 WAGO
EP10510052 3 - 5 m IP40 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

SERIE COMPACT MINI – KVALITETSSENSORER I DET MINDSTE FORMAT

Ø 6 m, 360° Ø 8 m, 360° Ø 12 m, 360°

23
0 

V 
(O

N/
OF

F) MD-C 360i/6 mini
EP10425851

MD-C 360i/8 mini
EP10426001

MD-C 360i/12 mini
EP10426018 3 - 5 m IP55 1 1 1

Mobil-PDi/MDi
Mobil-RCi-M

ESY-Pen

MD-C 360i/6 mini 12V
EP10425776

MD-C 360i/8 mini-3m
EP10427008 3 - 5 m IP55 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

SERIE FLAT – ENERGIEFFEKTIVITET I ELEGANT, FLADT DESIGN

Ø 8 m, 360° Ø 8 m, 360° Ø 8 m, 360° Ø 8 m, 360°

23
0 

V 
(O

N/
OF

F)

MD-FLAT 360i/8 RD WH
EP10427886 

MD-FLAT 360i/8 SQ WH
EP10427893

MD-FLAT-E 360i/8 RD WH
EP10428548

MD-FLAT-E 360i/8 RD WH 
GST  EP10427862 2,5 - 5 m IP20 1 1 1 Mobil-PDi/MDi 

ESY-Pen

MD-FLAT 360i/8 RD BK
EP10428074

MD-FLAT 360i/8 SQ BK
EP10428081 2,5 - 5 m IP20 1 1 1 Mobil-PDi/MDi 

ESY-Pen

MD-FLAT-L 360i/8 RD WH  
EP10428609 2,5 - 5 m IP20 1 1 1 Mobil-PDi/MDi 

ESY-Pen

SERIE BASIC – FULD ENERGIEFFEKTIVITET FOR ET LILLE BUDGET

Ø 8 m, 360° Ø 8 m, 360° Ø 24 m, 360° Ø 24 m, 360° Ø 16 m, 180°

23
0 

V 
(O

N/
OF

F)

MD 360i/8 Basic
EB10430428 

MD 360i/8 Basic SMB
EB10430466 

MD 360i/24 Basic
EB10430862 

MD 360i/24 Basic SMB
EB10430909 3 - 5 m IP40 1 1 1 Mobil-PDi/MDi 

ESY-Pen

MD 360/8 Basic
EB10430404 

MD 360/8 Basic SMB
EB10430497 

MD 360/24 Basic
EB10430848 

MD 360/24 Basic SMB
EB10430886 3 - 5 m IP40 1 1 1 Mobil-PDi/MDi 

ESY-Pen

MD 180i/16 Basic
EB10430459 1,1 - 2,2 m

IP40, IP44 med 
dækning eller 

udvendigt underlag
1 1 1 Mobil-PDi/MDi 

ESY-Pen

BEVÆGELSESSENSORER
INDENDØRSOMRÅDER

Topseller

WH 	 = hvid   
BK 	 = sort    
BR 	 = brun   
SST 	 = rustfri stål-look
RD 	 = rund   
SQ 	 = firkantet



PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
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Fjernbetjeninger

TILBEHØR

ESY-Pen Mobil-RCi Mobil-RCi-M

Til fjernstyrede sensorer og 
belysninger

Til udendørs sensorer RCi Slutbruger fjernbetjening 
til sensorer RCi, MD-W, 
PD/MD-C mini 

EP10425356 EM10016004 EM10016011
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SERIE RC – ALSIDIGE INDSTILLINGS- OG MONTERINGSMULIGHEDER

Ø 20 m, 130° Ø 40 m, 230° Ø 40 m, 280°

23
0 

V 
(O

N/
OF

F)

RC 130i WH
EM10015014

RC 230i WH
EM10015311

RC 280i WH
EM10015717 2,5 - 4 m IP54 1 1

Mobil-RCi
Mobil-RCi-M

ESY-Pen

RC 130i BK
EM10015212

RC 230i BK
EM10015519

RC 280i BK
EM10015915 2,5 - 4 m IP54 1 1

Mobil-RCi
Mobil-RCi-M

ESY-Pen

RC 230i SST
EM10015618 2,5 - 4 m IP54 1 1

Mobil-RCi
Mobil-RCi-M

ESY-Pen

RC 130i BR
EM10015113

RC 230i BR
EM10015410

RC 280i BR
EM10015816 2,5 - 4 m IP54 1 1

Mobil-RCi
Mobil-RCi-M

ESY-Pen

12
-3

6 
V

(A
C/

DC
)

RC 230i UC WH
EM10015649 2,5 - 4 m IP54 1 1

Mobil-RCi
Mobil-RCi-M

ESY-Pen

KN
X RC 230 KNX WH

EM10015472 2,5 - 4 m IP54 1 1

SERIE MD – MODERNE SENSORER NEMT INSTALLERET SERIE MD-W – FUNKTIONELLE OG HARMONISK DESIGN

Ø 12 m, 120° Ø 20 m, 200° Ø 20 m, 200°

23
0 

V 
(O

N/
OF

F)

MD 120 WH
EM10025211

MD 200 WH
EM10025310 2,5 m IP44 1 1

MD 120 BK
EM10025235

MD 200 BK
EM10025334 2,5 m IP44 1 1

MD 120 BR
EM10025228

MD 200 BR
EM10025327 2,5 m IP44 1 1

23
0 

V 
(O

N/
OF

F) MD-W 200i WH
EM10041006 2,5 m IP55 1 1

Mobil-RCi
Mobil-RCi-M

ESY-Pen

MD-W 200i BK
EM10041020 2,5 m IP55 1 1

Mobil-RCi
Mobil-RCi-M

ESY-Pen

SERIE BASIC – FULD ENERGIEFFEKTIVITET FOR ET LILLE BUDGET

Ø 20 m, 180° Ø 20 m, 180°

23
0 

V 
(O

N/
OF

F) MD 180 Basic WH
EM10055089

MD 180 Basic L WH
EM10055508 2,5 - 3 m IP44 1 1

MD 180 Basic BK
EM10055096

MD 180 Basic L BK
EM10055515 2,5 - 3 m IP44 1 1

BEVÆGELSESSENSORER
UDENDØRSOMRÅDER

ZPEX 02378 • 08/19 • 0,5 • DF

Topseller

WH 	 = hvid   
BK 	 = sort    
BR 	 = brun   
SST 	 = rustfri stål-look
RD 	 = rund   
SQ 	 = firkantet
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SERIE ATMO – MULTISENSORTEKNOLOGI TIL OPTIMALT RUMKLIMA

Ø 8 m, 360° Ø 8 m, 360° Ø 8 m, 360°

KN
X PD-ATMO 360i/8 O KNX

EP10427220
PD-ATMO 360i/8 A KNX
EP10427206

PD-ATMO 360i/8 T KNX
EP10427213 3 - 5 m IP20

Mikrofon, tempe-
ratur, fugtighed
(O & A), VOC (O)

2 1 Mobil-PDi/User
ESY-Pen
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SERIE COMPACT – FLERKANALSKONTROL I ENSARTET DESIGN

Ø 8 m, 360° Ø 24 m, 360° Ø 32 m, 360° 40 m (elliptisk), 360° Ø 16 m, 180°

23
0 

V 
(O

N/
OF

F)

PD-C 360i/8
EP10425059

PD-C 360i/24
EP10428067

PD-C 360i/32
EP10427756

PD-C 360i/40 Corridor
EP10428180

8: 3 - 5 m
24: 3 - 10 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag
1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

PD-C 360i/8 MIC
EP10425882 3 - 5 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag
• 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

PD-C 360i/24 DRY
EP10425707 3 - 10 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag
1 2 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

PD-C 360i/8 plus
EP10425042

PD-C 360i/24 plus
EP10425288

PD-C 360i/32 plus
EP10427763

8: 3 - 5 m
24: 3 - 10 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag
1 1 2 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

PD-C 360i/24 DUOplus- 
FM   EP10426803 3 - 10 m IP20 2 1 3 3 Mobil-PDi/Plus

ESY-Pen

PD-C 360i/24 DUOplus- 
SM   EP10426810 3 - 10 m IP20 2 1 3 3 Mobil-PDi/Plus

ESY-Pen

PD-C 360/8 Slave
EP10055379

PD-C 360/24 Slave
EP10055386

PD-C 360/32 Slave
EP10427770

8: 3 - 5 m
24: 3 - 10 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag

23
0 

V 
DI

M
 (1

-1
0 

V)

PD-C 360i/8 DIM
EP10426711

PD-C 360i/24 DIM
EP10426704 3 - 5 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag
1 1 1 Mobil-PDi/Plus

ESY-Pen

PD-C 360i/24 DIMplus
EP10425301 3 - 5 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag
1 1 1 2 Mobil-PDi/Plus

ESY-Pen

PD-C 360i/24 DIMplus 
WH   EP10425783 10 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag
1 1 1 2 Mobil-PDi/Plus

ESY-Pen

12
-3

6 
V 

(A
C/

DC
)

PD-C 360i/8 UC
EP10427312

PD-C 360i/24 UC
EP10427329 3 - 5 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag
1 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

PD-C 180i/16 UC
EP10427305 1,1 - 2,2 m

IP20, IP44 mit 
Abdeckung 

oder AP-Dose
1 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

DA
LI PD-C 360i/8 DUO DALI

EP10427442
PD-C 360i/24 DUO DALI
EP10427459

PD-C 360i/32 DUO DALI
EP10427787 3 - 5 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag
2 2 (med 

SW DALI) 2 Mobil-PDi/DALI
ESY-Pen

DA
LI

-2 PD-C 360i/24 PS plus 
DALI   EP10428111 3 - 10 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag
16 1 1 4 ESY-Pen

KN
X

PD-C 360i/8 KNX UP
EP10427404

PD-C 360i/24 KNX UP
EP10427428

PD-C 360i/32 KNX UP
EP10427794 3 - 5 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag
2 2 1 Mobil-PDi/User

ESY-Pen

PD-C 180i KNX
EP10426445 1,1 - 2,2 m

IP20, IP44 med 
dækning eller 

udvendigt underlag
• 1 1 1 Mobil-PDi/User

ESY-Pen

PD-C 180i/16 Touch 
KNX   EP10460104 1,1 - 2,2 m

IP40, IP44 med 
dækning eller 

udvendigt underlag
• 1 1 1 Mobil-PDi/User

ESY-Pen

PD-C 360i/24 KNX ECO  
UP   EP10427435 3 - 10 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag
2 Mobil-PDi/User

ESY-Pen

PD-C 180i KNX ECO  
EP10426452 1,1 - 2,2 m

IP40, IP44 med 
dækning eller 

udvendigt underlag
2 Mobil-PDi/User

ESY-Pen

EL
C PD-C 360i/8 ELC

EP10427602
PD-C 360i/24 ELC
EP10427619 3 - 5 m

IP20, IP54
med udvendigt 

underlag
4 2 (med 

SW DALI) ESY-Pen

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER
INDENDØRSOMRÅDER
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SERIE COMPACT EXPRESS – SPECIELT DESIGNET TIL SYSTEMLOFTER

Ø 8 m, 360° Ø 8 m, 360° Ø 24 m, 360° Ø 24 m, 360°

23
0 

V 
(O

N/
OF

F)

PD-CE 360i/8
EP10510700

PD-CE 360i/8 GST
EP10510717

PD-CE 360i/24
EP10510724

PD-CE 360i/24 GST
EP10510731 3 - 5 m IP40 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

PD-CE 360i/8 WAGO
EP10510786

PD-CE 360i/24 WAGO
EP10510793 3 - 5 m IP40 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

PD-CE 360/8 Slave
EP10510748

PD-CE 360/24 Slave
EP10510755 3 - 5 m IP40 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

12
-3

6 
V

(A
C/

DC
)

PD-CE 360i/24 UC
EP10427336 3 - 5 m IP40 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

SERIE COMPACT MINI – KVALITETSSENSORER I DET MINDSTE FORMAT

Ø 6 m, 360° Ø 8 m, 360° Ø 12 m, 360°

23
0 

V 
(O

N/
OF

F)

PD-C 360i/6 mini
EP10425868

PD-C 360i/8 mini
EP10426025

PD-C 360i/12 mini
EP10426032 3 - 5 m IP55 1 1 1

Mobil-PDi/MDi
Mobil-RCi-M

ESY-Pen

PD-C 360/8 mini Slave
EP10426063 3 - 5 m IP55

PD-C 360i/8 mini-3m
EP10427015 3 - 5 m IP55 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

23
0 

V 
DI

M
 

(1
-1

0 
V)

PD-C 360i/8 mini DIM
EP10426049 3 - 5 m IP55 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

12
-3

6 
V

(A
C/

DC
)

PD-C 360i/8 mini UC
EP10427343 3 - 5 m IP55 1 1 1

Mobil-PDi/User
Mobil-PDi/plus

ESY-Pen

DA
LI PD-C 360i/8 mini DALI

EP10427510 3 m IP55 1 1 1 1
Mobil-PDi/Dali
Mobil-PDi/User

ESY-Pen

KN
X PD-C 360i/8 mini KNX

EP10426155
PD-C 360i/12 mini KNX
EP10426162 3 - 5 m IP55 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

SERIE FLAT – ENERGIEFFEKTIVITET I ELEGANT, FLADT DESIGN

Ø 8 m, 360° Ø 8 m, 360° Ø 8 m, 360° Ø 8 m, 360°

23
0 

V 
(O

N/
OF

F)

PD-FLAT 360i/8 RD WH
EP10427930 

PD-FLAT 360i/8 SQ WH
EP10427923

PD-FLAT-E 360i/8 RD 
WH   EP10428555

PD-FLAT 360i/8 RD WH 
GST   EP10427879 2,5 - 5 m IP20 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

PD-FLAT 360i/8 RD BK
EP10427954

PD-FLAT 360i/8 SQ BK
EP10427947 2,5 - 5 m IP20 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

PD-FLAT-L 360i/8 RD WH  
EP10428623 2,5 - 5 m IP20 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

DA
LI

PD-FLAT 360i/8 RD WH  
DALI   EP10427541

PD-FLAT 360i/8 SQ WH 
DALI   EP10427558 2,5 - 5 m IP20 1 1 1 Mobil-PDi/Dali

ESY-Pen

PD-FLAT 360i/8 RD BK  
DALI   EP10427916

PD-FLAT 360i/8 SQ BK  
DALI   EP10427909 2,5 - 5 m IP20 1 1 1 Mobil-PDi/Dali

ESY-Pen

KN
X

PD-FLAT 360i/8 RD WH  
KNX   EP10451706

PD-FLAT 360i/8 SQ WH  
KNX   EP10451713 3 - 5 m IP20 1 1 1 Mobil-PDi/User

ESY-Pen

PD-FLAT 360i/8 RD BK  
KNX   EP10451768

PD-FLAT 360i/8 SQ BK  
KNX   EP10451775 3 - 5 m IP20 1 1 1 Mobil-PDi/User

ESY-Pen

PD-FLAT-L 360i/8 RD WH 
KNX   EP10428685 3 - 5 m IP20 1 1 1 Mobil-PDi/User

ESY-Pen

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER
INDENDØRSOMRÅDER

Topseller

WH 	 = hvid   
BK 	 = sort    
BR 	 = brun   
SST 	 = rustfri stål-look
RD 	 = rund   
SQ 	 = firkantet
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SERIE FLAT MINI – SPARER ENERGI DISKRET

Ø 8 m, 360°

DA
LI PD-FLAT 360i/6 mini 

DALI   EP10427503 3 m IP55 1 1 1
Mobil-PDi/Dali
Mobil-PDi/User

ESY-Pen

SERIE BASIC – FULD ENERGIEFFEKTIVITET FOR ET LILLE BUDGET

Ø 8 m, 360° Ø 8 m, 360° Ø 24 m, 360° Ø 24 m, 360°

23
0 

V 
(O

N/
OF

F) PD 360i/8 Basic
EB10430435

PD 360i/8 Basic SMB
EB10430473

PD 360i/24 Basic
EB10430879

PD 360i/24 Basic SMB
EB10430916 3 - 5 m 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

PD 360/8 Basic
EB10430411

PD 360/8 Basic SMB
EB10430480

PD 360/24 Basic
EB10430855

PD 360/24 Basic SMB
EB10430893 3 - 5 m 1 1 1 Mobil-PDi/MDi

ESY-Pen

KN
X PD 360/8 KNX Basic

EB10430442 3 - 5 m 1 1 1 ESY-Pen

Fjernbetjeninger

TILBEHØR

ESY-Pen Mobil-PDi/MDi Mobil-PDi/Plus Mobil-PDi/Dali Mobil-PDi/User

Til fjernstyrede sensorer og 
belysninger

Til sensorer PD/MD-C, PD/MD-CE, 
PD/MD og PD/MD-FLAT

Til 1-10V dæmpbare sensorer Til DALI dæmpbare sensorer Slutbruger fjernbetjening til mange 
sensorer PD-C og PD

EP10425356 EM10425509 EM10425530 EP10425899 EM10425547

TILSTEDEVÆRELSESSENSORER 
INDENDØRSOMRÅDER

MED EN SAMLET RÆKKEVIDDE PÅ 40 METER: 
COMPACT TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER  
PD-C ELLER MD-C 360i/40 CORRIDOR 

ENERGIEFFEKTIV STYRING 
AF GANGBELYSNING. ESY!

NYHED!


