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1-fasede solid state softstartere

Fordele

Beskrivelse

•	 Lang levetid. Trådbonding-teknologi reducerer termisk 
og mekanisk belastning af output-chip og muliggør et 
stort antal driftscyklusser sammenlignet med andre 
samleteknologier.

•	 Brugervenlighed. RGTS er en meget enkel softstarter, 
der kun kræver to brugerjusteringer.  

•	 Tilgodeser UL508A krav til industrielle kontrolpaneler. 
RGTS serien er certificeret som et noteret produkt. Alle 
modeller har en 100 kArms kortslutningstrøm.

•	 Stor spændingsrækkevidde. RGTS har to 
kontrolspændingsrækkevidder: 24 VAC/DC eller 100-240 
VDC. Den store rækkevidde sikrer, at produktet fungerer 
godt, selv i installationer med en svag strømforsyning.

•	 Hurtig fortrådning. RGTS har ikke brug for yderligere 
ledninger til start/stop-signalet. Når kontrolspændingen 
indkobles, vil motoren softstarte.

RGTS er en kompakt og letanvendelig softstarter til 
enkeltfasede AC induktionsmotorer med 2 ledninger. 
RGTS er en komplet solid state løsning.

Både motorens opstartstid og startmoment kan 
justeres uafhængigt af hinanden med de indbyggede 
potentiometre.

En grøn LED indikerer, at der er kontrolspænding. 
Indikation af opstart og fuld netspænding vises via en 
orange LED.

RGTS

Vigtigste funktioner

Anvendelser

1-fasede AC induktionsmotorer brugt i pumper, kompressorer, blæsere, transportører

•	 Komplet solid state løsning
•	 Stor spændingsrækkevidde: 100 - 240 VAC 50/60 Hz
•	 Spændingsrampe softstart
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Indsæt den relevante kode i stedet for .

Bestillingskode

RGTS 24  0   V00

Kode Tilvalg Beskrivelse Bemærkninger
R -

Fast tilstand softstarterG -
T -
S - Enkeltpolet afbryder
24 - 100 - 240 VACrms +10%, -15% Driftsspænding (Ue)

12 12 A
Nominel strøm (Ie)16 16 A

25 25 A
0 - Automatisk start ved tilstedeværelse af ledningsnet Styrespænding (Uc)

F 24 VAC/DC
Forsyningsspænding (Us)

G 100 – 240 VAC
V00 - Ingen ekstra relæudgang

Vejledning til valg

Nominel driftsspænding (Ie) Ekstern Forsyningsspænding (Us) Nominel strøm (Arms)

12 Arms 24 VAC/DC RGTS24120FV00
100 - 240 VAC RGTS24120GV00

16 Arms 24 VAC/DC RGTS24160FV00
100 - 240 VAC RGTS24160GV00

25 Arms 24 VAC/DC RGTS24250FV00
100 - 240 VAC RGTS24250GV00

Læs mere

Information Hvor finder du det
Instruktionsbog til RGTS http://www.productselection.net/MANUALS/UK/mc_il_rgts.pdf
Instruktionsbog til RGTS http://www.gavazziautomation.com/document/manual/mc_rgts_qsg.pdf
CAD-tegninger (RGTS2412) http://www.productselection.net/DXF/MC_RGTS2412.zip
CAD-tegninger 
(RGTS2416,RGTS2425) http://www.productselection.net/DXF/MC_RGTS24_16_25.zip
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Struktur

Element Component Function
1/L1, 3/L2 Strømtilslutning Nettilslutning – L1 til live og L2 til Neutral (eller L2) tilslutning
2/T1, 2/T2 Strømtilslutning Belastningstilslutning - T1 til live og T2 til Neutral (eller L2) tilslutning
Us Forsyningstilslutning Terminaler til forsyningsspænding

Grøn LED Forsyningsspænding indikation Angiver tilstedeværelse af forsyningsspænding

Orange LED Indikation for opstart/fuld net-
spænding Angiver status for RTGS

PE Beskyttelsesjordens Beskyttelsesjordens forbindelse

Brugerindstill-
inger (1) Indstilling af startmoment Indstiller startmoment for, hvor RGTS skal påbegynde opstartssekven-

sen. Lavere startmoment giver lavere startstrøm.

Brugerindstill-
inger (2) Indstilling af opstartstid Indstiller tidspunktet for, hvornår RGTS’en opnår fuld spænding. Ind-

stil opstartstid til lidt længere end selve motorens starttidspunkt.

PE

Us

LEDLEDBrugerindstillinger
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Driftstilstand
RGTS serien af softstartere virker med en spændingsrampe-algoritme.  
Brugeren kan justere to uafhængige indstillinger: Startmoment (10 % til 80 %) og opstart (0,5 til 5 sek)

(1) Indstilling af startmoment: Startmomentet kan justeres fra 10 % til 80 %. En lavere indstilling af startmomentet vil re-
sultere i en lavere spænding fra RGTS output-terminalerne, når ledningsnettet anvendes til 
L1, L2.

(2) Indstilling af opstartstid: Denne opstartstid kan justeres fra 0,5 til 5 sek. Denne tid svarer til den tid, som det vil tage 
RGTS at gå fra den output spænding, der svarer til indstillingen for startmomentet, til fuld 
spænding.

(3) Reduktion: RGTS har ikke nogen reduktionsfunktion. Så snart der er slukket for strømmen, slukker RGTS for sit output, 
og motoren stopper af sig selv.

1
2

3100%

Motorspænding

Tid

1  Startmoment (10% - 80%): Spænding ved begyndelsen af opstartsfunktionen.

2  Opstartstid 0.5 til 5 s. Tid fra nul spænding til fuld spænding.

3  Stopper af sig selv.
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Egenskaber

Materiale PA66 (UL94 V0), RAL7035
Montering DIN
Beskyttelsesgrad IP20
Vægt ca. 660 g
Overspændingskategori III (Faste installationer)

Generelt

Fig. 1 RGTS2412

T12

L11

T24

L23

Fig. 2 RGTS2416, RGTS2425

2

1

4

3

Rampe-op-tid 0.5 - 5 s
Rampe-ned-tid Ikke anvendelig
Startmoment 10% - 80%

Indstillinger
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Strømforsyning (Us)

RGTS24..0FV00 RGTS24..0GV00
Forsyningsspændingsområde, 
Us

24 VDC, -15%/+20%, 
24 VAC, -15%/+15% 90 – 265 VAC

Isolering
Indgang til udgang
Udgang til kabinet
Indgang til kabinet

2.5 kVrms 
4 kVrms 
4 kVrms

Maks. forsyningsstrøm 80 mA 60 mA

Miljøspecifikationer

Driftstemperatur -40ºC til +60ºC (-40ºF til +140ºF)

Stuetemperatur -40ºC til +100ºC (-40ºF til +212ºF)

Relativ fugtighed 95% ikke kondenserende @ 40°C

Forureningsgrad 2

Installationskategori III (Faste installationer)

Installationshøjde 0 - 1000 m

Vibrationsmodstand 2g / akse (2 - 100 Hz, IEC60068-2-6, EN50155, EN61373)

Slagfasthed 15/11 g/ms (EN50155, EN61373)

EU RoHS overholdes Ja

RGTS..12 RGTS..16 RGTS..25
Overbelastningscyklus iht. EN/
IEC 60947-4-2 ved omgivende 
temperatur på 40°C

AC53a:3.5-10:99-10

Maks. antal opstarter pr. time 
ved 40°C ved nominelle overb-
elastningscyklusser

10 10 10

Nominel driftsstrøm ved 40°C 12 AAC 16 AAC 25 AAC
Min. driftsstrøm 250 mA 400 mA 400 mA
I2t til sikring 1800 A2s 6600 A2s 6600 A2s

Udgange

Styrespændingsområde (Uc)

Ikke påkrævet. RGTS skal være forbundet i serier med en motorstarter eller afbryder. 
Ved tilstedeværelsen af spænding fra ledningsnettet vil RGTS påbegynde opstarts-
funktion. 

Bemærk: Der skal være A1-A2 spænding til stede.

Indgange
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Udgange
Udgangsstrømtab
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Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Immunitet

Elektrostatisk udladning (ESD) EN/IEC 61000-4-2
8 kV luftudladning, 4 kV kontakt (PC2)

Udstrålet radiofrekvens

EN/IEC 61000-4-3
10 V/m, fra 80 MHz til 1 GHz (PC1) 
10 V/m, fra 1.4 til 2 GHz (PC1)
10 V/m, fra 2 til 2.7 GHz (PC1)

Elektrisk hurtigtransient (burst)
EN/IEC 61000-4-4
Udgang: 2 kV, 5 kHz (PC1)
Indgang: 1 kV, 5 kHz (PC1)

Ledet radiofrekvens EN/IEC 61000-4-6
10 V/m, fra 0.15 til 80 MHz (PC1)

Elektrisk bølge

EN/IEC 61000-4-5
Udgang, linje til linje: 1 kV (PC2)
Udgang, line til jord: 2 kV (PC2)
Indgang, linje til linje: 500 V (PC2)
Indgang, linje til jord: 500 V (PC2)

Spændingsdyk

EN/IEC 61000-4-11
0% for 0.5, 1 cyklus (PC2)
40% for 10 cyklusser (PC2)
70% for 25 cyklusser (PC2)
80% for 250 cyklusser (PC2)

Spændingsafbrydelser EN/IEC 61000-4-11
0% for 5000 ms (PC2)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Emissioner
Radiointerferensens
feltemission (udstrålet)

EN/IEC 55011
Klasse A: fra 30 til 1000 MHz

Radiointerferensens
spændingsemissioner (ledet)

EN/IEC 55011
Klasse A: fra 0,15 til 30 MHz
(Eksternt filter kan være påkrævet - henvis til afsnit Filtrering)

Kompatibilitet og overensstemmelse

Overholdelse af standarder LVD: EN/IEC 60947-4-2, EMCD: EN/IEC 60947-4-2
UL: UL508, E172877, cUL: C22.2 No.14-13, E172877

Godkendelser

UL kortslutnings nominel 
strømstyrke 100 kArm (henvis til afsnittet kortslutningsstrøm, type 1 – UL508)
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Filter forbindelsesdiagram

L1

Rd = 1MΩ, 0.5W

L2/N

Filter has to be connected across
both LOAD and the RGTS device

LOADRd

1/L1 2/T1

4/T2

RGTS24...

3/L2

Komponentnummer Anbefalet filter til overholdelse Maksimal motorstrøm [A]

RGTS
Intet filter kræves Op til 5 A
10 nF / 275 V / X1 > 5 A til 10 A

100 nF / 275 V / X1 > 10 A til 25 A

Bemærk:
•  Kontrolindgangslinjer skal monteres sammen for at bevare produktets disponering overfor radiofrekvensinterferens.
• Brugen af vekselstrøm solid state relæer kan afhængig af anvendelsen og strømforbruget forårsage ledende 

radiointerferens. Brugen af hovedfiltre kan være nødvendig i tilfælde hvor brugeren skal opfylde E.M.C. kravene. 
Kondensatorværdierne der findes indvendigt på filteret er kun vejledende. Filter dæmpningen afhænger af den endelige 
brug.

•  Dette produkt er designet til Klasse A udstyr. Brugen af dette produkt i private hjem kan forårsage radioforstyrrelser, og 
i så fald kan det være nødvendigt for brugeren at anvende afbødende metoder.

•  Overspændingstests blev udført på RGTS modeller med signallinje-impedansnetværk. I tilfælde af at linjeimpedansen 
er mindre end 40Ω, foreslås det, at AC forsyningen leveres via et sekundært kredsløb, hvor grænsen for kortslutning 
mellem ledere eller mellem ledere og jord er 1500 VA eller mindre.

•  Ydelseskriterium 1 (Performance Criteria A): Der tillades ikke en forringelse af ydeevnen eller tab af funktionsdygtighed 
når produktet anvendes ifølge forskrifterne.

• Ydelseskriterium 2 (Performance Criteria B): Under testen tillades en forringelse af ydeevnen eller delvis tab af 
funktionsdygtighed. Efter testen er blevet gennemført bør produktet 
imidlertid vende tilbage til normal drift af sig selv.

• Ydelseskriterium 3 (Performance Criteria C): Midlertidigt tab af funktionsdygtighed er tilladt under forudsætning af at 
funktionen kan genskabes ved manuel betjening af kontrollen.

Filtrering

Filteret har at være forbundet på 
tværs af både BELASTNING og 
RGTS enhed

BELASTNING
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Ydelse

Model IEC-dimensioneret strøm 110 – 120 VAC 220 – 240 VAC

RGTS24…
12 Arms 0.55 kW / 0.5 HP 1.1 kW / 2 HP
16 Arms 0.55 kW / 0.5 HP 1.5 kW / 2 HP
25 Arms 1.5 kW / 1 HP 3 kW / 3 HP

Dimensionering for strøm/effekt: kW og HP ved 40°C

Dimensioneringer: 
kW-dimensionering iht.: IEC/EN 60947-4-2
HP-dimensionering iht.: UL60947-4-2 

Strømreduktion kurver (efter temperatur)
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Reduktions- vs. Viklingsbuer
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Forbindelsesdiagram
Tilslutningskonfiguration
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Marking
1L1, 3/L2 Linjeforbindelser (L2 eller Neutral)
2/T1, 4/T2 Arbejdsforbindelser
A1, A2 Forsyningsspænding
PE Beskyttelsesjordens forbindelse
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Forbindelsesdiagram
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Installation

Y2 =
100mm

Y1 = 50mm

50mm

X = 20mm
20mm20mm

Mounting on DIN rail Dismounting from DIN rail

X = Se lastreduktionkontra 
afstandskurverne

- Mounting on DIN rail
- Montage på DIN-skinne
- Montage sur rail DIN
- Befestigung auf der  
  DIN-Schiene
- Montaje a carril DIN
- Montaggio su guida DIN

- Dismounting from DIN rail
- Dismounting from DIN rail
- Dépose d’un RGTS    
  monté sur rail DIN
- Demontage von der DIN-Schiene 
- Desmontaje a carril DIN
- Smontaggio da guida DIN

X = 
product 
width

Y2 = 
100mm

Y1 = 50mm

X = Refer to 
Derating vs.
Spacing Curves

X = 
product 
width

Y2 = 
100mm

Y1 = 50mm

X = Refer to 
Derating vs.
Spacing Curves

HOT 
WARME 
CHAUD 
HEISS 
CALDO 
CALIENTE
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Kablingsdiagrammer
L/L1 L2/N

A1

A2

RGTS24..F: 24 VAC/DC
RGTS24..G: 100 - 240 VAC
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Strømtilslutning
(1/L1, 3/L2, 2/T1, 4/T2) RGTS…12 RGTS…16 – RGTS…25

Afisoleringslængde 12 mm 11 mm

Tilslutningstype M4 skrue med fast spændskive M5 skrue med kasseklemme
Stiv (solid & snoet)
UL/CSA nominelle data

1 x 2.5 - 6 mm2 
1x 14 - 10 AWG

1 x 2.5 - 25 mm2 
1x 14 – 3 AWG

Fleksibel med slutmuffe 1x 1.0 – 4.0 mm2 
1X 18 - 12 AWG

1x 2.5 - 16 mm2 
1x 14 - 6 AWG

Fleksibel uden slutmuffe 1x 1.0 – 6.0 mm2 
1X 18 - 10 AWG

1 x 4.0 - 25 mm2 
1x 12 - 3 AWG

Drejningsmomentspecifikationer
Pozidriv 2 

UL: 2 Nm (17.7 lb-in) 
IEC: 1.5-2.0 Nm (13.3-17.7lb.in)

Pozidriv 2 
UL: 2.5 Nm (22 lb-in) 

IEC: 2.5-3.0 Nm (22-26.6lb-in)
Beskyttende jordledning
(PE) tilslutning M5, 1.5 Nm (13.3 in-lb)

Bemærk: Brug 75°C kobberleder (Cu)
Bemærk: M5 PE skrue leveres ikke med Solid State relæet. PE-tilslutning er påkrævet, når produktet er beregnet til anv-

endelse i klasse 1 iht. EN/IEC 61140

Sekundære ledere
(A1, A2) RGTS…12 RGTS…16 – RGTS…25

Afisoleringslængde 8 mm

Tilslutningstype M3 skrue med kasseklemme
Stiv (solid & snoet)
UL/CSA nominelle data

1x 1.0…2.5 mm2 
1x 18…12 AWG

Fleksibel med slutmuffe 1x 0.5…2.5 mm2 
1x 20…12 AWG

Drejningsmomentspecifikationer Pozidriv 1 
UL: 0.5 Nm (4.4lb-in), IEC: 0.4-0.5 Nm (3.5-4.4lb-in)

Tilslutningsspecifikationer
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Fejlfinding

Tilstand Forsyning
(Grøn LED)

Rampe/Fuld-spænding
(Orange LED)

Idle TIL FRA
Rampe TIL Blinker
Fuldt ud ON TIL TIL

LED-statusindikationer

Kortslutningsbeskyttelse

Beskyttelse Koordinering, type 1 vs type 2:

Type 1-beskyttelsen indebærer, at efter en kortslutning vil den testede enhed ikke længere være i funktionstilstand. Ved 
type 2-koordineringen vil den testede enhed stadig fungere efter kortslutningen. I begge tilfælde skal kortslutningen dog 
afbrydes. Sikringen mellem kabinettet og forsyningen må ikke åbnes. Døren eller dækslet til kabinettet må ikke sprænges 
op. Der må ikke skades ledere eller terminaler, og lederne må ikke adskilles fra terminalerne. Der må ikke være brud eller 
revner af isolerende baser i det omfang, integriteten ved montering af strømførende dele er nedsat. Udladning af dele eller 
risiko for brand må ikke forekomme.

De produktvarianter, der er angivet i tabellen herunder, er egnede til brug på et kredsløb, der maksimalt kan levere 
100.000Arms Symmetriske ampere, maks. 600 volt ved sikringsbeskyttelse. Test ved 100.000A blev udført med 
hurtigtvirkende klasse J sikringer. Henvis til nedenstående tabel for sikringens maksimalt tilladt ampere-område. Brug kun 
sikringer.

Test med klasse J sikringer er repræsentative for klasse CC sikringer.

Beskyttelse koordinering, type 2
Komponent- 
nummer

Potentiel kort-
slutningsstrøm 
[kArms]

Ferraz Shawmut (Mersen) Siba Spænding 
[VAC]Maks sikringsstør-

relse [A]
Komponent-
nummer

Maks 
sikringsstør-
relse [A]

Komponent-
nummer

RGTS2412
100

40 A70QS40-4 50 50 142 06 50
Maks. 600 VACRGTS2416 60 A70QS60-4 80 50 194 20 80

RGTS2425 90 A70QS90-4 100 50 194 20 100

Beskyttelse koordinering, type 1 iht. UL 508

Komponentnummer Potentiel kortslut-
ningsstrøm [kArms]

Maks. 
sikringsstørrelse [A]

Klasse Spænding [VAC]

RGTS2412
100 30 J eller CC Maks. 600 VACRGTS2416

RGTS2425
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